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Technische Daten

[i]  HINnwEIS
Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Geréat

Vor Inbetriebnahme
Bedienungsanleitung lesen!

Augenschutz tragen!

Entsorgungshinweis fiir das
Altgerét (siehe Seite 10)!

Gerétetyp Polierer PE 8-4 80

Max. Werkzeug-@ mm 80
Spindeldurchmesser M14
Leerlaufdrehzanhl U/min 1300-3900
Bemessungsdrehzahl U/min 4400
Leistungsaufnahme w 800
Leistungsabgabe W 325
Gewicht (ohne Kabel) kg 1,9
Schutzklasse /g
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Auf einen Blick

Spindel
Spindelarretierung

Zum Feststellen der Spindel beim
Werkzeugwechsel.

Getriebekopf

Mit Luftaustritt und Drehrichtungspfeil.

Schalterwippe
Zum Ein- und Ausschalten.
Mit Raststellung fur Dauerbetrieb.

© 00 N O O

Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker
Stellrad fiir Drehzahlvorwahl
Typschild

Handgriff

Griffhaube
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Zu lhrer Sicherheit

N\ wARNUNG!
Vor Gebrauch des Polierers lesen und
danach handeln:

— die vorliegende Bedienungsanleitung,

— die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise”
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen
im beigelegten Heft
(Schriften-Nr.: 315.915),
— die fur den Einsatzort geltenden Regeln
und Vorschriften zur Unfallverhdtung.
Dieser Polierer ist nach dem Stand der
Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kénnen bei seinem Gebrauch
Gefahren fur Leib und Leben des Benutzers
oder Diritter bzw. Schédden an der Maschine
oder an anderen Sachwerten entstehen.
Der Polierer ist nur zu benutzen

— fur die bestimmungsgeméie
Verwendung,

— In sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrdchtigende Stérungen

umgehend beseitigen.

BestimmungsgemaBe
Verwendung

Dieser Polierer ist bestimmt

— fur den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— fUr Polierarbeiten jeglicher Art mit
Polierschwammen, Lamm- und
Wollfellen, Filzteller, Schwabbelscheibe

— zum Einsatz mit Polierwerkzeugen, die fur
eine Drehzahl von mindestens 3700 U/min
zugelassen sind.

Sicherheitshinweise zum Polieren

AN warnunG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-

weisungen. \ersdumnisse bei der Einhaltung

der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen zur Folge haben.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen fiir die Zukunft auf.

B Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden
als Polierer. Beachten Sie alle
Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem
Gerét erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu
elektrischem Schlag, Feuer und/oder
schweren Verletzungen kommen.

B Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet
zum Schleifen, Sandpapierschleifen,
Arbeiten mit Drahtbiirsten und
Trennschleifen. Verwendungen, fur die
das Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist,
koénnen Gefahrdungen und Verletzungen
verursachen.

B Verwenden Sie kein Zubehér, das vom
Hersteller nicht speziell fiir dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde. Nur weil Sie das
Zubehor an Inrem Elektrowerkzeug
befestigen kdnnen, garantiert das keine
sichere Verwendung.

B Die zulassige Drehzahl des
Einsatzwerkzeugs muss mindestens so
hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene
Hochstdrehzahl. Zubehdr, das sich
schneller als zuldssig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.

B AuBendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs miissen den
MaBangaben lhres Elektrowerkzeugs
entsprechen. Falsch bemessene
Einsatzwerkzeuge kdnnen nicht
ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert
werden.
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B Flansche oder anderes Zubehér missen

genau auf die Spindel lhres
Elektrowerkzeugs passen.
Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die
Spindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichmaBig, vibrieren sehr
stark und kénnen zum Verlust der
Kontrolle fUhren.

Verwenden Sie keine beschadigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge

auf Absplitterungen und Risse.

Wenn das Elektrowerkzeug oder das
Einsatzwerkzeug herunterfallt, iberpriifen
Sie, ob es beschédigt ist, oder verwenden
Sie ein unbeschédigtes Einsatzwerkzeug.
Wenn Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert
und eingesetzt haben, halten Sie und in
der Nahe befindliche Personen sich
auBerhalb der Ebene des rotierenden
Einsatzwerkzeugs auf und lassen Sie das
Gerét eine Minute lang mit Héchstdrehzahl
laufen. Beschadigte Einsatzwerkzeuge
brechen meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie persénliche Schutzausriistung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Voligesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen
Sie Staubmaske, Gehorschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschiirze,
die kleine Materialpartikel von lhnen
ferhalt. Die Augen sollen vor
herumfliegenden Fremdkdrpern geschitzt
werden, die bei verschiedenen
Anwendungen entstehen. Staub- oder
Atemschutzmaske mussen den bei der
Anwendung entstehenden Staub filtern.
Wenn Sie lange lautem Larm ausgesetzt

sind, kdnnen Sie einen Horverlust erleiden.

Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu lhrem Arbeitsbereich.
Jeder, der den Arbeitsbereich betritt,
muss personliche Schutzausriistung
tragen. Bruchstiicke des Werkstlcks oder
gebrochener Einsatzwerkzeuge kdnnen
wegfliegen und Verletzungen auch
auBerhalb des direkten Arbeitsbereichs
verursachen.

Halten Sie das Gerat nur an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren,
bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann.

Der Kontakt mit einer spannungs-
flhrenden Leitung kann auch metallene
Geréteteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag fuhren.
Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern.
Wenn Sie die Kontrolle Gber das Gerat
verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt
oder erfasst werden und lhre Hand oder
ihr Arm in das sich drehende
Einsatzwerkzeug geraten.

Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug véllig
zum Stillstand gekommen ist.

Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann
in Kontakt mit der Ablageflache geraten,
wodurch Sie die Kontrolle Gber das
Elektrowerkzeug verlieren kdnnen.
Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, wahrend Sie es tragen.

lhre Kleidung kann durch zufélligen
Kontakt mit dem sich drehenden Einsatz-
werkzeug erfasst werden und das
Einsatzwerkzeug sich in Ihren Korper
bohren.

Reinigen Sie regelmaBig die
Luftungsschlitze Ihres Elektrowerkzeugs.
Das Motorgeblase zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung
von Metallstaub kann elektrische Gefahren
verursachen.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Nahe brennbarer Materialien.
Funken konnen diese Materialien
entzinden.

Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge,
die flissige Kiihimittel erfordern. Die
verwendung von Wasser oder anderen
flissige Kuhimitteln kann zu einem
elektrischen Schllag fuhren.

Lassen Sie keine losen Teile der Polier-
haube, insbesondere Befestigungs-
schniire, zu. Verstauen oder kiirzen

Sie die Befestigungsschniire.

Lose, sich mitdrehende Befestigungs-
schntire kénnen lhre Finger erfassen oder
sich im Werkstuck verfangen.
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Rickschlag und entsprechende
Sicherheitshinweise

Ruckschlag ist die plotzliche Reaktion infolge

eines hakenden oder blockierten drehenden

Einsatzwerkzeugs. Verhaken oder Blockieren

fUhrt zu einem abrupten Stopp des

rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird
ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen
die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an
der Blockierstelle beschleunigt.

Ein Ruckschlag ist die Folge eines falschen

oder fehlerhaften Gebrauchs des

Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete

VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend

beschrieben, verhindert werden.

B Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest
und bringen Sie lhren Kérper und lhre
Arme in eine Position, in der Sie die
Ruckschlagkréfte abfangen kénnen.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls
vorhanden, um die groBtmaégliche
Kontrolle tiber Riickschlagkrafte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben. Die Bedienperson kann durch
geeignete VorsichtsmaBnahmen die
Ruckschlag- und Reaktionskrafte
beherrschen.

® Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nahe sich
drehender Einsatzwerkzeuge.

Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Ruckschlag Uber Ihre Hand bewegen.

B Meiden Sie mit lhrem Kérper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Riickschlag bewegt wird. Der Rickschlag
treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung des
Polierers an der Blockierstelle.

B Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge
vom Werkstiick zuriickprallen und
verklemmen. Das rotierende
Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken,
scharfen Kanten oder wenn es abprallt
dazu, sich zu verklemmen. Dies
verursacht einen Kontrollverlust oder
Rickschlag.

B Verwenden Sie kein Ketten- oder
gezahntes S&geblatt. Solche Einsatz-
werkzeuge verursachen haufig einen
Ruckschlag oder den Verlust der Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug.

Weitere Sicherheitshinweise

Netzspannung und Spannungsangabe auf
dem Typschild muss Ubereinstimmen.

Spindelarretierung nur bei stillstehendem
Werkzeug dricken.

Gerausch und Vibration

Die Gerausch- und Schwingungswerte
wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.
Der A-bewertete Gerauschpegel des Geréates
betragt typischerweise:

— Schalldruckpegel: 80 dB(A);
— Schallleistungspegel: 91 dB(A);
— Unsicherheit: K=3dB.
Schwingungsgesamtwert (beim Polieren von
Lackoberflachen):

— Emissionswert: a, = <2,5m/s®
— Unsicherheit: K=1,5m/s?

VORSICHT!

Die angegebenen Messwerte gelten fiir neue
Geréte. Im tdglichen Einsatz verdndern sich
Gerédusch- und Schwingungswerte.

il HINwEIS

Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren gemes-
sen worden und kann fUr den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fur eine vorlaufige
Einschatzung der Schwingungsbelastung.
Der angegebene Schwingungspegel reprasen-
tiert die hauptsachlichen Anwendungen des
Elektrowerkzeugs.

Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fir
andere Anwendungen, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungentigender
Wartung eingesetzt wird, kann der Schwin-
gungspegel abweichen.
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Dies kann die Schwingungsbelastung Uber
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich
erhéhen. Fur eine genaue Abschétzung der
Schwingungsbelastung sollten auch die
Zeiten berUcksichtigt werden, in denen das
Gerét abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber
nicht tatsachlich im Einsatz ist.

Dies kann die Schwingungsbelastung Uber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsablaufe.

VORSICHT!
Bei einem Schalldruck ber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.

Gebrauchsanweisung

N waRNuNG!

Vor allen Arbeiten am Polierer den
Netzstecker ziehen.

Vor der Inbetriebnahme

Polierer auspacken und auf Vollstandigkeit
der Lieferung und Transportschaden
kontrollieren.

Griffhaube montieren

B Schrauben oder Handgriff I16sen.
m Griffhaube aufschieben (1.).
B Schrauben festziehen (2.).

Ein- und Ausschalten
Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten:

B Schalterwippe nach vorn schieben und
festhalten.

B Zum Ausschalten Schalterwippe
loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten:
VORSICHT!

Nach einem Stromausfall lduft das
eingeschaltete Gerét wieder an.

B Schalterwippe nach vorn schieben und
durch Druck auf vorderes Ende einrasten.

B Zum Ausschalten Schalterwippe durch
Druck auf hinteres Ende entriegeln.



PE 8-4 80

Drehzahlvorwahl

B Zum Einstellen der Arbeitsdrehzahl das

Stellrad auf den gewinschten Wert stellen.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch Zerstérung des
Werkzeugs. Der Arbeitsaufgabe
entsprechendes Werkzeug verwenden.

il HINwEIS

Bei Uberlastung oder Uberhitzung im
Dauerbetrieb reduziert das Gerét die
Drehzahl automatisch, bis das Gerét
ausreichend abgekuhlt ist.

Werkzeugaufnahme befestigen
oder wechseln

B Netzstecker ziehen.

B Spindelarretierung drlicken und gedrickt
halten.

m  Werkzeugaufnahme im Uhrzeigersinn auf
die Spindel schrauben und handfest
anziehen.

Zum Losen gegen den Uhrzeigersinn
drehen.

Werkzeug befestigen oder
wechseln
B Netzstecker ziehen.

B Poliermittel zentriert auf dem Klettteller
festdricken.
Nur Polierwerkzeug ohne Schaden
verwenden.

B Probelauf durchfUhren, um die zentrische

Einspannung der Werkzeuge zu priifen.

Arbeitshinweise

il HInwEs
Nach dem Ausschalten lduft das Werkzeug
noch kurze Zeit nach.

— Beim Einsatz von Polierpaste fUr jede
Paste ein eigenes Werkzeug benutzen.

— Bei empfindlichen Oberflachen
(z. B. Autolacke) nicht aggressiv,
sondern mit niedrigen Umdrehungs-
zahlen und geringem Anpressdruck
arbeiten.

— Schwamme kdnnen maschinell gereinigt
werden.
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Wartung und Pflege

AN warNuNG!
Vor allen Arbeiten am Polierer den
Netzstecker ziehen.

Reinigung

AN warnuna!

Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich
bei extremem Einsatz leitfdhiger Staub im
Gehduseinnenraum ablagern.
Beeintrdchtigung der Schutzisolierung!
Maschine dber Fehlerstrom-Schutzschalter
(Ausldsestrom 30 mA) betreiben.

Gerat und Luftungsschlitze regelmaBig
reinigen. Haufigkeit ist vom bearbeiteten
Material und von der Dauer des Gebrauchs
abhangig.

Gehauseinnenraum mit Motor regelmaBig mit
trockener Druckluft ausblasen.

Kohlenbirsten

Der Polierer ist mit Abschaltkohlen
ausgestattet.

Nach Erreichen der VerschleiBgrenze der
Abschaltkohlen wird der Polierer automatisch
abgeschaltet.

il Hinwess

Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung
von Fremdfabrikaten erléschen die
Garantieverpflichtungen des Herstellers.
Durch die hinteren Lufteintritts6ffnungen
kann das Kohlenfeuer wéhrend des
Gebrauchs beobachtet werden.

Bei starkem Kohlenfeuer den Polierer sofort
ausschalten. Polierer an eine vom Hersteller

autorisierte Kundendienstwerkstatt Ubergeben.

10

Getriebe

il HINnwES

Die Schrauben am Getriebekopfwéhrend der
Garantiezeit nicht I6sen. Bei Nichtbeachtung
erléschen die Garantieverpflichtungen des
Herstellers.

Reparaturen

Reparaturen ausschlieBlich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienst-
werkstatt ausfihren lassen.

Ersatzteile und Zubehor

Weiteres Zubehdr, insbesondere Werkzeuge
und Polierhilfsmittel, den Katalogen des
Herstellers entnehmen.
Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
finden Sie auf unserer Homepage:
www.flex-tools.com

Entsorgungshinweise

N warnuna!
Ausgediente Geréte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur fur EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in
den Hausmuilll

GemaB Europaischer Richtlinie 2012/19/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgeréte und
Umsetzung in nationales Recht missen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefthrt werden.

il HINwEIS
Uber Entsorgungsmadglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!
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C € -Konformitat

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
das unter , Technische Daten” beschriebene
Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:
EN 60745 geméaB den Bestimmungen der
Richtlinien 2004/108/EG (bis 19.04.2016),
2014/30/EU (ab 20.04.2016),
2006/42/EG, 2011/65/EG.
Verantwortlich flr technische Unterlagen:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/

Lol Az

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

08.05.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

11



en PE 8-4 80
Contents Symbols used in this manual
Symbols used In thIS manual . ........ 12 & WARNING!

Technical specifications ............. 12 Denotes impending danger. Non-observance
Overview ... 13 of this warning may result in death or extremely
FO( your saffaty R 14 severe injuries.

Noise and vibration . .. .............. 16

Operating instructions .. ............ 16 CAUT’,ON-’ L
Maintenance and care . ... .......... 18 Denotes a possibly dangerous situation.
Disposal information . .. ............. 19 /‘Vonfobs‘e(vance of this warning may resuilt

( €-Declaration of Conformity ......... 19 in slight injury or damage to property.

Technical specifications

NOTE
Denotes application tips and important
information.

Symbols on the power tool
&

Before switching on the power
tool, read the operating manual!

Wear goggles!

Disposal information for the old
machine (see page 19)!

Machine type Polisher PE 8-4 80

Tool @ max. mm 80

Spindle diameter M14

Idle speed r.p.m. 1300-3900
Rated speed r.p.m. 4400

Power input w 800

Power output W 325

Weight (without power cord) kg 1.9
Protection class n/[

12
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Overview

Spindle
Spindle lock

Secures the spindle when the tool
is changed.

Gear head
With air outlet and direction-of-rotation
arrow.

Switch rocker

For switching on and off.

With notched position for continuous
operation.

© 0 N o o

4.0 m power cord with plug
Dial for preselecting the speed
Rating plate

Handle

Handle cover

13
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For your safety

N\ WARNING!
Before using the polisher, please read and
follow:

— these operating instructions,

— the “General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
booklet (leaflet-no.: 315.915),

— the currently valid site rules and the
regulations for the prevention of
accidents.

This polisher is state-of-the-art and has been
constructed in accordance with the
acknowledged safety regulations.
Nevertheless, when in use, the power tool
may be a danger to life and limb of the user
or a third party, or the power tool or other
property may be damaged. The polisher may
be used only

— used as intended,
— In perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Intended use

This polisher is designed

— for commercial use in industry and trade,

— for all types of polishing work with
polishing sponges, lambskins and
woolskins, felt plate, buffing disc

— for use with polishing tools which are
permitted to run at a speed of at least
3900 r.p.m.

14

Safety instructions for polishing

N waARNING!

Read all safety instructions and other
instructions. Failure to observe the safety
instructions and other instructions may result
in an electric shock, fire and/or serious injuries.
Keep all safety instructions and other
instructions in a safe place for the future.
B This electric power tool must be used as
a polisher. Observe all safety information,
instructions, diagrams and data which you
receive with the power tool. If you do not
observe the following instructions, an
electric shock, fire and/or serious injuries
may occur.

B This electric power tool is not suitable
for grinding, sanding, for use with wire
brushes or for cut-off grinding. If the
electric power tool is not used as
intended, the user may be exposed
to hazards and may be injured.

B Never use accessories which the
manufacturer did not intend or
recommend especially for this electric
power tool. Just because you can attach
the accessory to your electric power tool
does not guarantee safe use.

B The permitted speed of the insertion tool
must be at least as high as the maximum
speed indicated on the electric power tool.
An accessory which rotates faster than
permitted may shatter and fly off.

B Outer diameter and thickness of the
insertion tool must correspond to the
dimensions of the electric power tool.
Incorrectly measured insertion tools
cannot be adequately shielded or
controlled.

B Flanges or other accessories must fit
exactly on the spindle of your electric
power tool. Insertion tools, which do not fit
exactly on the spindle of the electric power
tool, rotate unevenly, vibrate violently and
may result in loss of control.
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B Do not use any damaged insertion tools.
Before use, always check the insertion
tools for splinters and cracks. If the electric
power tool or the insertion tool is dropped,
check for damage or use an undamaged
insertion tool. When you have checked
and inserted the tool, ensure that you and
anybody in the vicinity remain outside the
plane of the rotating insertion tool and
leave the power tool running for one
minute at maximum speed. Damaged
insertion tools usually break during this
test time.

B Wear personal protective equipment.
Depending on the application, wear full
face protection, eye protection or goggles.
If appropriate, wear a dust mask, hearing
protection, protective gloves and/or
a special apron which protect you from
small material particles. You should
protect your eyes from foreign objects
which are ejected for different appli-
cations. Dust and respirator masks must
filter the dust which is generated by the
power tool for the particular application.
If you are exposed to loud noise for
a prolonged period, you may suffer
hearing loss.

B Ensure that other persons are situated
at a safe distance from the work area.
Anyone who enters the work area must
wear personal protective equipment.
Fragments of the workpiece or broken
insertion tools may fly off and cause
injuries even outside the direct working
area.

B [fthe insertion tool is at risk of coming into
contact with concealed power cables or
the power cord itself, hold the power tool
by the insulated grip surfaces only.
Contact with a live cable may also cause
metal parts of the appliance to become
live and result in an electric shock.

B Keep the power cord away from rotating
insertion tools. If you lose control of the
appliance, the power cord could be
severed or become caught and your hand
or arm may strike the rotating insertion
tool.

B Never put down the electric power tool
until the insertion tool has come to
a standstill. The rotating insertion tool
may come into contact with the support
surface, possibly resulting in you losing
control of the electric power tool.

B Neverleave the electric power tool running
while you are carrying it. Your clothing
may become caught by accidental
contact with the rotating insertion tool
which may then drill into your body.

B Regularly clean the ventilation slots on
your electric power tool. The motor fan
draws dust into the housing; a large build-
up of metal dust may cause electrical
hazards.

B Never use the electric power tool near
combustible materials. Sparks may ignite
these materials.

B Never use insertion tools which require
liquid coolants. The use of water or other
liquid coolants may result in electric shock.

B Do not allow any loose parts of the
polishing hood, in particular fixing cords.
Stow or shorten the fixing cords. Loose,
entrained fixing cords may trap your
fingers or become entangled in the
workpiece.

Recoil and appropriate safety
instructions

Recoail is the sudden reaction caused by

a rotating insertion tool which sticks or is

blocked. A rotating insertion tool which sticks

or is blocked stops abruptly. As a result,

an uncontrolled electric power tool is

accelerated against the direction of rotation

of the insertion tool at the blocking point.

A recoil occurs if the electric power tool is

used incorrectly orimproperly. A recoil can be

prevented by appropriate precautions as
described below.

B Hold the electric power tool firmly and
position your body and arms to allow you
to absorb kickback forces. If fitted, always
use the auxiliary handle to ensure the best
possible control over the recoil forces or
reaction torques when acceleration
occurs. The operator can control kickback
and reaction forces by taking appropriate
precautions.

15
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B Keep your hands away from the rotating
insertion tool. The insertion tool may
kickback over your hand.

B Keep your body out of the area into which
the electric power tool moves when
arecoil occurs. Kickback propels the
electric power tool in the direction
opposite to the movement of the polisher
at the point of pinching.

B Work especially carefully near corners,
sharp edges, etc. Prevent the insertion
tool from recoiling off the workpiece and
jamming. The rotating insertion tool has
a tendency to snag on corners, sharp
edges or if it bounces. This causes a loss
of control or kickback.

B Do not use a chain or toothed saw blade.
Such insertion tools frequently cause
a kickback or the loss of control of the
electric power tool.

Additional safety instructions

The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate must
correspond.

Do not press the spindle lock until the tool
stops.

Noise and vibration

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.
The A evaluated noise level of the power tool
is typically:

— Sound pressure level: 80 dB(A);
— Sound power level: 91 dB(A);
— Uncertainty: K=3dB.
Total vibration value (when polishing painted
surfaces):

— Emission value: ap=2.5m/s’
— Uncertainty: K=1.5m/s?

CAUTION!

The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise and
vibration values to change.

16
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The vibration emission level given in this
information sheet has been measured in
accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one
tool with another. It may be used for

a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents
the main applications of the tool.

However if the tool is used for different
applications, with different accessories or
poorly maintained, the vibration emission
may differ.

This may significantly increase the exposure
level over the total working period.

For a precise estimation of the vibration load
the times should also be considered during
which the power tool is switched off or even
running, but not actually in use.

This may significantly increase the exposure
level over the total working period Identify
additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration such as:
maintain the tool and the accessories, keep the
hands warm, organisation of work patterns.

CAUTION!

Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

Operating instructions

N\ WARNING!
Before carrying out any work on the polisher,
always pull out the mains plug.

Before switching on the power
tool

Unpack the polisher and check that there are
no missing or damaged parts.
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Attach handle cover

B | oosen screws or handle.
B Push on handle cover (1.).
W Tighten screws (2.).

Switching on and off

Brief operation without engaged
switch rocker:

B Push the switch rocker forwards and hold
in position.

B To switch off the power tool, release the
switch rocker.

Continuous operation with engaged
switch rocker:

CAUTION!

Following a power failure, the switched-on
machine will start running again.

B Push the switch rocker forwards and
engage by pressing the front end.

switch rocker by pressing the rear end.
Preselecting the speed

B To set the operating speed, move the dial
to the required value.

CAUTION!

Risk of injury due to destruction of the tool.
Use the appropriate tool for the job.

17
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il  NoTE

If an overload or overheating occurs during
continues operation, the power tool auto-
matically reduces the speed until the power
tool has cooled down adequately.

Attaching or changing the tool
holder

B Pull out the mains plug.
B Press and hold down the spindle lock.

W Screw chuck clockwise onto the spindle
and tighten hand-tight.

To loosen, turn chuck anti-clockwise.

Attach or change tools
B Pull out the mains plug.

B Press polishing agent firmly in the centre
of the Velcro pad. Use undamaged
polishing tools only.

B Carry out a test run to check that the tool
is clamped in the centre.

18

Operating instructions

il  NoTE

When the power tool is switched off, the tool

continues running briefly.

— If using a polishing paste, use the
respective tool for each paste.

— Inthe case of sensitive surfaces (e. g. car
paint) do not work aggressively, but at
low speeds and with low contact
pressure.

— Sponges can be washed in the washing
machine.

Maintenance and care

N\ WARNING!
Before carrying out any work on the polisher,
always pull out the mains plug.

Cleaning

N\ WARNING!

If metals are work over a prolonged period,
conductive dust may become deposited
inside the housing. Impairment of the
protective insulation! Operate the power tool
via a residual-current-operated circuit-
breaker (tripping current 30 mA).

Regularly clean the power tool and ventilation
slots. Frequency of cleaning is dependent on
the material and duration of use.

Regularly blow out the housing interior and
motor with dry compressed air.
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Carbon brushes

The polisher features cut-off carbon brushes.

When the wear limit of the cut-off carbon
brushes is reached, the polisher switches off
automatically.

il  wnotE

Use only original parts supplied by the
manufacturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will be
deemed null and void.

When the polisher is being used, the carbon
brushes can be seen sparking through the
rear air inlet apertures.

If the carbon brushes spark excessively, switch
off the polisher immediately. Take the polisher
o a customer service workshop authorised by
the manufacturer.

Gears

il  notE

Do not loosen the screws on the gear head
during the warranty period. Non-compliance
will deem the guarantee obligations of the
manufacturer null and void.

Repairs
Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories

For other accessories, in particular tools
and polishing aids, see the manufacturer’s
catalogues.

Exploded drawings and spare-part lists

can be found on our homepage:
www.flex-tools.com

Disposal information

A waRNING!

Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

Only for EU countries

ﬁ Do not dispose of electric tools
together with household waste
material!

In observance of European Directive
2012/19/EC on waste electrical and electronic
equipment and its implementation in
accordance with national law, electric tools
that have reached the end of their life must
be collected separately and returned to an
environmentally compatible recycling facility.

il  nNoTE

Please ask your dealer about disposal options
for redundant power tools.

C € -Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility
that the product described under “Technical
Data” conforms to the following standards
or normative documents:
EN 60745 in accordance with the regu-
lations of the directives 2004/108/EC
(until 19.04.2016), 2014/30/EU
(from 20.04.2016), 2006/42/EC,
2011/65/EC.
Responsible for technical documents:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

7

)

Eckhard Rihle
Manager Research &
Development (R & D)

08.05.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Données techniques

N\ AVERTISSEMENT!

Ce symbole prévient d’un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s’accompagne d’un danger de mort ou de
blessures trés graves.

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une situation potentielle-
ment dangereuse. Si vous ne respectez pas
cette consigne, vous risquez de vous blesser
ou de causer des dégats matériels.

[i]  REMARQUE
Ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur |'appareil

Portez des lunettes de

protection !

Avant la mise en service, veuillez
lire la notice d'instructions.

Consignes pour la mise
au rebut de I'ancien appareil
(voir page 28) !

Type d'appareil Polisseuse PE 8-4 80

@ max. de I'outil mm 80

Diameétre de la broche M 14

Vitesse de marche a vide t/mn 1300-3900
Vitesse de référence t/mn 4400
Puissance absorbée W 800
Puissance débitée W 325

Poids (sans le cordon) kg 1,9

Classe de protection n/=

20
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Vue d'ensemble

Broche 5 Cordon d'alimentation électrique de
Dispositif de blocage de la broche 4,0 m, terminé par une fiche male.
Ce dispositif sert & bloquer la broche 6  Molette de préréglage de la vitesse
lors d'un changement d'outil. 7 Plaque signalétique

Boite d'engrenages 8 Poignée

Avec sortie d'air et fleche directionnelle. 9 Capot a poignée

Interrupteur a bascule

Pour allumer et éteindre.
Avec position encrantée pour
la marche permanente.

21



fr

PE 8-4 80

Pour votre sécurité

& AVERTISSEMENT !

Avant d'utiliser la polisseuse, veuillez lire
et respecter le contenu des documents
suivants :

— La présente notice d'utilisation,

— Les «Consignes générales de sécurité»
régissant I'emploi des appareils
électriques et réunies dans le fascicule
ci-joint (référence : 315.915),

— Les régles et prescriptions préventives
des accidents applicables sur le lieu de
mise en ceuvre.

Cette polisseuse a été construite en I'état
de la technique et des regles techniques de
sécurité reconnues. Toutefois, de son emploi
peut émaner un danger de mort et un risque
de blessures graves pour ['utilisateur ou les
tiers, ou un risque d'endommager la machine
elle-méme ou d'autres objets de valeur.
Veuillez n'utiliser cette polisseuse

— qu’a des fins conformes a I'usage prévu

— dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immédiatement tout dérange-

ment susceptible de compromettre la

sécurité.

Conformité d'utilisation

Cette polisseuse est destinée a / au

— aux applications professionnelles
dans l'industrie et I'artisanat,

— Des travaux de polissage / lustrage de
toute sorte avec une éponge a poalir,
toison de mouton et toison en laine,
un plateau en feutre, disque souple
en coton

— amonter sur des outils a polir homo-
logués pour tourner au minimum
a 3900 t/mn.
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Consignes de sécurité pour
le poncage

N\ AVERTISSEMENT!

Veuillez lire toutes les consignes

de sécurité et instructions. Si les consignes

d’avertissement et instructions ne sont pas

correctement respectées, cela engendre

un risque d’électrocution, d’incendie et/ou

de blessures graves. Veuillez conserver

toutes les consignes de sécurité et instruc-

tions dans un endroit sir pour pouvoir les
reconsulter ultérieurement.

B Cet outil électroportatif est a utiliser
comme polisseuse. Veuillez respecter
toutes les consignes de sécurité,
instructions, illustrations et données
recues avec |'appareil. Si vous ne
respectez pas les instructions qui suivent,
VOus risquez une électrocution, de
provoquer un incendie et/ou des
blessures graves.

W Cet outil électroportatif ne permet pas
de meuler, poncer avec du papier émeri,
travailler avec des brosses a crins
métalliques et des disques de
trongonnage. Les formes d’utilisation
non prévues de cette ponceuse électro-
portative peuvent engendrer des risques
et des blessures.

B N'utilisez jamais d’accessoires qui n‘ont
pas été spécialement prévus et recom-
mandés par le fabricant pour servir sur cet
outil électroportatif. Le seul fait de pouvoir
fixer I'accessoire contre votre outil
électroportatif ne garantit aucunement
que son utilisation sera sdre.

B La vitesse admissible de I'outil installé
doit étre au minimum aussi élevée que
la vitesse maximum indiquée sur la
ponceuse électroportative.

Les accessoires tournant a une vitesse
supérieure a celle admise peuvent casser
et étre catapultés dans tous les sens.

B Le diameétre extérieur et I'épaisseur de
I'outil installé doivent se conformer aux
indications dimensionnelles de la
ponceuse électroportative. Les outils aux
dimensions incorrectes ne peuvent pas
étre suffisamment protégés ou contrélés.
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B |esflasques et autres accessoires doivent

correspondre exactement a la broche
équipant votre outil électroportatif.

Les outils mis en ceuvre qui ne corres-
pondent pas exactement a la broche

de pongage de votre outil électroportatif
tournent irrégulierement, vibrent fortement
et peuvent vous faire perdre le contrdle de
ce dernier.

N'utilisez jamais d'outils endommagés.
Avant chaque utilisation, vérifiez si les
outils installés présentent des ébréchures
et fissures. Si I'outil électroportatif ou
I'outil monté chutent, vérifiez s'ils sont
endommagés ou utilisez un outil intact.
Aprés avoir controlé et monté I'outil, faites
tourner I'appareil pendant une minute a la
vitesse maximale en vous tenant, vous et
d'autres personnes proches de vous,

loin du plan de I'outil installé en train de
tourner. Les outils installés endommagés
cassent généralement au cours de cette
période d'essai.

Portez une tenue de protection
personnelle. Suivant Iutilisation, portez
une protection faciale intégrale, une
protection oculaire ou des lunettes
enveloppantes. Si nécessaire, portez un
masque a poussiére, un casque anti-bruit,
des gants de protection ou une blouse
spéciale faisant barrage aux petites
particules de matiére. Protégez-vous

les yeux contre les corps étrangers
catapultés, engendrés au cours des
différentes applications. Les maques

a poussiere ou de protection respiratoire
doivent pouvoir filtrer la poussiere
engendrée par I'application. Sivous restez
exposé longtemps a un niveau de bruit
élevé, vous risquez une perte d'acuité
auditive.

Si d’autres personnes se trouvent

a proximité, veillez a ce qu’elles soient

a une distance siire de votre zone de
travail. Quiconque pénétre dans la zone
de travail doit porter un équipement de
protection personnelle. Des fragments

de la piece ou de I'outil installé brisé
peuvent étre catapultés et provoquer des
blessures aussi hors de la zone de travail
immédiate.

Ne tenez I'appareil que par ses poignées
isolantes lors de travaux au cours
desquels 'outil installé risque de toucher
des cables électriques invisibles ou le
cordon d'alimentation de la ponceuse.

Le contact avec une ligne électrique peut
mettre les pieces métalliques sous tension
et provoquer une électrocution.

Eloignez le cordon électrique des outils en
train de tourner. Si vous perdez le contrble
de I'appareil, I'outil risque de sectionner le
cordon d'alimentation ou de la happer,

et votre main ou votre bras risquent de
se retrouver en contact avec I'outil en
rotation.

Ne déposez jamais I'outil électroportatif
sur une surface tant que I'outil installé ne
s’est pas complétement immobilisé.
L'outil installé risquerait d'entrer en
contact avec la surface de déposition

et vous risqueriez de perdre le contrble
de I'outil électroportatif.

Ne laissez jamais I'outil électroportatif
toumner pendant que vous le transportez.
L'outil en train de tourner risquerait, s'il
entre fortuitement en contact avec un
vétement, de le happer et de pénétrer
dans votre corps.

Nettoyez réguliérement les ouies de
ventilation de votre outil électroportatif.
Le ventilateur du moteur aspire de la
poussiere dans le carter, et une forte
accumulation de poussiéres métalliques
peut engendrer des risques électriques.
N'utilisez pas I'outil électroportatif

a proximité de matériaux combustibles.
Les étincelles risquent d'enflammer ces
matériaux.

N'utilisez jamais d'outils requérant un
liquide de refroidissement. L 'utilisation
d'eau ou d'autres liquides de refroidissement
peut provoquer une électrocution.

Ne permettez jamais que des parties de la
coiffe a polir se détachent, en particulier
les cordelettes de fixation. Rangez ou
raccourcissez les cordelettes de fixation.
Les cordelettes de fixation mal fixées et
entrées elles aussi en rotation peuvent
happer vos doigts ou se prendre dans la
piece.
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Recul brutal et consignes de sécurité
correspondantes

Le recul brutal est la réaction subite d’un outil
installé qui vient d’accrocher un obstacle ou
d’étre bloqué par lui. L’accrochage ou le
blocage provoquent I'arrét brutal de I'outil
installé qui était en train de tourner. De ce fait,
un outil électroportatif non fermement tenue
subit une accélération en sens opposé de
celui de 'outil installé.

Le recul brutal est engendré par une

utilisation erronée ou inexperte de la

ponceuse électroportative. Il est possible
de I'empécher en prenant les mesures de
précaution ci-apres décrites.

B Tenez fermement I'outil électroportatif et
placez votre corps et vos bras dans une
position qui vous permettra d'absorber
les forces de recul. Utilisez toujours la
poignée d’appoint si présente, pour
conserver le contréle le plus ample
possible des forces de recul ou des
couples de réaction pendant
accélération. Par des mesures de
précaution appropriées, I'opérateur
peut maitriser les forces de recule et de
réaction.

B N'approchez jamais vos mains des outils
en place en train de tourner. Lors d'un
recul brutal, I'outil en place pourrait passer
sur votre main.

B Ne vous tenez pas dans la zone dans
laquelle I'outil électroportatif risque de se
déplacer en cas de recul brutal. Le recul
force I'outil électroportatif a tourner en
direction opposée a celle de I'accessoire
a polir a 'endroit ou ce dernier est resté
bloqué.

W Travaillez avec une particuliere prudence
dans les recoins, angles vifs, etc..
Empéchez que les outils installés
rebondissent sur la piéce et s’y coincent
dedans. L'outil en place en train de tourner
tend a se coincer dans les angles, sur les
arétes vives ou en cas d'impact.

Ceci provoque une perte de contrble
ou un recul brutal.

24

m N'utilisez jamais de chaine de
trongonneuse ou de lame de scie dentée.
De tels outils provoquent fréquemment
des reculs brutaux ou vous feront perdre
le contrble de I'outil électroportatif.

Autres consignes de sécurité

La tension du secteur et celle indiquée sur
la plaque signalétique doivent concorder.
N'appuyez sur le dispositif de blocage

de la broche qu'une fois que I'outil s'est
immobilisé.

Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN a EN 60745.

Le niveau de bruit évalué en décibels (A)
s'éleve typiquement a :

— Niveau de pression acoustique : 80 dB(A);
— Niveau de puissance sonore: 91 dB(A);
— Marge d’incertitude : K=3dB.

Valeur totale de vibration (lors du pongage de
surfaces peintes) :
— Valeur émissive :
— Marge d’incertitude :

PRUDENCE !

Les valeurs de mesure indiquées s’appliquent
aux appareils neufs. Pendant la mise en ceuvre
quotidienne, les valeurs de bruit et de
vibrations varient.

il REMARQUE

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs entre
eux. Ce procédé convient également pour
estimer provisoirement la contrainte en
vibrations. Le niveau de vibrations indiqué se
réfere aux principales applications de I'outil
électroportatif.

Le niveau de vibrations représente les
principales formes d'utilisation de I'outil
électroportatif. Si toutefois ce dernier est utilisé
a d’autres fins, avec des outils montés
différents ou s’il ne subit gu’une maintenance
insuffisante, le niveau de vibrations pourra
dévier de ce qui est indiqué.

ap = <2,5 m/s?
K=15m/s?
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Cela peut accroitre nettement la contrainte en
vibrations sur 'ensemble de la période de
travail. Pour pouvoir évaluer exactement la
contrainte en vibrations, il faudrait également
tenir compte des temps au cours desquels
|'appareil est éteint, ou tourne mais sans étre
effectivement en action.

Cela peut accroitre nettement la contrainte

en vibrations sur I'ensemble de la période de
travail. Cela peut réduire nettement la contrainte
en vibrations sur I'ensemble de la période de
travail. Définissez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger I'opérateur
contre les effets des vibrations, comme par
exemple la maintenance de I'outillage
électroportatif et des outils montés dessus,

le maintien des mains au chaud, I'organisation
du déroulement du travail.

PRUDENCE !
Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.

Instructions d'utilisation

/N  AVERTISSEMENT!

Avant d'effectuer tous travaux sur la
polisseuse, débranchez la fiche male
de la prise de courant.

Avant la mise en service

Déballez la polisseuse et contrdlez que la
livraison est au complet et si elle présente des
dégats survenus en cours de transport.

Monter le capot a poignée

W Dévissez les vis ou la poignée.
B Enfilez le capot a poignée (1.).
W Serrez les vis a fond (2.).
Enclenchement et coupure

Marche de courte durée, sans activer
le cran d'arrét :

B Poussez l'interrupteur a bascule vers
['avant et maintenez-le en position.

B Pour éteindre, relachez l'interrupteur
a bascule.

Marche permanente avec

encrantage :

PRUDENCE !
Apres une coupure de courant, I'appareil
redémarre tout seul s'il se trouvait encore
en position enclenchée.

B Poussez l'interrupteur a bascule vers
['avant puis appuyez sur sa partie avant.
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Fixer ou changer le logement d’outil

B Débranchez la fiche méale de la prise
de courant.

B Appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé.

W Pour éteindre I'appareil, appuyez sur
la partie arriere de l'interrupteur.

Présélection de la vitesse

B Vissez le logement d’outil dans le sens
horaire sur la broche et serrez a fond mais

W Pour régler la vitesse de travail, amenez a la main uniguement.
la molette sur le chiffre souhaite. Pour desserrer, tournez dans le sens
PRUDENCE ! antihoraire.
Risque de blessures si I'outil casse. Utilisez Fixer I’outil ou le changer
un outil adapté a la tache a accomplir.

. B Débranchez la fiche méale de la prise
|_1_’ REMARQUE de courant.

En cas de surcharge ou de surchauffe en
marche permanente, I'appareil réduit sa
vitesse automatiquement jusqu'a ce qu'il
ait suffisamment refroid.

B Appuyez fermement I'accessoire a polir
centré sur le plateau auto-agrippant.
N’utilisez qu’un outil a polir intact.

B Effectuez un essai de marche pour vérifier
que l'outil est serré bien centré.
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Consignes de travail

il  REMARQUE

Aprés avoir éteint le moteur, I'outil continue

de tourner brievement.

— Encasd'emploi de pate a polir, utilisez un
outil différent par pate.

— En présence de surfaces délicates
(peintures de véhicules par ex.), travaillez
de fagon non agressive, c’est-a-dire
a vitesse réduite et en appuyant peu.

— Les éponges peuvent se nettoyer a la
machine.

Maintenance et nettoyage

& AVERTISSEMENT !

Avant d'effectuer tous travaux sur la
polisseuse, débranchez la fiche méle
de la prise de courant.

Nettoyage

/N AVERTISSEMENT!

Lors du travail des métaux dans des
conditions d'emploi intensives, de la
poussiere électroconductrice peut se
déposer a l'intérieur du boitier de I'appareil.
Détérioration de l'isolation protectrice !

Ne raccordez I'appareil qu'a une prise
protégée par un disjoncteur différentiel
réagissant des une intensité différentielle

de 30 mA.

Nettoyez régulierement I'appareil et les ouies
de ventilation. La fréquence des nettoyages
dépend du matériau meulé et de la durée
d'utilisation.

Nettoyez régulierement l'intérieur du boitier
et le moteur a I'aide d'air comprimé sec.

Balais de charbon

Le moteur de la polisseuse est équipé de
balais de charbon a coupure automatique.
Une fois atteinte leur limite d'usure,

la polisseuse s'éteint automatiquement.

il  REMARQUE

Ne remplacez ces balais que par des pieces
d'origine fournies par le fabricant. En cas
d'emploi de pieces d'autres marques,

le fabricant déclinera toute obligation au titre
du recours en garantie.

Les ouies d'entrée d'air situées a |'arriere
permettent, pendant ['utilisation, de surveiller
les étincelles des balais sur le collecteur.

En présence de fortes étincelles au niveau du
collecteur, entre les balais de charbon, éteignez
immédiatement la polisseuse. Remettez la
polisseuse a I'un des ateliers de service apres-
vente agréés par le fabricant.

Réducteur

il  REMARQUE

Pendant la période de garantie, ne dévissez
pas les vis situées contre la boite
d'engrenages. En cas de non-respect de
cette consigne, le fabricant déeclinera toute
obligation au titre du recours en garantie.

Réparations

Ne confiez les réparations qu'a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Piéces de rechange
et accessoires

Pour connaitre les autres accessoires et
notamment les outils et moyens auxiliaires
de polissage, reportez-vous s.v.p. aux
catalogues du fabricant.

Vous trouverez des vues éclatées et des listes
de pieces de rechange sur notre site Web :
www.flex-tools.com
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Consignes pour la mise au rebut

Conformité C€

N\ AVERTISSEMENT!

Lorsque les appareils ont fini de servir, enlevez
leur cordon d'alimentation électrique pour les
rendre inutilisables.

Pour les pays européens uniquement
E Ne pas jeter les appareils électriques

dans les ordures ménageres !
Conformément a la directive européenne
2012/19/CE relative aux déchets d'équipe-
ments électriques ou électroniques (DEEE), et
a sa transposition dans la Iégislation nationale,
les appareils électriques doivent étre collectés
a part et étre soumis a un recyclage
respectueux de I'environnement.

il  REMARQUE

Pour connaftre les possibilités de mise au rebut
des appareils usages, veuillez consulter votre
revendeur spécialisé!

28

Nous déclarons sous notre responsabilité
exclusive que le produit décrit a la rubrique
« Caractéristiques techniques » se conforme
aux normes ou aux documents normatifs
suivants :
EN 60745 conformément aux disposi-
tions énoncées dans les directives
2004/108/CE (jusqu'au 19/04/2016),
2014/30/CE (depuis le 20/04/2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsables de la documentation technique :
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Development (R & D)
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Head of Quality
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Indice Simboli utilizzati
Simlboli u_tillizzati ................... 29 & PERICOLO!
Datitecnici ....................... 29 Indica un pericolo imminente. In caso
Guidarapida ..................... 30 d’inosservanza dell’avvertenza, pericolo
Per la vostrg sicurezza .............. 31 di morte o di ferite gravi.
Rumore e vibrazione ............... 33 .
Istruzioni perl'uso ................. 34 3 P RUDE,NZA-
Manutenzione e cura . . ... ... . ..... 35 Indica una situazione eventualmente
Istruzioni per la rottamazione pericolosa. In caso d’inosservanza dell’avviso,
e lo smaltimento . . ... ... 36 pericolo di ferite o danni materiall.
Conformita C€ ..........c.oooo.... 36 [i] Awiso
Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.
Simboli sull’apparecchio
° Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!
@ Indossare occhiali protettivi!
AWVIso per la rottamazione
E dell'apparecchio dimesso
(vedi pagina 36)!
Dati tecnici
Tipo di apparecchio Lucidatrice PE 8-4 80
@ max. utensile mm 80
Diametro alberino
Numero giri a vuoto g/min 1300-3900
Velocita nominale g/min 4400
Potenza assorbita W 800
Potenza resa W 325
Peso (senza cavo) kg 1,9
Classe di protezione /=
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Guida rapida

1
1 Alberino 5 Cavo d’alimentazione 4,0 m
2  Arresto alberino con spina
Per bloccare I'alberino nella 6  Rotella di regolazione per
sostituzione dell’utensile di rettifica. preselezione velocita
3 Testa ingranaggi 7 Targhetta d’identificazione
Con uscita aria e freccia per il senso 8 Maniglia
di rotazione. 9  Cuffia con maniglia

4 Bilico dell’interruttore
Per accendere e spegnere.
Con posizione di arresto per
il funzionamento continuo.
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Per la vostra sicurezza

/\  PERicoLo!

Leggere prima di usare la lucidatrice
e comportarsi conformemente:

— queste istruzioni per I'uso,

— le «Istruzioni di sicurezza generali»
per 'uso di elettroutensili, nell’accluso
fascicolo (Scritti-N°: 315.915),

— le regole e le norme per la prevenzione

degli infortuni vigenti nel luogo d’impiego.

Questa lucidatrice e costruita secondo

lo stato dell’arte e le norme di sicurezza
riconosciute. Tuttavia nel suo impiego
possono derivare pericoli per I'incolumita e la
vita dell’utilizzatore e di terzi, nonché danni
alla macchina o ad altri beni materiali.

Usare la lucidatrice solo

— perl'uso regolare previsto,
— In perfetto stato tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Uso regolare

Questa lucidatrice & destinata

— all'impiego professionale nell'industria
e nell'artigianato,

— alavori di lucidatura di qualsiasi tipo con
tamponi di spugna, platorelli d’agnello
e di feltro, disco di panno per lucidare

— per l'impiego di utensili per lucidatura
omologati per una velocita di rotazione
di almeno 3900 g/min.

Avvertenze di sicurezza per
la lucidatura

N\ PERICOLO!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza

e le istruzioni. Omissioni nel rispetto delle

awvertenze di sicurezza e delle istruzioni

pOSSONO comportare scosse elettriche,
incendio e/o lesioni gravi. Conservare per

I'uso futuro tutte le avvertenze di sicurezza

ed istruzioni.

B Usare questo elettroutensile come
lucidatrice. Osservare tutte le istruzioni di
sicurezza, indicazioni, illustrazioni e dati
consegnati con I'apparecchio. In caso di
mancata osservanza delle istruzioni
seguenti, possibilita di scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.

B Questo elettroutensile non & idoneo per la
levigatura, smerigliatura a carta abrasiva,
per lavori con spazzole metalliche e per
troncare. Gli impieghi, per i quali I'elettro-
utensile non & previsto, possono causare
pericoli e lesioni.

B Non usare accessori, che non siano stati
espressamente previsti e raccomandati
dal costruttore per questo elettroutensile.
Il solo fatto che I'accessorio pud essere
fissato a questo elettroutensile non
garantisce un uso sicuro.

B |l numero di giri consentito dell'utensile
montato deve essere come minimo uguale
al numero di giri massimo indicato
sull'elettroutensile. L'accessorio che gira
ad una velocita superiore a quella
consentita puod frantumarsi ed essere
proiettato tutt'intorno.

B |l diametro esterno e lo spessore
dell'utensile montato devono corrispon-
dere alle dimensioni indicate dell'elettro-
utensile. Gli utensili con caratteristiche
sbagliate non possono essere schermati
o controllati adeguatamente.

B e flange o altri accessori devono essere
precisamente adatti al mandrino di questo
elettroutensile. Gli utensili non esatta-
mente adatti al mandrino dell'elettro-
utensile girano in modo irregolare, vibrano
fortemente e possono causare la perdita
del controllo.
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B Non impiegare utensili danneggiati.
Prima di ogni impiego, controllare se gli
utensili montati presentano scheggiature
ed incrinature. In caso di caduta
dell'elettroutensile o dell'utensile,
controllare se hanno subito danni,

o montare un utensile di lavoro privo di
danni. Dopo avere controllato e montato
I'utensile di lavoro, allontanare le persone
che sono nelle vicinanze dal piano di
rotazione dell'utensile e fare girare
I'apparecchio per un minuto al massimo
numero di giri. In questo tempo di prova,
gli utensili montati che presentano danni
per lo piu si rompono.

B Indossare I'equipaggiamento protettivo
personale. A seconda dell'impiego, usare
la protezione integrale per il viso, la
protezione per gli occhi oppure occhiali
protettivi. Se necessario, indossare la
maschera antipolvere, la protezione
acustica, guanti protettivi o il grembiule
speciale, che protegge da piccole
particelle di materiale. Gli occhi devono
essere protetti contro corpi estranei
volanti, che hanno origine in diversi
impieghi. La maschera antipolvere
0 maschera di respirazione deve filtrare
la polvere che si sviluppa durante
I'impiego. In caso di lunga esposizione
a forte rumore, vi € la possibilita di danni
all'udito.

B In presenza di altre persone, prestare
attenzione alla loro distanza di sicurezza
dalla vostra zona di lavoro. Chiunque entri
nella zona di lavoro deve indossare
I'equipaggiamento protettivo personale.
Frammenti di materiale lavorato o di
utensili montati che si rompono possono
essere proiettati e causare anche lesioni
all'esterno dell'area di lavoro diretta.

B Quando si eseguono lavori, durante i quali
I'utensile montato potrebbe toccare linee
elettriche nascoste oppure il suo stesso
cavo di alimentazione, afferrare I'elettro-
utensile solo sulle superfici di presa
isolate. Il contatto con una linea elettrica
sotto tensione pud mettere sotto tensione
anche le parti metalliche dell'elettro-
utensile e provocare una scossa elettrica.
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B Tenere il cavo di alimentazione lontano da
utensili montati in rotazione. In caso di
perdita del controllo dell'apparecchio,

il cavo di alimentazione potrebbe essere
troncato oppure potrebbe avvolgersi
sull'utensile in rotazione avvicinandolo cosi
alla vostra mano oppure al braccio.

B Non deporre mai I'elettroutensile, prima
che l'utensile montato sia completamente
fermo. L_'utensile montato in rotazione pud
entrare in contatto con la superficie di
appoggio, causando cosi la perdita del
vostro controllo sull'elettroutensile.

® Non tenere |'elettroutensile in funzione
durante il trasporto. A causa del contatto
accidentale con I'utensile in rotazione il
vostro abbigliamento s'impiglia
nell'utensile e cosi lo avvicina € lo fa
penetrare nel vostro corpo.

B Pulire regolarmente le fessure di
ventilazione dell'elettroutensile. La ventola
del motore attira la polvere nella carcassa,
ed un forte accumulo di polvere metallica
puod causare pericoli elettrici.

B Non usare I'elettroutensile in prossimita
di materiali infiammabili. Le scintille
possono incendiare questi materiali.

B Non usare utensili montati, che richiedono
I'impiego di refrigeranti liquidi. L'impiego di
acqua o di altri liquidi di raffreddamento pud
causare una scossa elettrica.

W Evitare la presenza di parti sciolte delle
cuffie per lucidare, specialmente i lacci di
fissaggio. Sistemare nell'intemo o tagliare
i lacci di fissaggio. | lacci di fissaggio sciolti
durante la rotazione del disco possono
colpire le dita o impigliarsi nel pezzo.

Contraccolpo e corrispondenti

istruzioni di sicurezza

Il contraccolpo & la reazione improvvisa

causata da un utensile intercambiabile in

rotazione che s'incastra o si blocca.

L'incastrarsi o bloccarsi provoca un arresto

improwviso dell'utensile in rotazione. A causa

di cid un elettroutensile, che non € mantenuto

saldamente, subisce nel punto di arresto

un'accelerazione nel senso di rotazione
contrario a quello dell'utensile montato.
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Un contraccolpo & la conseguenza di un uso
errato o imperfetto dell'elettroutensile. Esso
puod essere impedito per mezzo di idonee
precauzioni, come in seguito descritto.

B Afferrare saldamente I'elettroutensile
e assumere con il corpo e le braccia
una posizione, nella quale sia possibile
intercettare le forze di contraccolpo.

Se disponibile, usare sempre I'impu-
gnatura supplementare, al fine di avere il
massimo controllo possibile sulle forze

di contraccolpo o sulle coppie di reazione
durante I'accelerazione. Attraverso
idonee precauzioni, I'operatore riesce

a controllare le forze di contraccolpo e di
reazione.

B Non avvicinare mai la mano agli utensili
in rotazione. In caso di contraccolpo
|'utensile impiegato pud raggiungere
la mano.

W Evitare con il proprio corpo la zona, verso
la quale I'elettroutensile si muove in caso
di un contraccolpo. Il contraccolpo spinge
|'elettroutensile in direzione opposta al
senso di rotazione della lucidatrice nel
punto di arresto.

B Lavorare con precauzione particolare
negli angoli, sugli spigoli vivi, ecc.
Impedire il rimbalzo o il bloccarsi
dell'utensile montato sulla superficie
lavorata. L'utensile in rotazione tende ad
incastrarsi in prossimita di angoli, spigoli
acuti oppure in caso di rimbalzo. Questo
provoca una perdita di controllo oppure un
contraccolpo.

B Non impiegare lame per seghe a catena
o lame per sega dentate. Questi utensili
provocano spesso in contraccolpo o la
perdita di controllo sull'elettroutensile.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

La tensione di rete e I'indicazione di tensione

sulla targhetta d’identificazione devono

coincidere.

Premere I'arresto dell’alberino solo quando
'utensile & fermo.

Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati
rilevati secondo EN 60745.

Il livello di rumore stimato A dell’apparecchio
¢ tipicamente:

— livello di pressione acustica: 80 dB(A);
— livello di potenza acustica: 91 dBA);
— Insicurezza: K=3dB.

Valore totale di vibrazione (nella lucidatura di
superfici verniciate):

— Valore di emissione:
— Insicurezza:

/N PRUDENZzA!

| valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nell'impiego quotidiano

i valori di rumore e vibrazione cambiano.

AWVISO
IIivello di vibrazioni indicato in queste istruzioni
¢ stato misurato conformemente ad un proce-
dimento di misura standardizzato in EN 60745
e puo essere utilizzato per il confronto tra
elettroutensili. Esso € idoneo anche per una
valutazione temporanea della sollecitazione
da vibrazioni. Livello di vibrazioni indicato
rappresenta gli impieghi principali dell'elettro-
utensile.
Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato
per altri usi, con diverso utensile montato
0 manutenzione insufficiente, il livello di
vibrazioni puo differire.
Questo pud aumentare notevolmente la
sollecitazione da vibrazioni per tutta la durata
del lavoro. Per una stima precisa della
vibrazione considerare anche i tempi, nei quali
|'apparecchio € spento oppure & in funzione,
tuttavia non effettivamente impiegato.
Questo puo ridurre notevolmente la sollecita-
zione da vibrazioni per tutta la durata del lavoro.
Per proteggere I'operatore dall'effetto delle
vibrazioni, stabilire misure di sicurezza
aggiuntive, come ad esempio:manutenzione
dell'elettroutensile e degli utensili impiegati,
riscaldamento delle mani, organizzazione delle
procedure di lavoro.

PRUDENZA!
In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.

ap = <2,5m/s?
K=1,5m/s?
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Istruzioni per I'uso

N PericoLo!

Prima di eseguire lavori alla lucidatrice,
estrarre la spina d’alimentazione.
Prima della messa in funzione

Disimballare la lucidatrice e controllare se la
fornitura & completa ed esente da danni di
trasporto.

Montare la cuffia per maniglia

B Allentare le viti o I'impugnatura.
B Inserire la cuffia con maniglia (1.).
W Stringere le viti (2.).
Accendere e spegnere

Servizio discontinuo senza arresto
del bilico:

—
m Spingere il bilico dell’interruttore
verso avanti e mantenerlo.

W Per spegnere rilasciare il bilico
dell’interruttore.

34

Servizio continuo con arresto
del bilico:

PRUDENZA!
Dopo un’interruzione dell’energia elettrica
I"apparecchio inserito si rimette in funzione.

B Spingere il bilico dellinterruttore verso
avanti ed arrestarlo con una pressione
sull’estremita anteriore.

B Per spegnere, sbloccare il bilic
dell’interruttore premendo sull’estremita
posteriore.

Preselezione del numero di giri

B Per la regolazione del numero di giri di
lavoro, disporre la rotella di regolazione
sul valore desiderato.



PE 8-4 80

it

PRUDENZA!

Pericolo di ferite a causa di distruzione
dell'utensile. Utilizzare utensili adeguati
al compito di lavoro.

il  Awiso

In caso di sovraccarico o surriscaldamento
in servizio continuo, I"apparecchio riduce
automaticamente la velocita di rotazione,
finché non si e raffreddato a sufficienza.

Fissare o sostituire I'attrezzo
portautensile
B Estrarre la spina d’alimentazione.

B Premere I'arresto dell’alberino
e mantenerlo premuto.

B Awvitare I'attacco utensile in senso
orario sull'albero e stringerlo a mano.

Per rimuoverlo ruotarlo in senso
antiorario.
Fissare o sostituire I'utensile
B Estrarre la spina d’alimentazione.

B Premere il disco di lucidatura al centro sul
platorello con velcro. Usare solo utensili
per lucidare non danneggiati.

B Eseguire una prova di funzionamento, per
controllare il serraggio centrato
dell'utensile.

Istruzioni per il lavoro

il Awso

Dopo avere spento I'apparecchio, I'utensile

continua ancora brevemente a girare.

— Se s'impiega pasta per lucidare, usare
per ogni tipo pasta un diverso utensile.

— Incaso di superfici delicate (ad es. vernici
di autovetture) non lavorare in modo
aggressivo, bensi a bassa velocita e con
leggera pressione di appoggio.

— Laspugne possono essere lavate a
macchina.

Manutenzione e cura

A PERICOLO!

Prima di eseguire lavori alla lucidatrice,
estrarre la spina d’alimentazione.

Pulizia

N\ PERICOLO!

Nella lavorazione di metalli, in caso d’impiego
in condizioni estreme, nell’interno della
carcassa puo accumularsi polvere
conduttrice. Pregiudizio per I'isolamento
protettivo! Collegare la machina tramite

un interruttore differenziale (corrente di scatto
30 mA).

Pulire regolarmente I'apparecchio e le fessure
di ventilazione. La frequenza dipende dal
materiale lavorato e dalla durata dell’'uso.
Soffiare regolarmente con aria compressa
secca l'interno della carcassa con il motore.
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Spazzole di carbone

La lucidatrice & dotata di spazzole
di sicurezza.

Quanto il limite di usura delle spazzole
e stato raggiunto, la lucidatrice si spegne
automaticamente.

li|] Awiso

Per la sostituzione usare solo parti originali del
produttore. In caso di uso di prodotti d’altra
provenienza si estinguono i doveri di garanzia
del produttore.

Attraverso le aperture di entrata aria posteriori
si puod osservare lo scintillio delle spazzole
durante il funzionamento.

In caso di forte scintillio delle spazzole,
spegnere immediatamente la lucidatrice.
Portare la lucidatrice ad un’officina del servizio
assistenza clienti autorizzata dal produttore.

Meccanismo

li]  Aawiso

Durante il periodo di garanzia, non svitare
le viti sulla testa ingranaggi. In caso
d’inosservanza si estinguono i doveri

di garanzia del produttore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Per altri accessori, in particolare utensili
e mezzi ausiliari di lucidatura, consultare
i cataloghi del produttore.

Per i disegni esplosi € le liste dei ricambi
consultare il nostro sito:
www.flex-tools.com
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Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

N PericoLo!

Rendere inservibili gli apparecchi fuori
uso eliminando il cavo d’alimentazione.

Solo per Paesi UE
Ef Non gettare le apparecchiature

elettriche tra i rifiuti domestici.
Secondo la Direttiva Europea 2012/19/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e la sua attuazione in conformita
alle norme nazionali, le apparecchiature
elettriche esauste devono essere raccolte
separatamente, al fine di essere reimpiegate
in modo eco-compatibile.

il avwiso

Informarsi presso il fornitore specializzato sulle
possibilita di rottamazione degli apparecchi
fuori uso.

Conformita C€

Dichiariamo sotto nostra esclusiva respon-
sabilita, che il prodotto descritto sotto
«Dati tecnici» & conforme alle seguenti
norme o documenti normativi:
EN 60745 ai sensi delle disposizioni delle
direttive 2004/108/CEE
(fino al 19.04.2016), 2014/30/EU
(dal 20.04.2016), 2006/42/CE,
2011/65/CE.
Il responsabile della documentazione tecnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Contenido Simbolos empleados
Simbolos empleados . .............. 37 & JADVERTENCIA!
Datos técnicos . ... 37 Indica un peligro inminente. En caso de
Deunvistazo ..................... 88 incumplimiento, existe peligro de muerte
Para suseguridad ................. 39 0 lesiones de la mayor gravedad.
Ruidos y vibraciones . .............. 41 ] ,
Indicaciones paraeluso . ............ 42 3 ICL,”DAPO- ) )
Mantenimiento y cuidado .. .......... 44 Indiica una situacion posiblemente peligrosa.
Indicaciones para la depolucion . . . . . . . 45 Elincumplimiento implica el peligro de lesiones
Conformidad C€ .................. 45 0 darios materiales.

[i] n~oTA

Indlica consejos para el uso e informaciones

importantes.

Simbolos en el aparato

® jLeer las instrucciones antes
de poner en funcionamiento
el equipo!
jUtilizar proteccion para la vista!
iEliminacion de maquinas

E en desuso (consultar pagina 45)!

Datos técnicos
Tipo de equipo Pulidora PE 8-4 80

@ maximo de la herramienta mm 80
Diametro del husillo M14
Velocidad de giro sin carga R.PM. 1300-3900
Velocidad de giro dimensionada R.P.M. 4400
Consumo de energia W 800
Potencia entregada W 325
Peso (sin cable) kg 1,9
Tipo de proteccion I/

37




PE 8-4 80

De un vistazo

Husillo

Traba para el husillo
Para trabar el husillo durante el cambio
de herramienta.

Cabeza del engranaje
Con salida para el aire y flecha
indicadora del sentido de giro.

Conmutador balancin

Para el encendido y apagado.
Con una posicion de traba para
el funcionamiento continuo.

Cable de conexién aalred de4 m
con el enchufe correspondiente

Rueda de ajuste para la
preseleccion de la velocidad de giro

Chapa de caracteristicas
Manija
Cubierta con manija
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Para su seguridad

/\  ADVERTENCIA!
Leer antes de utilizar la pulidora y obrar de
acuerdo:

— las instrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de
seguridad» en el uso de herramientas
eléctricas en el cuadernillo adjunto
(n° de texto: 315.915),

— las reglas y prescripciones para la
prevencion de accidentes vigentes
en el lugar.

Esta pulidora fue construida segun el estado

de la técnica y reglas técnicas de seguridad

reconocidas. A pesar de ello, pueden
producirse riesgos para la vida y salud del
operario durante su uso, o bien darios en la
maquina u otros valores. La pulidora debera
utilizarse exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion,
— en estado dptimo de condiciones

de técnicas de seguridad.
Deben eliminarse inmediatamente todas
aquellas perturbaciones que afecten la
seguridad.

Utilizacion adecuada a su funcion

Esta pulidora esta destinada a

— suuso comercial en la industria y el oficio,

— efectuar trabajos de pulido de todo tipo
con esponjas pulidoras, pieles de oveja
y lana, discos de fieltro y discos flexibles

— al uso con herramientas de pulido, que
estén especificados para velocidades de
giro de un minimo de 3900 R.P.M.

Advertencias de seguridad para
el pulido

/\  ADVERTENCIA!

Lea todas las indicaciones de seguridad
y las instrucciones. Omisiones en el cumpli-
miento de las indicaciones de seguridad
pueden ser causa de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones de gravedad.
Conserve todas las advertencias e
instrucciones de seguridad para el futuro.
B Esta herramienta eléctrica debe utilizarse
como pulidora. Tener en cuenta todas las
advertencias de seguridad, instrucciones,
representacionesy datos que se entregan
conjuntamente con este equipo. En caso
de ignorar estas advertencias, se corre
peligro de descargas eléctricas, incendios
y/0 lesiones graves.

B Estaherramienta eléctricano es adecuada
para el amolado, lijado con papel de lija,
efectuar tareas con cepillo de acero o para
el tronzado. Usos para los cuales es
inadecuado el equipo eléctrico, pueden
causar peligros y lesiones.

B Utilizar exclusivamente accesorios que
hayan sido aprobadas especificamente
por el fabricante, para su uso con esta
herramienta eléctrica. El solo hecho de
poder sujetar el accesorio en la herra-
mienta eléctrica, no garantiza que su
uso presente la seguridad necesaria.

B La velocidad de giro de la herramienta
utilizada debe ser como minimo del valor
que aquella indicada en el equipo
eléctrico. Accesorios que giran
a velocidades superiores que las
permitidas, pueden destrozarse, haciendo
volar los trozos por los alrededores.

B Las dimensiones externas y el espesor
de la herramienta utilizada debe corres-
ponder a las medidas indicadas en el
equipo eléctrico. Herramientas de
aplicacion mal dimensionadas,
no pueden protegerse o controlarse
de modo suficiente.
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Los acoplamientos y otros accesorios
deben estar correctamente adaptados

a su herramienta eléctrica. Herramientas
que no estan correctamente adaptadas al
husillo de la herramienta eléctrica, giran
en forma irregular vibrando de forma
pronunciada, pudiendo conducir a la
pérdida de control.

No utilizar accesorios danados. Controlar
antes de cada uso, si la herramienta no se
ha astillado o presenta rajaduras. Si la
herramienta eléctrica o bien laherramienta
de aplicacién caen al suelo, controlar si se
ha dafnado o bien utilizar una herramienta
sin dafos. Una vez controlada y colocada
la herramienta de aplicacion, mantenerse
a si mismo y a otras personas fuera del
plano de rotacién, dejando el equipo en
marcha durante un minuto a su velocidad
maxima. Herramientas dafadas
generalmente se destrozan en este
tiempo.

Usar equipo de proteccion personal.
Utilice proteccién facial integral,
proteccion para los ojos o gafas
protectoras segun la aplicacién. Utilizar
mascara contra el polvo, proteccion para
el oido, calzado de seguridad y un delantal
especial de modo de estar protegido
contra particulas pequefias de material.
Los ojos deben estar protegidos contra
cuerpos extranos que puedan producirse
durante las diversas aplicaciones.

La méascara contra el polvo o para la
respiracion debe filtrar el polvo que se
genera durante el amolado. Si se esta
expuesto a ruidos fuertes durante un
tiempo prolongado, puede producirse

la pérdida de la audicion.

Cuide que otras personas en su cercania
se encuentren fuera de su zona de trabajo.
Toda persona que acceda a la zona de
trabajo debe estar provista con el
equipamiento de protecciéon adecuado.
Pueden volar trozos de la pieza en
proceso o de la herramienta destrozada,
produciendo lesiones en zonas aun
externas a la zona de trabajo.

Sujetar el equipo de las superficies
aisladas correspondientes cuando la
herramienta de aplicacién puede incidir en
conductores eléctricos ocultos o cables
pertenecientes a la red eléctrica.

El contacto con conductores bajo tension
puede aplicar esta tension también a las
partes metalicas del equipo, produciendo
una descarga eléctrica.

Mantener el cable de alimentacion alejado
de partes de la herramienta que se
encuentren en movimiento. Si se pierde
el control sobre el equipo, puede cortarse
o ser tomado el cable de alimentacion
de red, entrando la mano o el brazo en
contacto con la herramienta de aplicacion
que estéa girando.

Nunca asentar la herramienta eléctrica
antes que la herramienta de aplicacion
se haya parado completamente.

La herramienta de aplicacion puede entrar
en contacto con la superficie de asiento,
lo que lleva a la pérdida de control sobre el
equipo.

No dejar la herramienta eléctrica en
marcha mientras se la lleva de un sitio

a otro. La indumentaria del operador
puede entrar casualmente en contacto
con la herramienta de aplicacion,
penetrando la herramienta de aplicacion
en el cuerpo del mismo.

Limpiar con regularidad las rendijas de
ventilacién de la herramienta eléctrica.

El ventilador del motor aspira polvo hacia
el interior de la carcasa y una cantidad
suficiente de polvo metalico dentro de
ésta, puede ser causa de peligros de
descargas eléctricas.

No utilizar la herramienta eléctrica en

la cercania de sustancias inflamables.
Las chispas pueden producir la igniciéon
de estas sustancias.

No utilizar herramientas de aplicacion
que requieran de refrigerantes liquidos.
La utilizacion de agua u otros agentes
refrigerantes liquidos puede ser causa

de descargas eléctricas.
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B No admitir piezas sueltas de la cubierta de
pulido, especialmente hilos de sujecion.
Almacenamiento o cortado de los hilos de
sujecion. Hilos de sujecion sueltos que
acompanan el movimiento de giro,
pueden enrollarse en los dedos o bien
en la pieza a procesar.

Retroceso y medidas de seguridad
correspondientes

El retroceso es la reaccion repentina debida

a una herramienta giratoria que se traba

0 bloquea. El trabado o el bloqueo conduce

a un paro repentino de la herramienta.

Esto causa la aceleracion descontrolada

del equipo eléctrico en el punto de bloqueo,

en sentido de giro opuesto a aquél de la

herramienta.

Un contragolpe es la consecuencia de un uso

incorrecto o deficiente de la herramienta

eléctrica. Puede evitarselo mediante medidas
preventivas, segun se describe a conti-
nuacion.

B Suijetar firmemente la herramienta
eléctricay ubicar el cuerpo y los brazos en
una posicion que permita contrarrestar los
contragolpes. En caso de existir, utilizar
siempre la manija adicional a fin de
disponer del mayor control en caso de
contragolpes o momentos de reaccién
durante el arranque. El operario puede
dominar las fuerzas de contragolpe
0 reaccion, mediante las medidas de
precaucion adecuadas.

B Nunca acercar la mano a la herramienta
de aplicacién en movimiento giratorio.

La herramienta puede moverse sobre
SuU mano en caso de un contragolpe.

W Evite penetrar con el cuerpo en la zona
donde el equipo eléctrico eventualmente
se mueve durante un retroceso.

El contragolpe impulsa a la herramienta
eléctrica en sentido opuesto al movi-

miento del pulidor en el punto de impacto.

W Trabaje con especial precaucioén en la
cercania de esquinas, cantos filosos, etc.
Evite que la herramienta rebote de la
pieza en proceso y se trabe.
La herramienta de aplicaciéon en movi-
miento de giro, tiende a trabarse en las
esquinas, bordes agudos o cuando rebota
de la pieza en proceso. Esto causa la
pérdida de control o bien un contragolpe

® No utilizar hojas de cadenas o de sierra.
Herramientas de aplicaciéon de este tipo,
muchas veces causan contragolpes o la
pérdida de control.

Otras indicaciones de seguridad

La tension de la red de alimentacion y las
indicaciones de tension de la chapa de
caracteristicas, deben coincidir.

Presionar la traba para el husillo unicamente
con la herramienta parada.

Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibracion fueron
determinados segun EN 60745.

El nivel de presion sonora A evaluado del
equipo es tipicamente de:

— Nivel de presién sonora: 80dB (A).
— Nivel de potencia sonora: 91 dB (A);
— Incertidumbre: K=3dB.

Valor total de las vibraciones (durante el
pulido de superficies lacadas):

— Valor de emision: ap = <2,5m/s?
— Incertidumbre: K=1,5m/s?

jCUIDADO!

Los valores indicados son validos para
equipos nuevos. Los valores de ruido y de
vibracion se modlifican durante el uso diario.

il n~ota

El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido segun un procedi-
miento de medicion conforme a EN 60745

y puede utilizarse para la comparacion de las
herramientas eléctricas entre si. También es
apto para una estimacion provisoria de las
oscilaciones. El nivel de oscilaciones indicado,
€es representativo para las principales
aplicaciones de la herramienta eléctrica.
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Sin embargo, si la herramienta eléctrica se
utiliza con herramientas de aplicacion diferentes
0 con un mantenimiento deficiente, pueden
diferir los niveles de oscilacion.

Esto puede aumentar significativamente

la carga por oscilaciones a lo largo de la
totalidad del tiempo. Para la determinacion de
las cargas por vibraciones deberan tenerse en
cuenta también, los tiempos durante los
cuales el equipo ha estado parado o bien,
durante los cuales si bien ha estado en
marcha, no ha trabajado realmente.

Esto puede reducir significativamente la carga
por oscilaciones a lo largo de la totalidad del
tiempo de trabajo. Implemente medidas de
seguridad adicionales para la proteccion del
operario, antes de determinar las oscilaciones,
como por ejemplo: el mantenimiento de las
herramientas eléctricas y de aplicacion,
mantener calientes las manos, organizacion
de las secuencias de trabajo.

jCUIDADO!

Utilizar proteccion para el oido en caso de
niveles de presion sonora superiores a los
85 dB(A).

Indicaciones para el uso

Montar la cubierta con la manija

N\ JADVERTENCIA!

Antes de realizar cualquier trabajo en la
pulidora, desconectar el enchufe de red.
Antes de la puesta en marcha

Desembalar la pulidora y controlar que el
volumen de entrega esta completo y si se
produjeron dafos durante el transporte.
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B Aflojar los tornillos o la manija.

B Colocar la cubierta para la manija
deslizandola (1.).

B Ajustar los tornillos (2.).
Encendido a pagado

Marcha de tiempo reducido
sin trabado:

B Desplazar el conmutador balancin hacia
delante y sujetarlo en esta posicion.

W Para el paro, soltar el conmutador
balancin.
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Funcionamiento continuo con traba:

;CUIDADO!

Si el equipo esta encendido, vuelve

a arrancar solo después de una interrupcion
en el suministro de energia eléctrica.

B Desplazar el conmutador balancin hacia
delante y trabarlo presionando su parte
anterior.

B Para el apagado, presionar la parte
posterior del conmutador balancin,
a fin de destrabarlo.

Preseleccion de la velocidad
de giro

B Para ajustar la velocidad de trabajo, girar la
rueda de ajusta al valor deseado.

{CUIDADO!

Peligro de lesiones debido a la destruccion
de la herramienta. Utilizar una herramienta
adecuada al trabajo a realizar.

il n~oTa

En caso de sobrecarga o recalentamiento
durante el funcionamiento continuo,

el equipo reduce su velocidad de giro
automaticamente, hasta que se ha enfriado
suficientemente.

Sujetar o cambiar el alojamiento
para la herramienta

B Desconectar el enchufe de red.

B Presionar la traba del husillo y sostenerla
presionada.

B Enroscar el receptaculo para la
herramienta en sentido horario sobre
el husillo y ajustarlo con la mano.

Para aflojarlo, girar en sentido antihorario.
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Sujecién o cambio de la
herramienta
B Desconectar el enchufe de red.

B Sujetar mediante presion el agente
pulidor en forma centrada sobre el plato
abrojo. Utilizar exclusivamente herra-
mientas de pulido libres de danos.

B Efectuar una marcha de prueba, a fin de
cerciorarse de la marcha céntrica de la
herramienta.

Indicaciones para el trabajo

il  nNoTa

Después de apagado, la herramienta

presenta una breve marcha inercial.

— En caso de utilizar pastas para pulir,
emplear una herramienta para cada
tipo de pasta.

— No proceder en forma agresiva cuando
se trata de superficies delicadas
(0. €j. lacas de automdvil), sino trabajar
mas bien con una velocidad de giro
y presion reducidas.

— Las esponjas pueden limpiarse con la
maquina.
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Mantenimiento y cuidado

N\ JADVERTENCIA!
Antes de realizar cualquier trabajo en la
pulidora, desconectar el enchufe de red.

Limpieza

N\ JADVERTENCIA!

Cuando se procesan metales, puede
depositarse polvo conductor en el interior de
la carcasa. jInfluencias sobre la aislamiento
de proteccion! Hacer funcionar la maquina
a través de un disyuntor diferencial (corriente
de accionamiento maxima de 30 mA).
Limpiar regularmente el equipo y las ranuras
de ventilacién. La frecuencia de la limpieza
dependera del material y la intensidad de
uso.

Limpiar periddicamente la parte interior de la
carcasay el motor con aire comprimido seco.

Escobillas de carbén

La pulidora esta equipada con escobillas

de desconexion automatica.

Al llegar al nivel de desgaste maximo, las
escobillas de desconexién automatica paran
la pulidora.

il NoTA

Utilizar dnicamente repuestos legitimos del
fabricante. En caso de uso de productos de
terceros, expira la garantia del fabricante.

A través de las ranuras de ventilacion
posteriores, puede observarse el chispeo
de las escobillas durante el funcionamiento.

En caso que se observe una formacion intensa
de chispas en las escobillas, desconectar
inmediatamente la pulidora. Entregar la pulidora
a un taller de servicio a clientes autorizado por
el fabricante.

Engranaje

il nNota

No aflojar los tomnillos en la cabeza del
engranaje durante el periodo de garantia.

El incumplimiento conduce a que la garantia
del fabricante caduque.
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Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Por otros accesorios, en especial herra-
mientas y agentes de pulido, consultar

el catélogo del fabricante.

Una gréfica de expansion y una lista de piezas
de repuesto se encuentran en la homepage:
www.flex-tools.com

Indicaciones para la depolucion

Conformidad C€

/\  ADVERTENCIA!

Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Solo para paises de la Unién Europea

iNo deseche los aparatos eléctricos
junto con los residuos domésticos!

De conformidad con la Directiva Europea
2012/19/CE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos y su aplicacion de
acuerdo con la legislacion nacional, las
herramientas eléctricas cuya vida Util haya
llegado a su fin se deberan recoger por
separado y trasladar a una planta de reciclaje
que cumpla con las exigencias ecolégicas.

il noTa

iInformarse en el comerciante especializado,
respecto de las posibilidades de depolucion
para equipos radiados!

Declaramos bajo nuestra Unica responsa-
bilidad, que el producto descrito bajo
«Datos técnicos» coincide con las siguientes
normas y documentos normativos:

EN 60745 segun las determinaciones

de la pauta 2004/108/EG

(hasta 19.04.2016), 2014/30/EU

(a partir de 20.04.2016), 2006/42/CE,

2011/65/CE.
Responsable de la documentacion técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Caracteristicas técnicas

AN avisor

Caracteriza um perigo imediato e eminente.
A ndo observacdo daindicagédo, pode implicar
morte ou ferimentos muito graves.
ATENCAO!

Caracteriza uma situagdo possivelmente
perigosa. A ndo observacdo da indicacao,
pode implicar ferimentos ou prejuizos
materiais.

[i]  INDICACAO
Caracteriza conselhos para utilizacdo
e informacdes importantes.

Simbolos no aparelho

Indicagbes sobre reciclagem
E para o aparelho antigo

(ver a pag. 53)!

Antes da colocagdo em
funcionamento, leia as
Instrucées de Servico!

Usar oculos de proteccdo!

Tipo do aparelho Polidora PE 8-4 80

@ Méximo da ferramenta mm 80
Diédmetro do veio M14

Nr. de rotagbes em vazio rpm 1300-3900
Rotagdes de medicéo rom 4400
Poténcia absorvida w 800
Poténcia util W 325

Peso (sem cabo) kg 1,9

Classe de protecgéo /[
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Panoramica da maquina

1

1 Veio roscado 5 Cabo de rede com 4,0 m e com
2 Bloqueio do veio ficha de ligagéo a rede.

Para fixacéo do veio na mudanca 6  Volante de ajuste para prévia

da ferramenta. seleccéo das rotacdes
3 Cabeca de engrenagem 7 Chapa de caracteristicas

Com saida de ar e seta indicadora 8 Punho

do sentido das rotagdes. 9  Cobertura do punho

4 Interruptor basculante
Para ligar e desligar.
Com posicao de fecho para
funcionamento continuo.
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Para sua seguranca

AN avisor
Ler antes da utilizagdo da polidora e proceder
em conformidade.

— Estas Instrugées de Servico,

— Instrugbes gerais de segurancga,
para utilizagdo com ferramentas
electricas na documentacédo anexa
(Textos-n.° 315.915),

— Asregras e as normas em vigor para
prevencdo contra acidentes no local de
utilizagdo e proceder em conformidade.

Esta polidora foi construida de acordo com

o desenvolvimento da técnica e com as

regras técnicas de seguranca reconhecidas.

No entanto, na sua utilizacdo, podem existir

danos para o utilizador ou terceiros, ou danos

na maquina ou noutros bens. A polidora so
deve ser utilizada

— de acordo com as disposicbes legais,

— em perfeita situagcdo de seguranca
técnica.

As anomalias que prejudiquem a seguranca

devem ser imediatamente eliminadas.

Utilizacao de acordo com

as disposicoes legais

Esta polidora esta preparada

— para uma utilizagdo na industria e por
profissionais,

— para trabalhos de polir de qualquer tipo
com esponjas de polir, boinas de pele de
cordeiro e de 1&, pratos de feltro, discos
de camurga para polir.

— para utilizagdo com ferrramentas de polir
que estejam homologadas para uma
rotacéo de, pelo menos, 3900 rpm.
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Indicacbes de seguranca
para polir

N avisor

Leia todas as indicacées de seguranca

e instrucées. A ndo observancia das indica-

¢bes de segurancga e das instrugées podem

ter como consequéncia um choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicac6es de seguranca

e instrucées para o futuro.

B Esta ferramenta eléctrica deve ser
utilizada como polidora. Respeitar todas
as indicacdes de seguranca, instrucoes,
apresentacdes e dados fornecidos
juntamente com o aparelho. Se as
instrucdes seguintes nao forem
respeitadas, podem ser surgir choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos
graves.

W Esta ferramenta eléctrica ndo é propria
para lixar, lixar com lixa de papel, para
trabalhos com escovas de arame e para
trabalhos de rectificar. Utilizacdes para as
quais a ferramenta eléctrica ndo esta
prevista podem provocar perigos
e ferimentos.

® Nao utilizar qualquer acessério que nao
tenha sido previsto e recomendado
especialmente pelo fabricante para
esta ferramenta eléctrica. SO porque
foi possivel fixar o acessério na sua
ferramenta eléctrica, isso ndo garante
uma utilizagdo com segurancga.

B A rotacdo permitida para a ferramenta
de utilizagéo tem, no minimo, que ser tao
elevada como a rotagdo maxima indicada
na proépria ferramenta eléctrica.

Um acessorio que gire com uma rotagao
superior a recomendada pode partir-se
e ser projectado em varias direcgdes.

B Diametro exterior e espessura da
ferramenta de utilizacdo tém que
corresponder as indicagées de medidas
referidas na ferramenta eléctrica.
Ferramentas mal dimensionadas podem
nao ser suficientemente protegidas ou
controladas.
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B Flanges ou outros acessorios tém que se

adaptar exactamente ao veio de trabalho
da sua ferramenta eléctrica. Ferramentas
de utilizagéo, que nao se adaptem
exactamente ao veio de trabalho da sua
ferramenta eléctrica, tém uma rotacao
irregular, vibram fortemente e podem
provocar a perda de controlo sobre

o aparelho.

Nunca usar ferramenta danificadas.
Antes de qualquer utilizagéo, controlar
se a ferramenta de utilizagdo apresenta
estilhacos e fissuras. Se a ferramenta
eléctrica ou a ferramenta de adaptacéao
sofrer uma queda, verificar se alguma
delas apresenta danos ou utilizar outra
ferramenta livre de danos. Depois de ter
sido controlada e aplicada a ferramenta,
o operador e, eventualmente, outras
pessoas, devem manter-se fora da area
da ferramenta em rotagéo e deixar

o aparelho funcionar com a rotacao
maxima durante um minuto.

As ferramentas danificadas partem-se
na maioria das vezes durante este tempo
de teste.

Utilizar equipamento de seguranga
pessoal. De acordo com a utilizagcdo usar
protecc¢ao total daface, proteccao para os
olhos e 6culos de proteccéo.

E conveniente a utilizagdo de mascara
para o pd, proteccao para os ouvidos,
luvas de protec¢éo ou um avental especial
que mantém afastadas de si pequenas
particulas de material. Os olhos devem
estar protegidos contra corpos estranhos
projectados, 0 que pode acontecer em
diversas situacdes de utilizacdo do
aparelho. Mascaras para o p6 € de
respiragao tém que filtrar o pé provocado
durante a utilizagéo. Se o operador estiver
sujeito a ruido intenso e prolongado,
pode sofrer danos de audicao.

Tomar atencéo relativamente a uma
distancia de seguranca entre outras
pessoas e o seu local de trabalho.
Qualquer pessoa que entre na zona de
trabalho tem que usar equipamento de
protecgao pessoal.

Pedacos de material da obra ou
ferramentas partidas podem ser
projectados e provocar ferimentos,
mesmo distanciados do local de trabalho
directo.

Segurar o aparelho somente pelas
superficies de manipulagéo isoladas,
quando se executam trabalhos, nos quais
a ferramenta pode encontrar cabos
eléctricos ocultos ou o préprio cabo de
alimentacéo de corrente. O contacto
com um cabo sob tensdo pode também
colocar componentes metélicos do
aparelho sob tensao e provocar um
choque eléctrico.

Manter o cabo de rede afastado de
ferramentas em rotag&o. Se o operador
perder o controlo do aparelho, o cabo de
rede pode ser cortado ou colhido e a mao
ou o brago do operador podem ser
atingidos pela ferramenta em rotacgao.
Nunca pousar o aparelho antes da
ferramenta estar completamente parada.
A ferramenta em rotagé&o pode entrar

em contacto com a superficie de assento,
0 que pode provocar a perda de controlo
do aparelho.

Nao deixar a ferramenta eléctrica
funcionar enquanto esta é transportada.
O vestuario do operador pode, por
contacto ocasional, ser captado pela
ferramenta em rotacao e provocar-lhe
ferimentos graves.

Limpar regularmente as ranhuras de
ventilacdo da ferramenta eléctrica.

A turbina do motor aspira p6 para

o interior do aparelho e uma forte
acumulacao de pd com teor de metal
pode provocar perigo de choque
eléctrico.

Nao utilizar a ferramenta eléctrica nas
proximidades de materiais inflamaveis.
Faiscas podem inflamar estes materiais.
N3&o utilizar ferramentas que exijam
agentes de refrigeracao liquidos.

A tilizagcdo de agua ou outros agentes de
refrigeracéo liquidos pode provocar choques
eléctricos.
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B Nao permitir a existéncia de pecas soltas
da boina de polir, principalmente fios de
fixagcdo. Arrumar ou encurtar os fios de
fixagao. Fios de fixagao soltos ou rodando
conjuntamente podem atingir os seus
dedos ou enrolar-se na peca.

Contragolpe e instrucdes de
seguranga correspondentes

Contragolpe é uma reacgéo subita em
consequéncia de uma ferramenta adicional
em rotagcao com efeito de prisdo ou de
blogueio. Prisdo ou bloqueio da lugar a uma
paragem abrupta da ferramenta de utilizacao
em rotagdo. Devido a isso, uma ferramenta
eléctrica descontrolada é acelerada,

no ponto de blogueio, contra o sentido

de rotag&o da ferramenta de utilizagéo.

Um contragolpe € a consequéncia de uma

utilizacao errada ou defeituosa da ferramenta

eléctrica. Ele pode ser evitado através de
medidas de precaucéo adequadas,
conforme descrito a seguir.

B Manter a ferramenta eléctrica bem presa
e colocar o corpo e os bracos numa
posicéo, em que as for¢cas do contragolpe
possam ser suportadas. Utilizar sempre
o punho adicional, caso esteja disponivel,
para ter o maximo controlo possivel sobre
as forcas do contragolpe ou momentos de
reaccao no funcionamento do aparelho
em rotacéo elevada. O operador pode
dominar as forgas de contragolpe e de
reac¢do com medidas de precaugao
adequadas.

B Nunca colocar as maos na proximidade
de ferramentas em rotacgao. A ferramenta
em utilizagado pode movimentar-se contra
as maos do operador em caso de
contragolpe.

m Evite, com o seu corpo, o espaco onde
a ferramenta eléctrica € movimentada no
caso dum contragolpe. O contragolpe
impele a ferramenta eléctrica em sentido
contrario em relagéo ao movimento da
polidora no ponto de bloqueio.

B Trabalhar com precaucéao redobrada em
esquinas, cantos agugados etc. Evitar que
ferramentas de utilizacdo ressaltem da
peca a trabalhar e se encravem.
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A ferramenta em rotagéo tem tendéncia
para encravar em cantos, arestas
agugadas ou se fizer ricochete.

Isto provoca uma perda de controlo

ou um contragolpe.

B N3o utilizar laminas de serra de corrente
ou de dentes. As ferramentas deste tipo
provocam frequentemente um
contragolpe ou a perda de controlo
sobre a ferramenta eléctrica.

Outras indicagbes de seguranca

A tenséo da rede e a indicacéo de tensdo
na chapa de caracteristicas tém que ser
coincidentes.

O bloqueio do veio s deve ser premido com
a ferramenta completamente parada.

Ruido e vibracao

Os valores de ruido e de vibragéo foram
apurados de acordo com a EN 60745.
O nivel de ruido A estimado do aparelho
comporta normalmente:

— Nivel de presséo acustica: 80 dB (A);
— Nivel de poténcia acustica: 91 dB (A);
— Inseguranga: K=3dB.
Valor global da vibragdo (ao polir superficies
pintadas):

— Valor de emissé&o: ap = <2,5m/s?
— Inseguranga: K=1,5m/s?

ATENGCAO!

Os valores de medicdo indicados s&o validos
para aparelhos novos. Na utilizagdo diaria
alteram-se 0s valores de ruido e de oscilac&o.

il npicacho

O nivel de vibragdes indicado nestas instruges
foi medido em conformidade com um processo
de medi¢cdo normalizado na EN 60745 e pode
ser utilizado para a comparacgao de ferramentas
eléctricas entre si. Este processo também

€ adequado para uma estimativa proviséria

da carga das vibragdes. O nivel de vibragdes
indicado representa as principais utilizagbes das
ferramentas eléctricas.

Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for
aplicada noutras situagdes com ferramentas
diferentes ou com insuficiente manutengao,

o nivel de vibragdes também pode ser
diferente.
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Isto pode aumentar claramente a carga

das vibragdes durante o periodo global de
trabalho. Para uma avaliagéo exacta da carga
de vibragbes, devem também ser conside-
rados os tempos em que o aparelho esta
desligado ou embora estando a funcionar
nao esta em utilizacéo.

Isto pode reduzir claramente a carga das

vibragbes durante o periodo global de trabalho.

Determinar medidas de seguranca adicionais
para protecgao do utilizador do efeito das
vibragdes, como, por exemplo: Manutengao
da ferramenta eléctrica e das ferramentas
aplicadas, manutencdo das maos quentes,
organizagao dos ciclos de trabalho.

ATENCAO!

Com um nivel de presséo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector
para 0s ouvidos.

Instrucdes de utilizacao

A Avisor

Antes de qualquer intervengdo na polidora,
desligar a ficha da tomada de corrente.
Antes da colocacdo em
funcionamento

Desembalar a polidora e verificar,
se o fornecimento esta completo ou
se existem danos.

Montar a tampa do punho

B Desaparafusar os parafusos ou 0 punho.

B Empurrar a cobertura do punho (1.).
W Apertar bem os parafusos (2.).
Ligar e desligar

Efectuar uma curta prova de
funcionamento sem engate

B Deslocar o interruptor basculante para
a frente e prendé-lo.

B Para desligar, libertar o interruptor
basculante.

Funcionamento continuo

com engate:

ATENGAO!
Numa falha de corrente, o aparelho volta
a funcionar, se tiver sido deixado ligado.

B Deslocar o interruptor basculante para
a frente e engata-lo, exercendo presséo
na parte da frente.
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B Para desligar, exercer pressao na parte
de tras do interruptor.

Pré-seleccao de rotacoes

B Para regular as rota¢des de servigo,
colocar o volante de ajuste no valor
desejado.

ATENCAO!

Perigo de ferimentos através da destruicdo
da ferramenta. Utilizar a ferramenta
adequada ao trabalho que se quer efectuar.
il  inpicacio

Em caso de sobrecarga ou sobreaqueci-
mento em funcionamento continuo,

o0 aparelho reduz automaticamente a rotagdo
ate estar suficientemente frio.

Fixar ou substituir a fixacao
da ferramenta

B Desligar a ficha da tomada.

B Premir e manter premido o bloqueio
do veio.
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B Aparafusar a admisséo de ferramenta no
sentido dos ponteiros do reldgio no veio
de trabalho e apertar bem manualmente.

Para desaparafusar, rodar em sentido

contrario ao dos ponteiros do relogio.
Fixar ou substituir a ferramenta
B Desligar a ficha da tomada.

B Pressionar firmemente o meio de polir
centrado com o prato auto-aderente.
Utilizar somente ferramentas de polir
sem danos.

W Efectuar um teste de funcionamento,
para testar a fixagao centrada da
ferramenta.
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Indicagdes sobre trabalho

il  INDIcAGAO

Depois de desligada, a ferramenta ainda

se movimenta durante alguns momentos.

— Na aplicagéo de pasta de polir, deve ser
utilizada uma ferramenta para cada tipo
de pasta.

— No caso de superficies sensiveis (p. ex.
a pintura de um automaovel) nao trabalhar
agressivamente, mas sim com rotagoes
reduzidas e suave press&o de encosto.

— As esponjas podem ser lavadas em
méaquinas de lavar proprias.

Manutencao e tratamento

AN Avisor
Antes de qualquer interven¢do na polidora,
desligar a ficha da tomada de corrente.

Limpeza

AN Avisor

Ao trabalhar-se com metais e em caso

de utilizag&o extrema, pode depositar-se
PO condutivo no interior da estrutura.
Danos no isolamento de proteccdo!

A mdquina deve funcionar através dum
interruptor de proteccéo contra corrente de
falha (corrente de activacdo maxima 30 mA).
Limpar regularmente o aparelho e as
ranhuras de ventilacdo. A frequéncia da
limpeza depende do material a trabalhar

€ da duragéo da utilizagcéo.

Limpar, regularmente, com ar comprimido
seco, o interior da estrutura com motor.

Escovas de carvao

A polidora esta equipada com escovas
de desligar.

Depois de atingido o limite de desgaste

das escovas, a polidora desliga automa-
ticamente.

il  INpicacAo

Na substituicdo, utilizar somente pecas
originais do fabricante. Sendo utilizadas
pecas de outros fabricantes, expiram as
obrigagbes de garantia do fabricante.
Através das entradas de ar traseiras, pode-se
observar a ignigao dos carvoes, durante

o funcionamento.

Caso a chama das escovas seja muito forte,
desligar imediatamente a polidora.

Entregar a polidora num Posto Oficial

de Assisténcia Técnica.

Engrenagem

il  INpDicAcAo

Né&o desapertar os parafusos da cabeca
de engrenagem. Se esta indicacdo nao
for respeitada, expiram as obrigacdes
de garantia do fabricante.

Reparacoes

As reparagdes devem ser executadas,
exclusivamente, por Servigcos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Pecas de reparagao e acessorios

Para acesso a mais acessorios, principal-
mente ferramentas e meios auxiliares de
polimento, consulte o catalogo do fabricante.
Desenhos de explosao e listas de pecas

de reparagao podem ser consultados

na nossa Homepage:

www.flex-tools.com

Indicacdes sobre reciclagem

AN Avisor
Os aparelhos fora de servigo devem
ser inutilizados, retirando-lhes os cabos
de ligacéo a rede.

Apenas para paises da UE

Nao deite ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!
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De acordo com a directiva europeia 2012/19/
CE sobre ferramentas eléctricas e electronicas
usadas e a transposicao para as leis nacionais,
as ferramentas eléctricas usadas devem ser
recolhidas em separado e encaminhadas

a uma instalacéo de reciclagem dos materiais
ecoldgica.

li]  INpbicAcAo

Informe-se junto do seu Agente Especializado
sobre possibilidades de reciclagem

de aparelhos usados!

Conformidade C€

Declaramos, sob nossa inteira responsa-
bilidade, que o produto descrito em
«Caracteristicas técnicas» se encontra em
conformidade com as normas € 0s docu-
mentos normativos seguintes:

EN 60745 de acordo com as determina-

¢Oes das directivas 2004/108/EG

(até 19.04.2016), 2014/30/EU

(a partir de 20.04.2016), 2006/42/CE,

2011/65/CE.
Responsavel pela documentagéo técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

7

)

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Gebruikte symbolen .. .............. 55 & WAARSCHUWING!

Technische gegevens . .............. 55 Geeft een onmiddelljk dreigend gevaar aan.
In éen oogopslag ... 56 Als de waarschuwing niet in acht wordlt
Voor uw veiligheid ................. S7 genomen, dreigen levensgevaarijke of zeer
Geluid en trillingen .. ............... 59 emnstige verwondingen.

Gebruiksaanwijizing . ......... ... ... 60 A ,

Onderhoud en verzorging . .. ......... 62 A VOORZ!CHT’G- L
Afvoeren van verpakking en machine . . . 62 Geeft een mgge///k geyaar///ke Situatie aan.
CE-CoNnformiteit .. . ..o, 63 Als de aanwijzing niet in acht wordt genomen,

Technische gegevens

kunnen persoonilijk letsel of materiéle schade
het gevolg zijn.

il LETOP
Geeft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap

&
Draag een oogbescherming.
(CACR

ﬁ Afvoeren van het oude apparaat

Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap
in gebruik neemt!

(zie pagina 62)!

Machinetype Polijstmachine PE 8-4 80

Gereedschap-@ max. mm 80

Diameter uitgaande as M14

Onbelast toerental o.p.m. 1300-3900
Ontwerptoerental 0.p.m. 4400
Opgenomen vermogen w 800

Afgegeven vermogen W 325

Gewicht (zonder kabel) kg 1,9
Isolatieklasse /[
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In één oogopslag

Uitgaande as

Blokkering van de uitgaande as
Voor het vastzetten van de uitgaande
as bij het wisselen van inzetgereed-
schap.

Machinekop
Met luchtafvoeropening
en draairichtingpijl.

Schakelaar

Voor in- en uitschakelen.

Met vergrendelingsstand voor continu
gebruik.

Netsnoer 4,0 m met stekker

Stelwiel voor vooraf instelbaar
toerental

Typeplaatje
Handgreep
Greepkap
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Voor uw veiligheid

/N WAARSCHUWING!

Voor het gebruik van de polijstmachine dient
u de volgende voorschriften te lezen en
ernaar te handelen:

— deze gebruiksaanwijzing,

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische
gereedschappen in de meegeleverde
brochure (documentnummer 315.915),

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Deze poliistmachine is geconstrueerd
volgens de huidige stand van de techniek
en de erkende veiligheidstechnische regels.
Toch kunnen bij het gebruik ervan levens-
gevaar en verwondingsgevaar voor de
gebruiker en voor andere personen resp.
gevaren voor beschadigingen aan de
machine of aan andere zaken optreden.
De polijstmachine mag alleen worden
gebruikt:

— volgens de bestemming,

— in een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in gevaar

brengen onmiddellijk.

Gebruik volgens bestemming

Deze polijstmachine is bestemd:

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor polijstwerkzaamheden van allerlei
aard met een polijstspons, lamsvel,
wolschijf, viltschijf of moltonschijf;

— voor het gebruik met
polijstgereedschappen die zijn toegelaten
voor een toerental van minstens
3900 o.p.m.

Veiligheidsvoorschriften voor
polijstwerkzaamheden

/N WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en aan-

wijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften

en aanwiizingen niet in acht worden genomen,

kan dit een elektrische schok, brand

en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en

aanwijzingen voor de toekomst.

B Dit elektrische gereedschap is te
gebruiken als polijstmachine. Neem alle
veiligheidsvoorschriften, aanwijzingen,
afbeeldingen en gegevens die u bij het
gereedschap ontvangt in acht. Als u de
volgende aanwijzingen niet in acht neemt,
kunnen een elektrische schok, brand en/of
ernstig letsel het gevolg zijn.

B Dit elektrische gereedschap is niet
geschikt voor slijp- en doorslijpwerk-
zaamheden, schuurwerkzaamheden
(met schuurpapier) en werkzaamheden
met draadborstels. Toepassingen
waarvoor het elektrische gereedschap
niet is voorzien, kunnen gevaren en
verwondingen veroorzaken.

B Gebruik uitsluitend toebehoren dat door
de fabrikant speciaal voor dit elektrische
gereedschap is voorzien en geadviseerd.
Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen,
waarborgt nog geen veilig gebruik.

B Het toegestane toerental van het
inzetgereedschap moet minstens even
hoog zijn als het maximale toerental dat
op het elektrische gereedschap vermeld
staat. Toebehoren dat sneller draait dan
toegestaan, kan onherstelbaar
beschadigd worden en wegvliegen.

B De buitendiameter en de dikte van het
inzetgereedschap moeten overeenkomen
met de maatgegevens van het elektrische
gereedschap. Inzetgereedschappen met
onjuiste afmetingen kunnen niet
voldoende afgeschermd of gecontroleerd
worden.
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Flenzen en ander toebehoren moeten
nauwkeurig op de uitgaande as van het
elektrische gereedschap passen.
Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig
op de uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen, draaien
ongelijkmatig, trillen sterk en kunnen

tot het verlies van de controle leiden.
Gebruik geen beschadigde inzetgereed-
schappen. Controleer voor elk gebruik de
inzetgereedschappen op afsplinteringen
en scheuren. Als het elektrische gereed-
schap of het inzetgereedschap valt, dient
u te controleren of het beschadigd is, of
gebruik een onbeschadigd inzetgereed-
schap. Als u het inzetgereedschap hebt
gecontroleerd en ingezet, laat u de
machine een minuut lang met het
maximale toerental lopen. Daarbij dient

u en dienen andere personen uit de buurt
van het ronddraaiende inzetgereedschap
te blijven. Beschadigde inzetgereed-
schappen breken meestal gedurende
deze testtijd.

Draag persoonlijke beschermende
uitrusting. Gebruik afhankelijk van de
toepassing een volledige gezichts-
bescherming, oogbescherming of
veiligheidsbril. Draag voor zover van
toepassing een stofmasker, een
gehoorbescherming, werkhandschoenen
of een speciaal schort dat kleine
materiaaldeeltjes tegenhoudt. Uw ogen
moeten worden beschermd tegen
wegvliegende deeltjes die bij verschillende
toepassingen ontstaan. Een stof- of
ademmasker moet het stof filteren dat bij
de toepassing ontstaat. Als u lang wordt
blootgesteld aan luid lawaai, kan uw
gehoor worden beschadigd.

Let erop dat andere personen zich op een
veilige afstand bevinden van de plaats
waar u werkt. ledereen die de werkom-
geving betreedt, moet persoonlijke
beschermende uitrusting dragen.
Brokstukken van het werkstuk of
gebroken inzetgereedschappen

kunnen wegvliegen en verwondingen
veroorzaken, ook buiten de directe
werkomgeving.

Houd het gereedschap alleen aan de
geisoleerde greepvlakken vast als

u werkzaamheden uitvoert waarbij het
inzetgereedschap verborgen stroom-
leidingen of de eigen stroomkabel kan
raken. Contact met een onder spanning
staande leiding kan ook metalen delen van
het gereedschap onder spanning zetten
en tot een elektrische schok leiden.
Houd de stroomkabel uit de buurt van
draaiende inzetgereedschappen. Als u de
controle over het gereedschap verliest,
kan de stroomkabel worden door-
gesneden of meegenomen en uw hand
of arm kan in het ronddraaiende inzet-
gereedschap terechtkomen.

Leg het elektrische gereedschap nooit
neer voordat het inzetgereedschap
volledig tot stilstand is gekomen.

Het draaiende inzetgereedschap kan

in contact komen met het opperviak,
waardoor u de controle over het
elektrische gereedschap kunt verliezen.
Laat het elektrische gereedschap niet
lopen terwijl u het draagt. Uw kleding kan
door toevallig contact met het draaiende
inzetgereedschap worden meegenomen
en het inzetgereedschap kan zich in uw
lichaam boren.

Reinig regelmatig de ventilatieopeningen
van het elektrische gereedschap.

De motorventilator trekt stof in het huis
en een sterke ophoping van metaalstof
kan elektrische gevaren veroorzaken.
Gebruik het elektrische gereedschap niet
in de buurt van brandbare materialen.
Vonken kunnen deze materialen
ontsteken.

Gebruik geen inzetgereedschappen
waarvoor vioeibare koelmiddelen vereist
zijn. Het gebruik van water of andere
vioeibare koelmiddelen kan tot een elektrische
schok leiden.

De polijstkap mag geen losse delen
hebben, in het bijzonder geen losse
bevestigingssnoeren. Maak de bevesti-
gingssnoeren vast of kort deze in.

Losse, meedraaiende bevestigings-
snoeren kunnen uw vingers meenemen
of in het werkstuk vasthaken.
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Terugslag en bijbehorende
veiligheidsvoorschriften

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg
van het vasthaken of blokkeren van een
draaiend inzetgereedschap. Vasthaken of
blokkeren leidt tot abrupte stilstand van het
ronddraaiende inzetgereedschap. Daardoor
wordt een ongecontroleerd elektrisch
gereedschap tegen de draairichting van het
inzetgereedschap versneld op de plaats van
de blokkering.

Een terugslag is het gevolg van verkeerd

of onjuist gebruik van het elektrische

gereedschap. Terugslag kan worden

voorkomen door geschikte voorzorgsmaat-
regelen, zoals hieronder beschreven.

B Houd het elektrische gereedschap goed
vast en breng uw lichaam en uw armen in
een positie waarin u de terugslagkrachten
kunt opvangen. Gebruik altijd de extra
handgreep, indien aanwezig, om de
grootst mogelijke controle te hebben over
terugslagkrachten of reactiemomenten bij
het op toeren komen. De bediener kan
door geschikte voorzorgsmaatregelen de
terugslag- en reactiekrachten beheersen.

B Breng uw hand nooit in de buurt van
draaiende inzetgereedschappen.

Het inzetgereedschap kan bij de terugslag
over uw hand bewegen.

B Mijd met uw lichaam het gebied waarheen
het elektrische gereedschap bij een
terugslag wordt bewogen. De terugslag
drijft het elektrische gereedschap in de
richting die tegengesteld is aan de
beweging van de polijstmachine op de
plaats van de blokkering.

B Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van
hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom
dat inzetgereedschappen van het
werkstuk terugstoten en vastklemmen.
Het ronddraaiende inzetgereedschap
neigt er toe, zich vast te klemmen bij
hoeken, scherpe randen of wanneer
het terugspringt. Dit veroorzaakt een
controleverlies of terugslag.

B Gebruik geen kettingblad of getand
zaagblad. Zulke inzetgereedschappen
veroorzaken vaak een terugslag of het
verlies van de controle over het elektrische
gereedschap.

Overige veiligheidsvoorschriften

De netspanning en de op het typeplaatje
vermelde spanningsgegevens moeten
overeenkomen.

Druk de blokkering van de uitgaande as alleen
in als het inzetgereedschap stilstaat.

Geluid en trillingen

De geluids- en trillingswaarden zijn
vastgesteld volgens EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het
gereedschap bedraagt kenmerkend:

— Geluidsdrukniveau: 80 dB(A);
— Geluidsvermogenniveau: 91 dB(A);
— Onzekerheid: K=3dB.
Totale trillingswaarde (bij het polijsten van
lakopperviakken):

— Emissiewaarde: ap = <2,5m/s?
— Onzekerheid: K=15m/s’

VOORZICHTIG!

De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen. Bij dagelijks gebruik
veranderen geluids- en trillingswaarden.

il LeTOP

Het is deze instructies vermelde trilingsniveau
is gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 60745 en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergeliking
van elektrische gereedschappen. Het is ook
geschikt voor een voorlopige inschatting van de
trilingsbelasting. Het vermelde trilingsniveau
geldt voor de voornaamste toepassingen van
het elektrische gereedschap.

Indien het elektrische gereedschap wordt
gebruikt voor andere toepassingen, met
afwijkende inzetgereedschappen of zonder
voldoende onderhoud, kan het trilingsniveau
afwijken.

Dit kan de trilingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verhogen. Voor een
nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de
tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is,
of waarin het gereedschap wel loopt, maar
niet werkelijk wordt gebruikt.
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Dit kan de trillingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verhogen. Dit kan de
trilingsbelasting over het gehele arbeidstijdvak
duidelijk verminderen. Leg aanvullende
veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de bediener tegen het effect van trilingen vast,
zoals: onderhoud van elektrische gereedschap
en inzetgereedschappen, warm houden van de
handen, organisatie van de arbeidsprocessen.

VOORZICHTIG!
Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Gebruiksaanwijzing

N WAARSCHUWING!

Trek altijd voor werkzaamheden aan de
polistmachine de stekker uit het stopcontact.
Voor de ingebruikneming

Pak de polijstmachine uit, controleer of
de levering compleet is en controleer de
machine op transportschade.

Greepkap monteren

B Schroeven of greep losdraaien.
B Greepkap opschuiven (1.).
B Schroeven vastdraaien (2.).
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In- en uitschakelen

Gebruik voor korte duur zonder
vergrendeling:

—
" .
B Duw de schakelaar naar voren en houd
deze vast.
B Als u de machine wilt uitschakelen,
laat u de schakelaar los.
Continu gebruik met vergrendeling:
VOORZICHTIG!

Na een stroomuitval start de ingeschakelde
machine weer.

B Duw de schakelaar naar voren en
vergrendel vervolgens de schakelaar
door deze vooraan in te drukken.

B Als u de machine wilt uitschakelen,
ontgrendelt u de schakelaar door
deze achteraan in te drukken.
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Vooraf instelbaar toerental

B Als u het werktoerental wilt instellen,
zet u het stelwiel op de gewenste waarde.

VOORZICHTIG!
Verwondingsgevaar door beschadiging

van het inzetgereedschap. Gebruik het
inzetgereedschap dat bij de werkzaamheden
past.

il  LETOP

Bij overbelasting of oververhitting bij continu
gebruik vermindert het gereedschap het
toerental automatisch totdat het gereed-
schap voldoende is afgekoeld.

Gereedschapopname bevestigen
of wisselen
B Trek de stekker uit de contactdoos.

B Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt.

B Gereedschapopname in de richting van
de wijzers van de klok op de uitgaande as
schroeven en handvast aandraaien.

Tegen de richting van de wijzers van
de klok draaien als u wilt losdraaien.
Inzetgereedschap bevestigen
of wisselen
B Trek de stekker uit de contactdoos.

)

B Polijstmiddel in het midden op de
steunschijf met klithechting vastdrukken.
Gebruik alleen onbeschadigd polijst-
gereedschap.

B | aat het inzetgereedschap proefdraaien
om te controleren of het gecentreerd
ingespannen is.

Tips voor de werkzaamheden

il  LETOP

Na het uitschakelen loopt het gereedschap

nog korte tifd uit.

— Gebruik bij de toepassing van polijstpasta
voor elke pasta apart inzetgereedschap.

— Bij kwetsbare opperviakken
(zoals autolak) niet agressief, maar met
lage toerentallen en geringe aandruk-
kracht werken.

— Sponzen kunnen machinaal worden
gereinigd.
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Onderhoud en verzorging

N WAARSCHUWING!
Trek altijd voor werkzaamheden aan de

poliistmachine de stekker uit het stopcontact.

Reiniging

N WAARSCHUWING!

Bij het bewerken van metalen kan zich bjj
intensief gebruik geleidend stof in het
machinehuis ophopen. Gevaar voor
beschadiging van de veiligheidsisolatie!
Gebruik de machine via een aardlek-
schakelaar (inschakelstroom 30 mA).

Reinig de machine en de ventilatieopeningen
regelmatig. De frequentie van de reiniging is
afhankelijk van het bewerkte materiaal en van
de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis
met de motor regelmatig met droge perslucht
door.

Koolborstels

De polijstmachine is uitgerust met
uitschakelkoolborstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens van de
uitschakelkoolborstels wordt de polijst-
machine automatisch uitgeschakeld.

li]  LETOP

Gebruik uitsluitend originele vervangings-
onderdelen van de fabrikant. Bjj het gebruik
van onderdelen van een andere fabrikant
vervallen de garantieverplichtingen van de
fabrikant.

Door de luchttoevoeropeningen aan de
achterzijde kunnen de koolborstelvonken
tijdens het gebruik worden geobserveerd.
Schakel de polijstmachine onmiddellijk uit bij
sterke vonkvorming. Breng de polijstmachine
naar een door de fabrikant erkende
klantenservicewerkplaats.
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Machinekop

il LETOP

Draai de schroeven op de machinekop
tidens de garantietijd niet los.

Anders vervallen de garantieverplichtingen
van de fabrikant.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een
door de fabrikant erkende klantenservice.

Vervangingsonderdelen
en toebehoren

Zie de catalogi van de fabrikant voor overig
toebehoren, in het bijzonder inzetgereed-
schappen en polijsthulpmiddelen.
Explosietekeningen en onderdelenlijsten
vindt u op onze website:
www.flex-tools.com

Afvoeren van verpakking
en machine

N WAARSCHUWING!

Maak een versleten machine onbruikbaar door
het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen
E Geef elektrisch gereedschap niet met
het huisvuil meel!
Volgens de Europese richtlijin 2012/19/EG
inzake oude elektrische en elektronische
apparaten en de toepassing daarvan binnen
de nationale wetgeving, dient gebruikt
elektrisch gereedschap gescheiden te worden
ingezameld en te worden afgevoerd naar een
recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende
milieu-eisen.

il LeTOP

Informeer bij uw vakhandel naar de
mogelijkheden voor het afvoeren van een
versleten machine.
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C € -Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder , Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen
en normatieve documenten:
EN 60745 volgens de bepalingen van
de richtlijnen 2004/108/EG
(tot 19-04-2016), 2014/30/EG
(vanaf 20-04-2016), 2006/42/EG,
2011/65/EG.
Verantwoordelijk voor technische
documentatie:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Yo e M ~

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Indhold Anvendte symboler
Anvendte symboler . . ............... 64 & ADVARSEL!
Tekniske data . ... 64 Betegner en umiddelbar truende fare.
Oversigt ... ... P 65 Ved tilsidesaettelse af henvisningen opstar
For Deres egen sikkerheds skyld ... .. 66 der livstare eller fare for alvoriig tilskadekomst.
Stejog vibration . ... oL 68 ,
Brugsanvisning .. ... oL 69 FORS’GT’G: o
Vedligeholdelse og eftersyn ... ....... 70 Betegner en mulig farlig situation.
Bortskaffelseshenvisninger ... ........ 71 Ved tilsidesasttelse af henvisningen er der fare
C €-Overensstemmelse . . . ... ... .. 71 for tilskadekomst, eller der kan opsta materielle
skader.
[i]  BEM&RK
Betegner anvendelsestips og vigtige
informationer.
Symboler pa maskinen
Lees betjeningsvejledningen,
[ ] ) . .
inden maskinen tages i brug!
Benyt gjenveern!
Henvisning om bortskaffelse
E af den udtiente maskine
(se side 71)!
Tekniske data
Maskintype Polermaskine PE 8-4 80
Max. veerktojs @ mm 80
Spindeldiameter M14
Tomgangsomdrejningstal omdr./min 1300-3900
Dimensioneringsomdrejningstal omdr./min 4400
Optagen effekt W 800
Afgiven effekt w 325
Veegt (uden kabel) kg 1,9
Beskyttelsesklasse n/=
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Oversigt

Spindel
Spindellas

Til lasning af spindlen ved veerktejsskift.

Gearhoved
Med luftudslip og
omdrejningsretningspil.

Vippekontakt
Til teend og sluk.
Laser kontakten i konstantdrift.

Netkabel 4,0 m med netstik

Indstillingshjul til forvalg
af omdrejningstal

Typeskilt
Handtag
Grebsheette
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For Deres egen sikkerheds
skyld

5\ ADVARSEL!

Lees falgende for polermaskinen benyttes

og folg instruktionerne:

— betjeningsvejledningen,

— ,Generelle sikkerhedsanvisninger” for
héndltering af elveerktajer i vedlagte heefte
(skrift-nr.: 315.915),

— de for anvendelsesstedet gaeldende
regler og forskrifter vedrarende
forebyggelse af ulykker.

Denne polermaskine er konstrueret i henhold

til det aktuelle tekniske niveau og de

anerkendte sikkerhedstekniske regler.

Alligevel kan der ved brug af maskinen opsta

fare for brugers eller tredjemands liv og

lemmer, maskinen kan beskadiges, og der
kan opsta materielle skader. Polermaskinen
ma kun benyttes

— til det dertil beregnede formél,
— i sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har negativ indflydelse pa
sikkerheden, skal afhjaelpes omgaende.

Bestemmelsesmaessig brug

Denne polermaskine er beregnet til

— erhvervsmaessig brug inden for industri
og handveerk,

— polerarbejder af hvilkken som helst art
med polersvampe, lamme- og uldskind,
filtskive, polerskive

— brug med polerveaerktej, som er godkendt
til en omdrejningshastighed pa mindst
3900 o/min.
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Sikkerhedsanvisninger
vedrgrende polering

N\ ADVARSEL!

Lees venligst alle sikkerhedshenvisninger
og anvisninger. Ved tilsideszettelse af sikker-
hedshenvisningerne og anvisningerme kan det
medfare elektriske sted, brand og/eller alvorlige
kvaestelser. Opbevar venligst sikkerheds-
henvisningerne og instrukserne af hensyn
til senere brug.

B Dette elvaerktgj skal anvendes som
poleremaskine. Fglg alle sikkerheds-
henvisninger, anvisninger, illustrationer
og data, der falger med maskinen.

Hvis efterfelgende anvisninger
tilsidesaettes, kan det medfore elektriske
sted, brand og/eller alvorlige kveestelser.

B Dette elveerktoj er ikke beregnet til
slibning, sandpapirslibning, arbejds-
opgaver med tradberster og
slibeskiveskaering. Hvis elveerktgjet
anvendes til andre formal, end det er
beregnet til, kan personer udseettes for
fare og kveestes.

B Der ma ikke anvendes tilbehgar, der ikke
specielt er beregnet og anbefalet af
fabrikanten til dette elvaerktgj. Selv om
tilbeharet kan fastgeres pé elveerktejet,
er det ikke en garanti for en sikker brug.

B Det tilladte omdrejningstal af indsats-
veerktojet skal vaere mindst lige sa heijt
som det pa elvaerktgjet angivne
maksimale omdrejningstal. Tilbeheor med
et ulovligt hgjt omdrejningstal kan breekke
0g kastes rundt.

B Det anvendte indsatsveerktgjs
yderdiameter og tykkelse skal svare
til malangivelseme for elveerktgijet.
Forkert dimensionerede vaerktojer
kan ikke afskeermes tilstraskkeligt eller
kontrolleres.

B Flanger eller andet tilbehor skal passe
praecist pa elvaerktgjet. Indsatsveerktgier,
der ikke passer preecist péa elvaerktojets
spindel, roterer ujeevnt, vibrerer meget
kraftigt og kan resultere i, at man mister
kontrollen.
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B Beskadigede indsatsveerktgjer ma ikke
anvendes. Kontrollér indsatsveerktajerne
for afsplintring og revner hver gang inden
brug. Hvis elveerktajet er faldet pa gulvet,
kontrolleres, om det er beskadiget. | s&
tilfeelde skal der anvendes et ubeskadiget
indsatsvaerktej. Nar indsatsveerktojet er
kontrolleret og sat pa plads, skal du holde
dig selv og andre personer, der befinder
sig i naerheden, uden for det niveau, hvor
indsatsveerktgjet roterer. Lad maskinen
kere et minut med maks. omdrejningstal.
Beskadiget indsatsveerktgj braekker for
det meste i lgbet af denne testtid.

B Baer personligt beskyttelsesudstyr.

Benyt helmaske til ansigtet, gjenveern
eller beskyttelsesbriller, athaengigt af det
udforte arbejde. | det nedvendige omfang
baeres stovmaske, hgreveern, beskyttel-
seshandsker eller specialforklaede, der
afskaermer mod sméa materialepartikler.
@inene skal beskyttes mod fremmed-
legemer, der kastes rundt og som opstar
i forbindelse med forskelligt arbejde. Stav-
eller &ndedrastsmasken skal filtrere det
stov, der opstér under arbejdet. Udsasttes
du for kraftig stgj i leengere tid, kan du lide
horetab.

W Sorg for tilstraekkelig afstand til andre
personer under arbejdet. Enhver, der
betreeder arbejdsomradet, skal bruge
personligt beskyttelsesudstyr.
Brudstykker af arbejdsemnet eller braekket
indsatsveerktgj kan blive kastet rundt og
medfere kvaestelser, ogsa uden for selve
arbejdsomrédet.

B Tag fat i det isolerede handtag, nar der
arbejdes pa steder, hvor indsatsveerktgjet
vil kunne ramme skjulte stramledninger
eller maskinens egen ledning. Kontakt
med en speendingsferende ledning kan
0gsa saette metaldele pa maskinen under
spaending og medfore elektriske sted.

B Hold ledningen borte fra roterende
indsatsveerktgj. Mister du kontrollen over
maskinen, kan netkablet skaeres over eller
rammes, og din hand eller arm kan
traekkes ind i det roterende indsats-
veerktgj.

B Laeg aldrig elveerktgjet til side for det star
helt stille. Det roterende indsatsveerkigj
kan komme i kontakt med fraleegnings-
fladen, hvorved du kan miste kontrollen
over elveerktgjet.

B Lad ikke elvaerktgjet kare, mens det
baeres. Ved tilfeeldig kontakt med det
roterende indsatsveerktej kan dit tgj blive
fanget og trukket ind i det roterende
indsatsveerktej, hvorved indsatsveerktojet
kan bore sig ind i din krop.

B Ventilationsabningeme pa elveerktojet skal
rengoeres med regelmaessige mellemrum.
Motorbleeseren traekker stov ind i huset,
0g store meengder metalstev kan veere
farligt rent elektrisk.

B Elvaerktgjet ma ikke anvendes i naerheden
af breendbare materialer. Gnister kan
anteende disse materialer.

B Der ma ikke anvendes indsatsveerktajer,
der kraever flydende kalemidler. Brug af
vand eller andre flydende kelemidler kan
medfare, at der opstar elektriske sted.

B Lose dele pa polerhaetten, isaer
fastgarelsessnore, er forbudt.

Laeg fastgerelsessnore pa plads eller
afkort dem. Lase fastgerelsessnore, der
drejer med rundt, kan gribe fat i fingrene
eller seette sig fast i arbejdsemnet.

Tilbageslag og tilsvarende advarsler

Tilbageslag er en pludselig reaktion, som

skyldes, at et roterende indsatsveerktgj har

sat sig fast eller blokerer. Fastsaettelse eller
blokering farer til et pludseligt stop af det
roterende indsatsveerktgj.

Derved accelereres et ukontrolleret elveerkigj

mod indsatsveerktejets omdrejningsretning

pa blokeringsstedet.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbeheeftet

brug af elvaerktgjet. Det kan forhindres ved at

treeffe egnede forsigtighedsforanstaltninger,
der beskrives nedenfor.
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B Hold godt fast i elvaerktgjet og serg for,
at bade krop og arme befinder sig i en
position, der modvirker tilbageslags-
kreefterne. Anvend altid ekstrahandtaget,
hvis et sadant findes, for at have sa meget
kontrol som muligt over tilbageslags-
kreefterne eller reaktionsmomenteme,
nar maskinen karer op i hastighed.
Brugeren kan beherske tilbageslags- og
reaktionskreefterne ved at traeffe egnede
sikkerhedsforanstaltninger.

W Sorg for at haendeme aldrig kommer
i nzerheden af det roterende indsats-
vaerktej. Indsatsveerktojet kan beveege
sig hen over din hand i forbindelse med
et tilbageslag.

B Udga at kroppen befinder sig i det
omrade, hvor elvaerktojet bevaeger
sig i forbindelse med et tilbageslag.
Tilbageslaget driver elvaerktojet i modsat
retning af polermaskinens bevaegelse pa
blokeringsstedet.

B Vaer saerlig forsigtig ved arbejder i omrader
som f.eks. hjgrner, skarpe kanter osv.

Det skal forhindres, at indsatsveerktojet
slar tilbage fra emnet og saetter sig fast.
Det roterende indsatsveerktej har tendens
til at seette sig fast, nér det anvendes

i hjorner, skarpe kanter, eller hvis det
springer tilbage. Dette medferer, at man
mister kontrollen, eller der opstér et
tilbageslag.

B Brug ikke kaedesavklinger eller fortandede
savklinger. Sadant indsatsvaerktej bevirker
ofte et tilbageslag, eller at man mister
kontrollen over elveerktigjet.

Andre sikkerhedsanvisninger

Netspaendingen og spaendingsangivelsen

pa typeskiltet skal stemme overens.

Tryk kun pa spindelldsen nar veerktajet star
stille.
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Stgj og vibration

Stej- og svingningsvaerdierne er beregnet
ifolge EN 60745.

Det A-vurderede stejniveau for maskinen er

typisk:

— Lydtryksniveau: 80 dB(A);
— Lydeffektniveau: 91 dB(A);
— Usikkerhed: K=3dB.

Samlet svingningsveerdi (ved polering af
lakoverflader):

— Emissionsveerdi: ap = <2,5 m/s?
— Usikkerhed: K=1,5m/s?

FORSIGTIG!

De angivne maleveerdier geelder kun for nye
maskiner. Staj- og svingningsveerdierne
gendrer sig ved daglig brug.

il BEMERK

Det svingningsniveau, der er angivet i disse
instruktioner, er blevet malt i henhold til en
standardiseret méleproces i EN 60745 og kan
bruges til at ssammenligne elveerktgjerne.

Det egner sig ogsa til en forelabig vurdering

af svingningsbelastningen. Det angivne
svingningsniveau repraesenterer elveerktojets
hovedsagelige anvendelse.

Hvis elvaerktajet dog benyttes til andre formal,
med afvigende arbejdsveerktojer eller det
vedligeholdes utilstreekkeligt, kan svingnings-
niveauet eendre sig.

Dette kan @ge svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet. For nejagtigt at kunne
vurdere svingningsbelastningen ber man ogsa
tage hejde for de tider, hvor apparatet er
slukket eller kerer, men ikke bruges.

Dette kan reducere svingningsbelastningen
betydeligt i hele arbejdstidsrummet. Fastleeg
derfor yderligere sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af brugeren imod pévirkning af
svingninger, f.eks. vedligeholdelse af elvaerktoj
og arbejdsveerktajer, varmholdelse af haender,
organisation af arbejdsforlab.

FORSIGTIG!
Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes hareveern.
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Brugsanvisning

/\  ADVARSEL!

Treek altid netstikket ud for der arbejdes
pa polermaskinen.

Inden ibrugtagning

Pak polermaskinen ud og kontrollér,
om leveringen er komplet, eller om den
er blevet beskadiget under transporten.

Montér hastten

B |osn skruerne eller handtaget.
B Szt grebshastten (1.) pa.

B Spaend skruerne (2.).

Teend og sluk

Kortvarig drift uden indgreb:

B Skub vippekontakten fremad og hold
den fast.

B Slip vippekontakten for at slukke.

Konstant drift med indgreb:

FORSIGTIG!
Maskinen starter igen efter stramsvigt,
hvis den er teendt.

W Skub vippekontakten fremad og lad den
géiindgreb ved at trykke pa forreste
ende.

pé bagerste ende for at slukke.
Forvalg af omdrejningstal

W Stil indstillingshjulet pa den enskede veerdi
for indstilling af arbejdshastigheden.

FORSIGTIG!

Fare for tilskadekomst, hvis veerktojet
odeleegges. Anvend et passende veerktoj
til arbejdsopgaven.
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il  BEM&ZRK

Ved overbelastning eller overophedning

i konstantdrift reduceres maskinens
omdrejningstal automatisk, indtil maskinen
er afkolet tilstreekkeligt.

Fastgering eller udskiftning
af veerktagjsholder

B Traek netstikket ud.
B Tryk pa spindelldsen og hold den inde.

B Skru veerktejsholderen pa spindlen
i retningen med uret og skru den fast
med handen.

Drej den imod uret for at lasne den.

Fastgor eller udskift veerktgj
B Treek netstikket ud.

N
B Tryk polermidlet centreret pa poler (burre)

tallerknen. Brug udelukkende fejlfrit
polerveerkto.

B Foretag en provekarsel for at kontrollere
den centriske ispeending af veerktgjerne.
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Arbejdsinstrukser

il  BEM&RK

Veerktojet har et kortvarigt efterlab, efter at

motoren er standset.

— Ved brug af polerpasta skal der anvendes
et separat veerktgj for hver pasta.

— P& sarte overflader (f. eks. billak) méa der
ikke arbejdes aggressivt, men derimod
med lave omdrejningstal og let tryk.

— Svampe kan renses maskinelt.

Vedligeholdelse og eftersyn

N\ ADVARSEL!
Treek altid netstikket ud for der arbejdes
pa polermaskinen.

Renggaring

/N ADVARSEL!

Der kan aflgjres lededygtigt stev i husets indre
ved ekstrem anvendelse i forbindelse med
bearbejdning af metaller. Dette har negativ
indflydelse pa beskyttelsesisoleringen!
Maskinen skal drives via et HFI-relee
(belastningssikring 30 mA).

Renger maskinen og ventilationsabningerne
regelmeessigt. Intervallerne athaenger af
materialet, der skal bearbejdes, og af
brugsvarigheden.

Blaes husets indre med motor ud regel-
maessigt med tor trykluft.
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da

Kulbgrster
Polermaskinen er udstyret med
udkoblingskul.

Nar udkoblingskullenes slidgraense nas,
slukkes polermaskinen automatisk.

il  BEM&ERK

Der ma kun anvendes originale reservedele
fra producenten. Ved brug af fremmed-
fabrikater bortfalder producentens
garantiforpligtelser.

llden fra kullet kan iagttages gennem de

bagerste luftindgangsabninger under brugen.

Hvis ilden fra kullet bliver kraftigt, skal
polermaskinen slukkes omgéende. Aflever
polermaskinen til et autoriseret kundeservice-
veerksted.

Gearkasse

il  BEM&ZRK

Skruerne pa gearhovedet ma ikke losnes

i garantiperioden. Ved tilsideseettelse af dette
bortfalder producentens garantiforpligtelser.

Reparationer

Reparationer ma kun udferes af et af
producenten godkendt kundeservice-
veerksted.

Reservedele og tilbehgr

Andet tilbeher, iseer vaerktgjer og poler-
hjeelpemidler, findes i katalogerne fra
producenten.

Eksplosionstegninger og reservedelslister
findes pé vores hiemmeside:
www.flex-tools.com

Bortskaffelseshenvisninger

/N  ADVARSEL!

Ger udtjente maskiner ubrugelige ved at fierne
netkablet.

Kun for EU-lande
ﬁ Elvaerktej méa ikke bortskaffes

som almindeligt affald!
I henhold til det europeeiske direktiv
2012/19/EF om bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter og geeldende national
lovgivning skal brugt elveerktej indsamles
separat og bortskaffes pd en méde, der skaner
miljget mest muligt.

il  BEM&RK

Indhent oplysninger i specialhandlen om
bortskaffelsesmuligheder for udtjente
maskiner!

C € -Overensstemmelse

Vi erkleerer under almindeligt ansvar,
at produktet beskrevet under ,, Tekniske data“
er i overensstemmelse med folgende
standarder eller normative dokumenter:
EN 60745 ifelge bestemmelserne
i direktiv 2004/108/EF (indtil 19.04.2016),
2014/30/EF (fra 20.04.2016),
2006/42/EF, 2011/65/EF.
Ansvarlig for det tekniske dossier:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lol Az

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Innhold Symboler som brukes
Symboler sombrukes .. ........... .. 72 & ADVARSEL!
Tekniskedata . ..............ooooe 2 Gjor oppmerksom pé en umiddelbar truende
Etoverblikk .. ... 73 fare. Det er kan oppsta livsfare eller fare for
For din egen sikkerhet .............. 74 alvorlige skader dersom dette ikke blir fulgt.
g‘[@i ogvibrasjon ... L 76 FORSIKTIG!

ruksanvisning . ... ... 77 :
Vedlikehold Ogg pleie ... 78 Gjar oppmerksom pa en situasjon som kan
Henvisninger om skroting . . .......... 79 veere farlig. Det kan oppsta skade pa personer
CE-Konformitet . . ..o 79 eller ting dersom dette ikke blir fulgt.

Tekniske data

[i]  HENVISNING
Betyr tips og informasjoner om bruken.

Symbolene pa apparatet

@
Bruk ayevern!
E Henvisninger om avskaffing

Les igiennom disse for bruk!

av gammelt apparat (se side 79)!

Maskintype Polerer PE 8-4 80

Verktay @ max. mm 80
Spindeldiameter M14
Tomgangsturtall o/min 1300-3900
Kalibreringsturtall o/min 4400
Effektopptak wW 800

Avgitt effekt w 325

Vekt (uten kabel) kg 1,9
Beskyttelsesklasse /[

72




PE 8-4 80

Et overblikk

1 Spindel

2 Spindelstopper
For & feste spindelen ved skift
av verktay.

3 Drivhode

Med luftutslipp og pil for dreieretning.

4 Bryterknapp
For & sla pé og av.
Med l&sestilling for varig drift.

© O N o o

Stromkabel 4,0 m med stopsel
Innstillingshjul for forvalg av turtall
Typeskilt

Handtak

Hettehandtak
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For din egen sikkerhet

/N ADVARSEL!
Les igjennom dette for bruken av polereren
og falg henvisningene:

— betjeningsveiledningen som er vedlagt,
— de “generelle sikkerhetshenvisningene”
i omgang med elektroverktay i den

vedlagte brosjyren (Nr. 315.915),
— de regler og forskrifter som gjelder pa

stedet for uhellsforebyggende tiltak.
Denne polereren er produsert i henhold til
teknikkens stand og anerkjente sikkerhets-
tekniske regler. Det kan allikevel oppsta skade
for liv og levnet for brukeren eller tredje
personer eller ogsa skade pa ting under
bruken av maskinen. Polereren ma kun
brukes

— til de arbeider den er beregnet for,
— ndr den er i sikkerhetsteknisk lytefri
tilstand.

Feil pd maskinen som har innflytelse pa den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk

Denne polereren er beregnet for
bruk i industri og handverk,

— alle slags poleringsarbeider med
poleringssvamp, lam- og ullfell,
filttallerken, poleringsskive,

— 0g med poleringsverktay som er tillatt
for et turtall p& minst 3900 o/min.

74

Sikkerhetshenvisninger
for polering

N\ ADVARSEL!

Les igjennom alle sikkerhetsveiledningene

og anvisningene. Forsemmelser nar det

gjelder overholdelsen av sikkerhetsveiled-
ningene, kan fare til elektrisk stat, brann
og/eller alvorlige skader. Oppbevar alle
sikkerhetsveiledningene for senere bruk.

B Dette elektroverktoyet kan brukes som
polerer. Ta hensyn til alle sikkerhets-
veiledninger, anvisninger, framstillinger og
data som felger med maskinen. Dersom
de folgende anvisningene ikke blir tatt
hensyn til, kan dette fore til elektrisk stot,
brann og/eller alvorlige skader.

B Dette elektroverktoyet er ikke egnet for
sliping, sliping med sandpapir, arbeid med
tradberster og som skillesliper. Dersom
elektroverktoyet brukes til forméal som det
ikke er beregnet for, kan det oppsta fare
og skader.

W |kke bruk tilbehor som ikke er spesielt
beregnet og godkjent av produsenten
for bruk med dette elektroverktoyet.

Kun dersom tilbeheret blir festet fast til
elektroverktoyet, garanteres en sikker
bruk.

B Dettillatte turtallet for det brukte verktoyet
ma veere minst s hgyt som det hgyeste
turtallet som er angitt pa elektroverktoyet.
Tilbeher som dreies rundt hurtigere enn
tilatt, kan edelegges og bli slynget bort.

B Brukt verktay ma passe noyaktig oppa
opptaket til elektroverktoyet.

Feilt dimensjonert verktay kan ikke bli
tilstrekkelig avskjermet eller kontrollert.

B Flens og annet tilbehgr ma passe neyaktig
oppa spindelen til elektroverktayet.
Verktay som ikke passer helt oppa
spindelen til elektroverktoyet, dreier seg
ujevnt, vibrerer sterkt og kan forérsake at
du mister kontrollen.
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B |kke bruk skadet verktgy. Kontroller for
hver bruk at verktoyet ikke har
avsplittinger eller sprekker. Dersom
elektroverktoyet eller verktoytilbehoret
faller ned, ma det kontrolleres om det har
tatt skade, bruk i sa fall et annet verktoy
som ikke er skadet. Nar du har kontrollert
verktayet og har satt det inn, ma du og
andre personer som befinner seg
i naerheten holde dere pa avstand utenfor
omradet for det roterende verktoyet, og la
maskinen forst gai ett minutt med hoyeste
turtall. Skadet verktay brekker for det
meste i lopet av denne testtiden.

B Bruk personlig verneutstyr. Alt etter
anvendelsen, ma du bruke ansiktsvern,
ogyevern og vernebrille. Dersom det skulle
kreves, bor det brukes stovmaske,
harselsvern, vernehansker eller
spesialforkle som holder borte sma
materialbiter. Jynene ma beskyttes mot
fremmedlegemer som kan bli slynget
rundt ved forskjellige anvendelser. Stov-
eller pustevernmaske skal filtrere det
stevet som oppstar under bruken.
Dersom du blir utsatt for sterk stoy i lang
tid, kan dette fore til tap av herselen.

B Pass pa at andre personer blir holdt pa
sikker avstand fra arbeidsomradet. Enhver
som kommer innenfor arbeidsomradet,
ma ha pa seg personlig verneutstyr.
Bruddstykker av arbeidsstykke eller
brukne verktoy kan bli slynget rundt og
kan forérsake skade ogsé utenfor det
direkte arbeidsomradet.

B Hold maskinen kun i de isolerte
handtakene nar du utferer arbeid
hvor verktoyet kan treffe pa gjemte
stremledninger eller dens egen kabel.
Kontakt med spenningsferende ledninger
kan ogsa sette maskindeler av metall
under spenning og fore til elektrisk stet.

B Hold stromkabelen alltid borte fra verktoy
som dreier seg. Dersom du mister
kontrollen over maskinen, kan strem-
kabelen bli kuttet over eller henge fast,
slik at handen eller armen din kan komme
inn i verktoyet som dreies rundt.

B |egg elektroverktoyet aldri fra deg for
verktoyet er helt stoppet opp. Et verktoy
som dreier seg kan komme i kontakt med
arbeidsplaten og du kan dermed miste
kontrollen over elektroverktoyet.

B Laikke elektroverktoyet vaere i gang mens
du baerer det. Klzerne dine kan ved en
tilfeldighet komme i kontakt med verktoy
som dreier seg og henge fast i disse slik at
verktoyet kan bore seg inn i kroppen din.

B Rengjor regelmessig ventilasjons-
sprekkene pa elektroverktoyet.
Motorviften trekker stov inn i kassen og
dette kan fore til en sterk oppsamling
av metallstov, noe som igjen kan fore til
elektrisk fare.

B |kke bruk elektroverktoyet i naerheten av
brennbare materialer. Gnister kan antenne
disse materialene.

B Bruk ikke verktoy som krever flytende
kjolemiddel. Bruk av vann eller andre vaesker
kan fore til elektrisk stot.

B Ikke legg lase deler oppa poleringshetten,
i saerdeleshet festesnorer. Legg bort eller
forkort alle festesnorene. Lase festesnorer
som kan bli dreiet rundt under arbeidet,
kan henge fast i fingrene eller kan bli fanget
opp i arbeidsstykket.

Tilbakeslag og tilsvarende

sikkerhetsveiledninger

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon som falge

av et roterende verktoy som henger fast eller

som blokkerer. Opphenging eller blokkering
farer til en abrupt stopp av det roterende
innsatsverkteyet. Dermed blir et ukontrollert
elektroverktoy akselerert imot dreieretningen
til innsatsverktoyet ved blokkeringsstedet.

Et tilbakeslag er falgen av en feil eller ikke

sakkyndig bruk av elektroverktoyet. Dette kan

forhindres ved egnete forsiktighetstiltak som
beskrevet under.

B Hold elektroverktoyet godt fast og hold
kroppen og armene i en posisjon som kan
fange opp tilbakeslagskraften. Bruk alltid
det ekstra handtaket, dersom dette finnes,
for & ha mest mulig kontroll over
tilbakeslagskraften eller reaksjons-
momentet nar maskinen kjores opp.
Betjeningspersonalet kan ved egnete
vernetiltak kontrollere tilbakeslags- og
reaksjonskreftene.
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B Hendene ma aldri komme i naerheten av
verktoy som dreier seg. Verktoyet kan ved

et tilbakeslag bevege seg over handen din.

B Unnga at kroppen din kommer inn i det
omradet hvor elektroverktoyet beveger
seg ved et tilbakeslag. Et tilbakeslag driver
elektroverktoyet i motsatt retning il
bevegelsen av polereren ved
blokkeringsstedet.

B Arbeid szerlig forsiktig i omrader ved
hjerner, skarpe kanter osv. Forhindre at
innsatsverktayet blir slatt tilbake fra
arbeidsstykket eller klemmes fast.

Det roterende verktoyet har lett for

a klemme fast ved hjgrner, skarpe
kanten eller nar det kastes tilbake.
Dette forarsaker at du mister kontrollen
eller at det oppstér et tilbakeslag.

B Ikke bruk et sagblad med kjede eller
tenner. Slikt verktay forérsake ofte et
tilbakeslag eller gjer at du mister kontrollen
over elektroverktoyet.

Andre sikkerhetsveiledninger

Stremspenningen ma stemme overens med
angivelsene om spenning pa typeskiltet.

Spindelstopperen ma kun trykkes nar
verktoyet star stille.

Stoy og vibrasjon

Lyd- og svingningsverdiene er malt i henhold
til EN 60745.

Det mélte A lydnivéet pa apparatet er typisk:

— Lydtrykkniva: 80 dB (A);
— Lydeffektniva: 91 dB(A);
— Usikkerhet: K=3dB.

Samlet verdi for svingning (ved polering av
lakkoverflater):
— Emisjonsverdi:
— Usikkerhet:

FORSIKTIG!

De angitte maleverdiene gjelder for nye
maskiner. Under den daglige bruken forandres
lyd- og svingningsverdiene.

ap = <2,5 m/s?
K=1,5 m/s?
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il HENvISNING

Det svingningsnivaet som er angitt i denne
anvisningen er malt i henhold til et malemetode
som er normert etter EN 60745, og kan brukes
for sammenligning av elektroverktay. Den egner
seg ogsa for en forelgpig vurdering av sving-
ningsbelastningen. Det angitte svingningsnivaet
representerer de hovedsakelige bruken av
elektroverktoyet.

Dersom elektroverktayet blir brukt for annen
bruk med awvikende verktay, eller det ikke
foretas tilstrekkelig vedlikehold, kan svingnings-
nivaet awvike.

Dette kan fare til en tydelig forhaying av
svingningsbelastningen for hele arbeidstiden.
For en neyaktig vurdering av svingnings-
belastningen ber ogsa tidene tas hensyn

til hvor maskinen er slétt av eller er i gang,
men ikke blir brukt.

Denne kan tydelig redusere svingnings-
belastningen over hele arbeidstiden. Det ber
fastlegges ekstra sikkerhetstiltak for vern av
brukeren overfor svingninger, som f. eks.
Vedlikehold av elektroverktay og arbeids-
verktay, oppvarming av hendene, organisasjon
av arbeidsforlgpet.

FORSIKTIG!
Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det brukes
herselsvern.
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Bruksanvisning

/\  ADVARSEL!

For alle arbeider med polereren ma stopselet
trekkes ut.

For ibruktaking

Pakk ut polereren og kontroller at leveringen
er fullstendig og ikke har transportskader.

Montering av hetten for handtaket

B | asne skruene eller handtaket.

B Skyv pa hetten p& handtaket (1.).
W Skru fast skruene (2.).

Inn- og utkopling
Korttidsdrift uten fastlasing:

W Skyv bryteren framover og hold den fast.
B For utkopling slippes bryteren igjen.

Varig drift med fastlasing:

FORSIKTIG!
Etter et strembrudd gar maskinen videre
dersom den er slétt pa.

B Skyv bryteren framover og trykk den fast
i forreste posisjon.

a trykke bak péa den.
Turtallsforvalg

B For innstilling av arbeidsturtallet ma
innstillingshjulet stilles pa ansket verdi.

FORSIKTIG!

Fornettingsfare ved edeleggelse av verktayet.
Bruk riktig verktay for det arbeidet som skal
utfores.

a4
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il  HENVISNING

Ved overbelastning eller overoppheting i varig
drift reduserer maskinen automatisk turtallet,
inntil maskinen er tilstrekkelig avkjolt.

Festing eller skifting
av verktoyopptak

B Trekk ut stopselet.
B Trykk spindelldsen og hold den trykket.

B Skru verkteysholderen pa spindelen
i klokkens retning og skru fast med
h&nden.

For a lgsne dreies det imot klokkens
retning.
Festing eller veksling av verktoy
B Trekk ut stopselet.

B Trykk poleringsmiddel pa midten av
tallerkenen med borrelds. Bruk kun
poleringsverktoy som ikke er skadet.

B Gjennomfer en provekjering for
& kontrollere at verktayet er sentrisk
satt pa.
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Arbeidstips

il  HENVISNING

Etter utkoplingen gar maskinen etter i kort tid.

— Ved bruk av poleringspaste ma det for
hver av pastene brukes egnet verktoy.

— Ved gmfintlige overflater (f. eks. billakk)
ma det ikke arbeides aggressivt,
men med lave omdreiningsturtall og lavt
presstrykk.

— Svampene kan rengjeres i maskin.

Vedlikehold og pleie

N\ ADVARSEL!
For alle arbeider med polereren ma stapselet
trekkes ut.

Rengjoring

/N ADVARSEL!

Ved bearbeiding av metaller kan det ved
ekstrem innsats avleires ledende stov pa
innsiden av kapslingen. Dette kan ha
innvirkning pa beskyttelsesisolasjonen!
Maskinen ma derfor drives via en
feilstrambryter (utlesningsstream 30 mA).
Maskinen og ventilasjonsapningene ma
rengjeres regelmessig. Hvor ofte dette ma
skje er avhengig av hvor lenge maskinen er
i bruk.

Innsiden av kapslingen med motoren ma
regelmessig bléses ut med torr trykkluft.
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Kullbgrster
Polereren er utstyrt med utkoplingskull.

Etter at slitasjegrensen pa kullene er nadd,
blir polereren automatisk slatt av.

il HENVISNING

For utskifting ma det kun brukes originaldeler
fra produsenten. Ved bruk av andre
fabrikater, gjelder ikke garantien fra
produsentens side.

Igjennom luftinntaksapningen bak kan
kullfyret kontrolleres under bruken.

Ved sterk ild fra kullene ma polereren straks
slés av. Lever inn polereren til et autorisert
fagverksted som er anbefalt av produsenten.

Drevet

il HENVISNING

Skruen pa drivhodet ma ikke lasnes

i garantitiden. Dersom dette ikke blir fulgt,
Slettes produsentens garantiforpliktelse.

Reparasjoner

Reparasjoner ma kun utferes av et kunde-
service verksted som er autorisert av
produsenten.

Reservedeler og tilbehgr

Annet tilbeheor, seerlig verktoy og hjelpemidler
ved polering, finnes i katalogen til
produsenten.

Eksplosjonstegninger og lister for reservedeler
finnes pé var hiemmeside:
www.flex-tools.com

Henvisninger om skroting

/N  ADVARSEL!

Utrangerte maskiner ma gjares ubrukelige
ved & fierne stramkabelen.

Kun for EU-land
ﬁ Kast aldri elektroverktoy

i husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF
om kasserte elektriske og elektroniske
produkter og direktivets iverksetting i nasjonal
rett, ma elektroverktey som ikke lenger skal
brukes, samles separat og returneres til et
miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

il HENvISNING

Faghandelen er behjelpelig med & informere
om muligheter for skroting av utrangerte
maskiner.

C € -Konformitet

Vi erkleerer hermed at vi alene er ansvarlig
for at de punkter som er beskrevet under
,1ekniske data “ stemmer overens med
folgende normer eller normative dokumenter:
EN 60745 i henhold til bestemmelsene
i direktivet 2004/108/EG
(intil 19.04.2016), 2014/30/EG
(fra og med 20.04.2016), 2006/42/EF,
2011/65/EF.

Ansvarlig for tekniske dokumenter:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

7

)

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

08.05.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Innehall Teckenforklaring

Teckgnférklaring ................... 80 & VARNING!

Tekniskadata ..................... 80 Varnar fér en omedelbart hotande faral
Oversikt .............oooiiiiinn, 81 Risk for liv och lem om varningen e beaktas.
Fordinsdkerhet ................... 82 A .

Buller och vibration .. ............... 84 A "VAR F?BSlKT’G-’ .
Bruksanvisning . . .. ................ 84 Varnar fér en mdjlig farlig situation.
Underhdll . ... 36 Om varningen ej beaktas kan person-
Skrotning och avfallshantering ........ 86 eller sakskador uppsta.

C €-Forsékran om dverensstammelse . . . 87 m OBS

Hénvisar till tips och viktig information.
Tecken pa maskinen

Anvénd skyddsglaségon!

hi{

Lds bruksanvisningen innan
maskinen tas bruk!

Avfallshantering (skrotning)

(se sida 86)!

Tekniska data

Typ Polermaskin PE 8-4 80
Verktygsdiameter max. mm 80
Spindeldiameter M14
Tomgéangsvarvtal rom 1300-3900
Méarkvarvtal rpm 4400
Mérkeffekt w 800
Avgiven effekt w 325
Vikt utan kabel kg 1,9
Skyddsisolering n/=
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Oversikt

Spindel
Spindellas
for att lasa spindeln vid verktygsbyte.

Drevtopp
Med luftéppning och
rotationsriktningspil.

Vippkontakt
For till- och franslagning.
Med sparrlage for kontinuerlig drift.

© 0 N o o

Natsladd 4,0 m med stickkontakt
Hastighetsinstallning

Typskylt

Handtag

Handtagshuv
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For din sakerhet

N\ VARNING!
Lds igenom sédkerhetsanvisningarna innan
maskinen tas i bruk och handla dérefter.

— fdreliggande bruksanvisning,

"Allménna sékerhetsanvisningar”

for elverktyg i det bifogade héftet

(nr 315.915),
— géllande arbetarskyddsbestdmmelser.
Denna polermaskin &r konstruerad enligt
senaste tekniska rén och allmént erkdnda
sékerhetstekniska regler. Trots det kan fara
for liv och lem liksom f8r maskinen eller andra
féremal uppsta. Polermaskinen far endast
anvéndas

- for avsett &ndamal
— [ tekniskt felfritt tillstand.

Stérningar som kan péaverka sékerheten
mdste omgaende dtgérdas.

Avsedd anvandning

Denna polermaskin &r avsedd

— for anvandning inom industri och
hantverk,

— for all sorts polering med polersvampar,
lammullshétta, filtpolerskiva, lumpskiva

— anvandning med polerverktyg som &r

godkénda for varvtal p& minst 3900 r/min.

Sakerhetsanvisningar fér polering

N\ VARNING!

Lé&s noggrant igenom alla sdkerhetsanvis-

ningarna. Ej beaktade sdkerhetsanvisningar

och dvriga anvisningar kan leda till elektriska
stétar, brand och/eller svara skador.

Férvara alla sdkerhetsanvisningar och

évriga anvisningar fér framtida bruk.

B Detta elverktyg &ar avsett fér anvandning
som polermaskin. Beakta alla sékerhets-
anvisningar, anvisningar, bilder och data
som erhalls med maskinen. Om féljande
anvisningar €] beaktas kan elektriska
stotar, brand och/eller svara
personskador uppsta.
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Detta elverktyg ar ej lampligt for slipning,
slipning med sandpapper, arbete med
tradborstar och kapskivor. Ej avsedd
anvandning av elverktyget kan leda till
skador.

Anvand aldrig tillbehér som inte av
tillverkaren rekommenderats for detta
elverktyg. Bara for att ett tilloehor kan
monteras pa elverktyget garanteras ingen
séker anvandning.

Det anvanda tillbehorets tillatna varvtal
maste vara minst sa hogt som
elmaskinens angivna max varvtal.
Tilloehdr som roterar snabbare &n tillatet,
kan ga soénder och flyga omkring.

Det anvanda verktygets ytterdiameter och
tjocklek maste motsvara elverktygets
angivna matt. Felaktigt uppmatta verktyg
kan inte skarmas eller kontrolleras
tillrackligt.

Flansar eller andra tillbeh6ér maste passa
exakt pa elverktygets spindel. Verktyg
som inte passar exakt pa elverktygets
spindel roterar ojamnt, vibrerar starkt och
kan leda till att man forlorar kontrollen Gver
verktyget.

Anvénd aldrig defekta verktyg.
Kontrollera alltid kapskivornas tillstand
(splitter, sprickor) foére varje anvandning.
Kontrollera att elverktyget eller verktyget
ej tagit skada om det fallit ner eller anvand
ett oskadat verktyg. Nér verktyget
kontrollerats och monterats, maste du
hélla dig och andra personer utanfor det
roterande verktygets plan och lata
maskinen ga en minut med hogsta
hastighet. Defekta verktyg bryts oftast
redan under denna testtid.

Anvand personlig skyddsutrustning.
Anvand beroende pa tillampning
ansiktsskydd, 6gonskydd eller
skyddsglaségon. Anvand vid behov
dammskyddsmask, hérselskydd,
skyddshandskar eller specialférklade for
att skydda dig mot sméa materialpartiklar.
Ogonen maste skyddas mot kringflygande
partiklar, som uppstar vid olika
tildmpningar. Vid anvandning méaste
damm- eller andningsskyddsmask filtrera
uppstéende damm. Om du utsatter dig
lange for starkt buller, kan hérseln ta
skada.
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B Se till att andra personer haller tillrackligt
avstand till ditt arbetsomrade. Alla som
betrader arbetsomradet maste bara
personlig skyddsutrustning. Delar av
arbetsstycket eller avbrutna verktyg kan
flyga omkring och férorsaka skador aven
utanfor det direkta arbetsomradet.

B Hall maskinen under arbete endast i de
isolerade handtagen om verktyget kan
tréffa dolda strémledningar eller den egna
néatsladden. Kontakt med en strémférande
ledning kan &ven sétta metallmaskindelar
under spanning och leda till elektriska
stotar.

B Hall alitid natsladden pa avstand fran
roterande verktyg. Om du tappar
kontrollen Gver maskinen, kan natsladden
kapas eller gripas och din hand eller arm
komma i kontakt med det roterande
verktgyget.

W | &gg aldrig ifrdn dig maskinen forran
verktyget star helt stilla. Det roterande
verktyget kan komma i kontakt med
avlaggningsytan, varigenom du kan tappa
kontrollen dver maskinen.

B L3t aldrig maskin vara igang nér den bars.
Din kladsel kan genom tillfallig kontakt
gripas av det roterande verktyget och
verktyget kan borra in sig i din kropp.

B Rengdr maskinens luftéppningar
regelbundet. Motorflakten suger in damm
i huset och en stérre mangd metalldamm
kan fororsaka elektriska faror.

B Anvéand ej maskinen i nérheten av
brannbart material. Gnistor kan tanda
dessa material.

B Anvand aldrig verktyg som kréver
kylvétska. Anvandning av vatten eller
andra kylmedel kan leda till elektriska stétar.

W Se till att inga I6sa delar, sérskilt
fastsndren, hanger utanfoér polerhattan.
Tryck in eller korta fastsnérena.

L&sa medroterande fastsndren kan gripa
tag i fingrarna eller fastna i verktyget.

Backslag och motsvarande

sakerhetsanvisningar

Backslag &r en plotsig reaktion pé att ett

roterande verktyg hakar fast eller blockeras.

Fasthakning eller blockering leder till att det

roterande verktyget stoppas abrupt.

Dérigenom slungas ett okontrollerat elverktyg

bort frén det blockerande stéllet i motsatt

riktning till verktygets rotationsriktning.

Ett backslag ar foljden av felaktig anvandning

av elverktyget. Det kan férhindras genom

lampliga forsiktighetsatgarder enligt
nedanstéende beskrivning.

B Hall fast maskinen ordentligt och stall
dig s3, att du kan fanga upp eventuella
backslagskrafter. Anvand om méijligt alltid
stédhandtaget for att ha stérsta méjliga
kontroll vid eventuella backslag eller
reaktioner vid uppstarten. Operatdren kan
genom lampliga forsiktighetsatgérder
beharska backslags- och reaktions-
krafterna.

m Hall alitid handerna pa avstand fran
roterande verktyg. Verktyget kan vid
vid backslag réra sig 6ver handen.

B Undvik att med kroppen komma in i det
omrade som elverktyget ror sig i vid ett
eventuellt backslag. Backslag stdter
elverktyget i motsatt riktning till poler-
verktygets rotation vid blockeringsstéllet.

B Arbeta sarskilt férsiktigt i narheten av hérm
och vassa kanter. Se till att verktyget ej
hoppar tillbaka fran arbetsstycket eller
fastnar. Det roterande verktyget tenderar
till att fastna vid hdrn och vassa kanter eller
om det studsar tillbaka. Detta férorsakar
kontrollférlust eller backslag.

B Anvand inte en kedjesag eller ett tandat
ségblad. Sadana verktyg férorsakar ofta
ett backslag eller att man férlorar
kontrollen dver maskinen.

Vidare sdkerhetsanvisningar

Nétspénning och spénningsangivelsen

pa typskylten maste éverensstdmma

med varandra.

Tryck endast pa spindelarreteringen
nér maskinen star stilla.
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Buller och vibration

Bruksanvisning

Buller- och svangningsvardena har uppmaétts
enligt EN 60745.

Maskinens A-véagda ljudniva uppmatta under
typiska forhallanden foljande varden:

— Ljudtrycksniva: 80 dB(A);
— Ljudeffektsniva: 91 dB(A);
— Osékerhet: K=3dB.

Sammanlagt svangningsvéarde (vid polering
av lackerade ytor):
— Emissionsvarde:
— Osékerhet:

VAR FORSIKTIG!

De angivna métvérdena géller for nya
maskiner. | dagligt bruk &ndras buller och
svéngningsvérdena.

li] oBs

Den i denna bruksanvisning angivna
svangningsnivan &r uppmétt enligt en

i EN 60745 standardiserad métmetod och

kan anvandas for jamforelse av elverktyg med
varandra. Den lampar sig ockséa for en preliminar
uppskattning av svangningsbelastningen.

Den angivna svangningsnivan galler
forrepresenterar elverktygets huvudsakliga
anvandning.

Om elverktyget anvands for andra andamal
med awvikande insatsverktyg eller bristande
skotsel, kan svangningsnivan awvika.

Detta kan avsevart hdja svangnings-
belastningen dver hela livslangden. For en
exakt bestdmning av svangningsbelastningen
bor aven den tid som maskinen &r frénslagen
eller visserligen ar igdng men ej arbetar tas
med i berékningen.

Detta kan tydligt minska svangnings-
belastningen Gver hela livslangden. Bestam
extra sékerhetsatgarder for anvandarens skydd
mot svangningar som till exempel: Skétseln av
elverktyg, att h&nderna halls varma och
organisering av arbetsforloppen.

VAR FORSIKTIG!
Anvénd hoérselskydd nér ljudtrycksnivan
Sverskrider 85 dB(A).

ap = <2,5m/s?
K=1,5m/s?
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N\ VARNING!

Dra ur sladden fére alla atgérder
pa maskinen.

Fére start

Packa upp polermaskinen och kontrollera
att leveransen &r fullstédndig och utan
transportskador.

Montera handtagshuv

B | ossa skruvarna eller handtaget.
B Montera handtagskapan (1.).

B Dra &t skruvarna (2.).

Till- och frankoppling
Korttidsdrift:

B Tillkoppling: For vippkontakten framat
och héll fast den dar.

B Frankoppling: Slapp vippkontakten.
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Kontinuerlig drift:

VAR FORSIKTIG!
Efter strémavbrott startar den tillkopplade
maskinen igen.

Tillkoppling: For vippkontakten framat
och tryck pé framre andan tills den
snapper fast.

bakre &nda.
Hastighetsinstallning

B Stall ratten pa Onskat arbetsvarvtal.

VAR FORSIKTIG!

Risk for personskada om tillbehdr brister.
Anvénd alltid till arbetsuppgiften passande
tillbehar.

i] oss
Vid 6verbelastning eller dverhettning under
kontinuerlig drift reducerar maskinen auto-

matiskt varvtalet tills den svalnat tillréckligt.
Montering eller byte

av verktygshallare

B Dra ut natkontakten.
m Hall spindelldsningen intryckt.

B Skruva fast verktygshallaren pa spindeln
medurs.
Lossa den genom att vrida den moturs.
Montering eller byte av verktyg
B Dra ut natkontakten.

B Tryckfast polerskivan centrerat
péa rondellen med kardborrfastet.
Anvand endast felfria polerverktyg.

W Provkor for att kontrollera att verktyget
ar centrerat.
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Arbetsanvisningar

li] oBs

N&r maskinen slagits fran fortsétter frasskivan

att rotera under kort tid.

— Om polerpasta anvands: Anvand ett
verktyg for varje pasta.

— Arbeta ej aggressivt pa émtéliga ytor
(t ex billackeringar) utan med lagt varvtal
och svagt tryck.

— Polersvampar kan rengdras maskinellt.

Underhall

/N vARNING!
Dra ur sladden fére alla atgérder
pa maskinen.

Rengdring

N\ VARNING!

Vid bearbetning av metall kan vid intensiv
anvéndning strémledande damm aviagras
pa kdpans insida, vilket kan paverka
skyddsisoleringen! Inverkan péd skydds-
isoleringen! Anslut alltid maskinen via
jordfelsbrytare (utlésningsstrom 30 mA).
Rengdr maskin och luftéppningar regel-
bundet. Intervallen ar beroende av det
bearbetade materialet och arbetstiden.
Blés igenom motorrummet och kdpans insida
med torr tryckluft regelbundet.

Kolborstar
Polermaskinen ar utrustad med kolborstar.

Nér kolborstarna nar slitgréansen sas
polermaskinen automatiskt fran.

li] oBs

Anvénd vid byte alltid tillverkarens original-
delar. Vid anvdndning av andra delar upphdr
tillverkarens garanti att gélla.

Kolflamman kan under drift iakttas genom
de bakre luftéppningarna.

Stang genast av polermaskinen vid stérre
kolborstgnistbildning. La&mna in polermaskinen
till en av tillverkaren auktoriserad verkstad.
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Drev
il oss
Lossa aldrig skruvarna pa drevtoppen under

garantitiden. | annat fall upphr tillverkarens
garanti att gélla.

Reparation

Reparation far endast utféras av auktoriserad
verkstad.

Reservdelar och tillbehor

For vidare tillbehdr — sarskilt verktyg och
poleringshjalpmedel — se tillverkarens
kataloger.

Explosionsritningar och reservdelslistor
aterfinns pa var hemsida:
www.flex-tools.com

Skrotning och avfallshantering

AN varninG!

Gor férbrukade maskiner obrukbara
genom att avlidgsna nétsladden.

Galler endast EU-lander

Elektriska verktyg far inte kastas
i hushéllssopornal

Enligt direktivet 2012/19/EG som avser aldre
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillampning enligt nationell lagstiftning ska
uttjanta elektriska verktyg sorteras separat
och lamnas till milidvanlig &tervinning.

il oBs

Kontakta fackhandlaren for hantering
av férbrukade maskiner!
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C € -FOérsakran om Overens-
stammelse

Harmed forklarar vi att den under "Tekniska
data” beskrivna produkten uppfyller kraven
i foliande standarder eller regelgivande
dokument:
EN 60745 enligt kraven i direktiven
2004/108/EG (till 19.04.2016),
2014/30/EG (fom 20.04.2016),
2006/42/EG, 2011/65/EG.
Ansvarig for tekniska underlag:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/

)

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Sisaltd Kaytetyt symbolit
Kéytetyt symbolit ............... ... 88 & VAROITUS!
Tekniset tiedot ... 88 Viittaa valittémésti uhkaavaan vaaraan.
Kuvakoneesta .................... 89 Ohjeen noudattamatta jttéminen saattaa
Turvallisuusasiaa . . ................. 90 Jjohtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumisiin.
Melujatérind .................. ... 92 ,
KEYHOONIBEt « v oo 93 3 VARO! , ,
HUOKO ja OO+ + v v v vee e 94 Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.
Kierratysohjeita . . . ..o 95 Ohjeen noudattamatta jéttéminen saattaa
C €-Vaatimustenmukaisuus . . . . . ... ... 95 johtaa loukkaantumisiin tai esinevaurioihin.
[i]  oHJE
Viittaa koneen kdyttdéd koskeviin ohjeisiin
Jja tarkeisiin tietoihin.
Symbolit koneessa
Lue kéyttéohjeet ennen koneen
[ ] o
kdyttéénottoa!
Kéyta silmiensuojaimial
Vanhan laitteen kierrétysohjeet
E (katso sivu 95)!
Tekniset tiedot
Konetyyppi Kiillotuskone PE 8-4 80
Ty6kalun @ max. mm 80
Karan halkaisija M14
Tyhjékayntikierrosluku r/min 1300-3900
Nimelliskierrosluku r/min 4400
Ottoteho wW 800
Antoteho w 325
Paino (ilman johtoa) kg 1,9
Suojausluokka /[
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Kuva koneesta

nuoli.
4 Kaynnistyskytkin

Kaynnistamiseen ja pysayttamiseen.

Lukitusasento jatkuvaan kayttoéon.

1
1 Kara Verkkojohto 4,0 m ja pistotulppa
2 Karalukko Saatdépyora kierrosnopeuden
Karan lukitsemiseen vaihdettaessa valitsemiseen
hiomalaikka. Tyyppikilpi
3 Vaihteistopaa Késikahva
llman ulostulo ja pyGrimissuunnan Kahvansuojus

89



fi

PE 8-4 80

Turvallisuusasiaa

AN varortus!
Lue ohjeet ennen Kiillotuskoneen kayttéa
Jja toimi niiden mukaisesti:

— koneen kdyttoohje,

— sdhkotydkalujen kéyttdd koskevat
»Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
vihkosessa (dokumentti-nro: 315.915),

— kdyttépaikalla voimassa olevat ohjeet
Ja tydsuojelumédraykset.

Kiillotuskone on valmistettu uusimman

teknisen tietdmyksen ja hyvéksyttyjen

turvateknisten sddnndsten mukaisesti.

Téastéd huolimatta sen kédytostéd saattaa

alheutua hengenvaaraa koneen kayttéjélle ja

muille henkildille ja itse kone tai muu esineistd
voi vaurioitua. Kiillotuskonetta saa kayttéaé
vain

— mddrdystenmukaiseen
Kéyttotarkoitukseen.

— Sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat héiriot

on korjattava vélittdmésti.

Méaaraystenmukainen kayttoé

Tama kiillotuskone on tarkoitettu

— ammattik&yttoon teollisuudessa
ja tybpajoissa,

— kaikentyyppisiin kiillotustéihin,
Kiillotussienilla, lampaanvillalla,
huopalaikoilla ja kangaslaikoilla

— kaytettavaksi kiillotustytkalujen kanssa,
joiden kayttd on sallittu vahintaan
3900 r/min kierrosnopeudella.

90

Kiillotusta koskevat
turvallisuusohjeet

N varortust

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlydnti saattaa johtaa sahkdiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Saéilyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
myo6éhempdd kdyttétarvetta varten.

B Tama sahkétydkalu on tarkoitettu
kaytettavaksi kiillotuskoneena. Huomioi
kaikki turvallisuusohjeet, kayttdohjeet,
piirustukset ja tiedot, jotka toimitetaan
koneen mukana. Jollet noudata seuraavia
ohjeita, seurauksena saattaa olla
sahkdisku, tulipalo ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

B Tama sahkétydkalu ei sovellu hiontaan,
hiekkapaperihiontaan, tydskentelyyn
terasharjoilla tai katkaisuhiontaan.
Sahkotydkalun kayttd ohjeidenvastaisiin
kayttétarkoituksiin voi aiheuttaa
vaaratilanteita ja loukkaantumisia.

B Ala kayta mitaan tarvikkeita, joita
valmistaja ei ole hyvaksynyt tai suositellut
nimenomaan talle sihkétyokalulle.
Vaikka pystyt kiinnittdmaan lisatarvikkeen
sahkotydkaluun, se ei takaa sen turvallista
kayttoa.

B Kayttétydkalun sallitun kierrosnopeuden
tulee olla vahintaan yhta suuri kuin
sahkétyokalussa ilmoitettu maksimi
kierrosnopeus. Tarvike, joka pyorii sallittua
nopeammin, saattaa menna hajalle ja
palaset sinkoutuvat ymparistéon.

B Vaihtotyékalun ulkohalkaisijan ja
paksuuden tulee vastata sahkotyokalun
mittatietoja. Va&rankokoisia
vaihtotydkaluja ei voida suojata tai hallita
riittavasti.

B Laipan tai muun tarvikkeen tulee sopia
tarkasti sdhkotydkalun karaan.
Vaihtotyokalut, jotka eivat sovi tarkasti
sahkotydkalun karaan, pyorivat
epatasaisesti, tarisevéat voimakkaasti
ja voivat johtaa koneen hallinnan
menettamiseen.
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m Ali kayta vioittuneita vaihtotydkaluja.
Tarkista aina ennen koneen kaytto4a, ettei
vaihtoty6kalussa ole séréja tai halkeamia.
Jos sa@hkotyokalu tai vaihtotydkalu
putoaa, tarkista sen kunto. Kayta vain
hyvékuntoisia ja ehjia vaihtotydkaluja.
Kun olet tarkistanut ja asentanut
vaihtotydkalun, pysyttele poissa pyérivan
vaihtoty6kalun tasosta ja varmista, etta
myos lahistolla olevat henkilét toimivat
samoin, ja anna koneen kayda maksimi
nopeudella noin minuutin ajan.
Vioittuneet vaihtotydkalut menevat
yleensa rikki tassa ajassa.

B Kayta henkilékohtaisia suojavarusteita.
Kayta kayttokohteesta riippuen
kokokasvonaamaria, silmiensuojainta tai
suojalaseja. Mikali olosuhteet niin vaativat,
kayta pélynaamaria, kuulonsuojaimia,
suojakésineité tai erikoissuojavaatetta,
joka suojaa pieniltd materiaalihiukkasilta.
Suojaa silmat lentelevilta vierailta esineilta
tms., joita voi syntya erilaisessa kaytossa.
Poélynaamarin tai hengityssuojaimen tulee
suodattaa kayton aikana syntyva poly.
Pidempiaikainen voimakkaalle melulle
altistuminen saattaa vaikuttaa
heikent&vasti kuuloon.

B Varmista, ettd muut henkilét pysyvat
riittdvan kaukana ty6alueelta. Jokaisen,
joka tulee tydalueelle, tulee kayttaa
henkilkohtaista suojavarustusta.
Ty6stettavasta pinnastairtoavat kappaleet
tai murtuneen vaihtotytkalun osat
saattavat sinkoutua kauemmaksi ja
aiheuttaa loukkaantumisia myods
varsinaisen tydalueen ulkopuolella.

B Pida kiinni koneesta vain eristetyista
kahvaosista, kun tydskentelet paikoissa,
joissa séhkotyokalu voi osua piilossa
olevaan sahkdjohtoon tai koneen omaan
verkkojohtoon. Kosketus jannitteiseen
johtoon voi tehda myos koneen
metalliosat jannitteisiksi ja johtaa
sahkdiskuun.

B Pida verkkojohto poissa pyérivista
vaihtoty6kaluista. Jos menetét koneen
hallinnan, verkkojohto voi katketa tai
tarttua kiinni ja katesi tai k&sivartesi saattaa
osua pydrivaan vaihtotydkaluun.

m Ali laske sahkétydkalua kasistasi,
ennen kuin se on taydellisesti pysahtynyt.
Pyoriva vaihtotydkalu saattaa koskettaa
laskualustaa, jolloin voit menettaa
séhkdétydkalun hallinnan.

B Al4 kanna koskaan kéynnissa olevaa
sahkotydkalua. Koskettaessaan
vahingossa vaihtotytkalua vaatteet voivat
tarttua siihen kiinni ja vaihtotydkalu saattaa
porautua kayttdjan kehoon.

B Puhdista sdannéllisesti sdhkotydkalun
tuuletusaukot. Moottorin puhallin imee
polya koteloon, ja jos metallipdlya
kerdantyy runsaasti, seurauksena voi
olla séhkdisia vaaratilanteita.

B Al3 kayta sdhkétydkalua palavien
materiaalien 1&hella. Tallaiset aineet voivat
syttyéa palamaan kipindiden vaikutuksesta.

B Al3 kaytéa vaihtoty6kaluja, joiden kéytté
vaatii nestemaisia jadhdytysmenetelmia.
Veden tai jonkin muun nesteméisen
jéahdytysaineen kayttd voi aiheuttaa
sahkdiskun.

B Varmista, ettei kiillotushupussa ei olla
irtonaisia osia, erityisesti kiinnitysnauhoja.
Piilota tai lyhenna kiinnitysnauhat.
Irtonaiset, pyorivat kiinnitysnauhat voivat
tarttua sormiin tai tybkappaleeseen.

Takapotku ja siihen liittyvat

turvallisuusohjeet

Takapotku on koneen &killinen reaktio,

jonka aiheuttaa pyorivan vaihtotyokalun

kiinnitarttuminen tai jumiutuminen.

Kiinnitarttuminen tai jumiutuminen

pysayttaa pyorivan vaihtotydkalun &killisesti.

Talldin hallitsematon séhkdtydkalu sinkoutuu

kiinnitarttumiskohdasta vaihtotydkalun

pydrimissuunnan vastaiseen suuntaan.

Takapotkun aiheuttaa séhkdtydkalun

vaarinkayttd tai kayttd vaaraan

kayttétarkoitukseen. Takapotku voidaan
estéa sopivin varotoimenpitein, kuten
seuraavissa ohjeissa neuvotaan.
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B Pida sahkétyokalusta kiinni tukevalla
otteella ja pida kehosi ja kasivartesi
sellaisessa asennossa, etta pystyt
hallitsemaan takapotkun voimat.

Mikali mahdollista, kdyté aina lisikahvaa,
jotta voit hallita mahdollisimman hyvin
takapotkun voiman tai reaktiomomentin.
Koneen kayttaja pystyy hallitsermaan
takapotkun ja reaktiovoimat
noudattamalla sopivia varotoimenpiteita.

B Ala vie koskaan katta pyérivan
vaihtotydkalun lahelle. Vaihtotyokalu
voi luiskahtaa k&den péaalle takapotkun
sattuessa.

B Varo asettumasta alueelle, jonne
séhkotyokalu liikkuu takapotkun
sattuessa. Takapotku pakottaa
sahkotydkalun vastakkaiseen
suuntaan kuin Kiillotuslaikan liike
jumittumiskohdassa.

B Tydskentele erittdin varovasti kulmien,
teravien reunojen tms. alueella.

Esta vaihtotydkalun ponnahtaminen
takaisin tyostettdvasté kohteesta ja
kiinnijuuttuminen. Pyorivalla
vaihtotydkalulla on taipumus juuttua

kiinni kulmissa, terévissa reunoissa tai
saadessaan kimmokkeen. Tamé aiheuttaa
takapotkun tai kone riistaytyy hallinnasta

B Ala kayta ketju- tai hammastettua
sahanteraa. Tallaiset vaihtotydkalut
aiheuttavat usein takapotkun tai
sahkotyodkalun hallinnan menettamisen.

Muita turvallisuusohjeita

Verkkojénnitteen ja jénnitetietojen

tulee olla samat kuin tyyppikilvessé.

Paina karalukkoa vasta sitten, kun tyckalu

on pyséhtynyt.
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Melu ja tarina

Melu- ja térindarvot mitattiin standardin
EN 60745 mukaan.

Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti:

— Adnenpainetaso: 80 dB (A);
— Adnitehotaso: 91 dB (A);
— Epavarmuus: K=3dB.

Tarinan kokonaisarvo (maalipintoja
Kiillotettaessa):
— Paastbarvo:
— Epévarmuus:

VARO!

lImoitetut mittausarvot koskevat uusia laitteita.
Péivittaisessa kaytdssd melu- ja térindarvot
muuttuvat,

i| oHUE

Néissé ohjeissa imoitettu tarindtaso on
mitattu standardissa EN 60745 normitetun
mittausmenetelman mukaan ja sité voidaan
kayttad sahkdtydkalujen keskindiseen
vertailuun. Se soveltuu myds térindaltistuksen
alustavaan arviointiin. Imoitettu tarinataso
tarkoittaa altistumisen tasoa sahkétydkalun
padasiallisessa kayttétarkoituksessa.

Mutta jos sahkotydkalua kaytetddn muihin
kayttotarkoituksiin, normaalista poikkeavilla
kayttotyokaluilla tai sité ei ole huollettu riittavasti,
tarinataso saattaa poiketa iimoitetusta.

Tallbin koko tydaikaa koskeva térindaltistus
voi olla selvasti suurempi. Tarindaltistuksen
tarkassa arvioinnissa tulee huomioida myds ne
ajat, jolloin laite on kytketty pois paalta tai se
on kaynnissa, mutta ei varsinaisesti k&ytdssa.
Tallbin koko tybdaikaa koskeva tarindaltistus

voi olla selvasti alhaisempi. Maarittakaa
lisdtoimenpiteet koneen kayttajan
suojaamiseksi tarinan vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: séhkotydkalun ja kayttdtydkalujen
huolto, kasien suojaaminen kylmalta, tydnkulun
suunnittelu.

VARO!
Melutason ylittdesséd 85 dB(A) kdyté
kuulonsuojaimia.

a, =<2,5m/s?
K=15m/s?
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Kayttdohjeet

N\ varortus!

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
Kiillotuskoneeseen kohdistuvia toita.
Ennen kayttéénottoa

Ota Kiillotuskone pois pakkauksesta ja
tarkista, ettei toimituksesta puutu mitédan
ja ettei ole kuljetusvaurioita.

Vaihteistosuojan kiinnitys

W [rrota ruuvit tai k8sikahva.

B Tydnna vaihteistosuoja paikoilleen (1.).
m  Kirista ruuvit (2.).

Kaynnistys ja pysaytys

Lyhytaikainen kayttd ilman
lukitustoimintoa:

B Tydnna ka&ynnistyskytkin eteen ja pida
siita kiinni.

B Pysayté kone vapauttamalla
kaynnistyskytkin.

Pitempi ty6jakso lukitustoiminnolla:

VARO!

Péaéllekytketty kone kdynnistyy jélleen
sdhkdkatkon jélkeen.

m Tydénna kéynnistyskytkin eteen ja lukitse
se painamalla kytkimen etuosasta.

W Pyséytys: avaa lukitus pamamalla
kaynnistyskytkimen takaosasta.

Kierrosnopeuden valinta

B Valitse tydhon sopiva kierrosnopeus
asettamalla séatdpyora tarvittavan
nopeuden kohdalle.

VARO!

Loukkaantumisvaara tydkalun vaurioitumisen
johdosta. Kéyté tydkalua sen
Kéyttotarkoituksen mukaisesti.
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li]  oHuE

Koneen ylikuormittuessa tai ylikuumetessa
pitemmén tydjakson aikana kierrosnopeus
alenee automaattisesti, kunnes kone on
Jjaéhtynyt riittavasti.

Tydkalun pitimen kiinnitys

tai vaihto

B |rrota pistotulppa pistorasiasta.

B Paina karalukkoa ja pida se pohjaan
painettuna.

B Kiinnita tydkalunpidin karaan
mydtapaivaan kiertéen ja kirista
kasikireydelle.

Irrota vastapéaivaan kiertaen.

Tyoékalun kiinnitys ja vaihto
B |rrota pistotulppa pistorasiasta.

B Paina kiillotustarvike kiinni tarra-alustaan,
niin ettd aukko on keskelld. Kayta vain
ehjia kiillotustydkaluja.

B Koekaytd konetta ja tarkista, etté tydkalu
on kiinnittynyt keskelle.
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Tybohjeita

il  OHUE

Tybkalu pydrii vield jonkin aikaa koneen

sammuttamisen jélkeen.

Kaytettdessa kKiillotustahnaa kayta

joka tahnalle omaa tyokalua.

— Jos tydstettéva pinta (esim. auton
maalipinta) on arka, &la paina lian
voimakkaasti, vaan kayta alhaista
nopeutta ja paina vain kevyesti.

— Kiillotussienet voidaan pesté koneellisesti.

Huolto ja hoito

AN varortust

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
Kiillotuskoneeseen kohdistuvia téité.

Puhdistus

A varortus!

Metallgja tydstettdessd saattaa
ddrimmaisissé kdyttoolosuhteissa koneen
rungon sisélle kerdéntyd séhkdd johtavaa
polyd. Suojaeristys heikkenee! Kéyté konetta
vain vikavirta-suojakytkimen kanssa
(laukaisuvirta 30 mA).

Puhdista kone ja jagdhdytysilma-aukot
saannollisin valein. Puhdistusvéli riipppuu
tyOstettavasta materiaalista ja kayttdajan
pituudesta.

Puhalla koneen sisétila ja moottori puhtaaksi
kuivalla paineilmalla saannéllisin valein.
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Hiiliharjat

Kiillotuskone on varustettu itselaukeavilla
hiiliharjoilla.

Kun itselaukeavat hiiliharjat ovat kuluneet
minimipituuteen, Kiillotuskone kytkeytyy
automaattisesti pois paalta.

il oHuE

Vaihaa hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperédisosat. Kéytettdessda muiden
valmistajien hiilid valmistajan myéntamé
takuu ei en&é ole voimassa.

Takimmaisista iiman sis&dantuloaukoista
voidaan tarkkailla hiilten kipinaintia kayton
aikana.

Jos hiilten kipindinti on voimakasta, pysayta heti
kiilotuskone. Toimita kiillotuskone valmistajan
valtuuttamaan huoltolikkeeseen.

Vaihteisto

il oHuE

Al4 avaa vaihteistopdédn ruuveja koneen
takuuaikana. Jollei ohjetta noudateta,
valmistajan myontédmé takuu raukeaa.

Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Katso muut lis&tarvikkeet, etenkin tyokalut
ja kiillotustarvikkeet valmistajan tuote-
esitteesta.

Rajaytyskuvat ja varaosaluettelot [6ydat
kotisivuiltamme:

www.flex-tools.com

Kierratysohjeita

A varortus!

Tee kdytdsta poistetut koneet
kéyttGkelvottomaksi irrottamalla liiténtéjohto.

Koskee vain EU-maita

Ala havita sahkdtydkalua tavallisen

kotitalousjatteen mukanal!
Vanhoja sahko- ja elektroniikkalaitteita
koskevan EU-direktiivin 2012/19/EY ja sen
maakohtaisten sovellusten mukaisesti
kaytetyt séhkdtyokalut on toimitettava
ongelmajatteen kerdyspisteeseen ja ohjattava
ympaéristoystavélliseen kierrdtykseen.

il  OHJE

Lisétietoja kdytdstd poistetun koneen
kierrdtysmahdollisuuksista saa alan likkeista!

C € -Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme,
ettd kohdassa »Tekniset tiedot« kuvattu tuote
on seuraavien standardien tai ohjeellisten
asiakirjojen mukainen:

EN 60745 direktiivien 2004/108/EY

(19.04.2016 asti), 2014/30/EY

(alkaen 20.04.2016), 2006/42/EY,

2011/65/EY maéaraysten mukaisesti.
Teknisesta dokumentaatiosta vastaa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(ol QA2

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

08.05.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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XpnotuorotoUpeva oUUBOAQ. . .. .. ... 96
TeXVIKA XOPAKTNPWOTIKA .. ..o v .. 96
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Namvaopdreldoag. ............. 98
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Odnyieg XPNoNG - -+« v vt 101
Zuvtrpnaom Kat ppovTda. ... ..... .. 103
Ynodeielg andoupong . . .. .. ... ... 104
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Xpnoipormoloupeva oUupBoAa

& MPOEIAOINOIHZH!

AnAdwvet dueon aneiAr kivduvou.

2& MePITTWon un Tjenone e Unodel§ns
undpxet kivduvog Bavdrou 1j fapetwv
TOQUUATIOUWV.

TexVIKA XapaKTnPIOTIKA

MPOOXH!
AnAwvel uia evOeXOUEVWE EMIKIVOUVN

Kardotaon. Ze nepitrwon un tpenonsg
™G Unddeténg undpxet Kivduvog

TOQUUATIOUWY 1) UAIKWV {NULaV.

(il  vnoaEeizH
AnAdvel oUUBOUAEG epaployriG
Kal OMUAVTIKEG TTANPOPOPIES.

ZUpBoAa oTo pnxavnua

dopdrte npooTateuTikd

uaroyudAial

Motv ™ B€on oe Aeitoupyia
dlaBdorte i 0dnyieg
Xelptouou!

Yrnédeién andoupong
yia to naAié unxdvnua
(BA. otn oeAida 104)!

TUTMOG OUOKEUNG ITIABwTrg PE 8-4 80

Méylotn dldpeTpog epyaleiou mm 80
AldueTpog atpdktou M14
Ap1Budg oTpoPpwv Xwpig popTio 2/Nerttd 1300-3900
Ovop. ap. oTPoOPwV >/Nerttd 4400
Arnoppopoupevn Loxug W 800
Anod1d6uevn LoxUg w 325

Bdpog (xwpig KaAwdlo) kg 1,9
Kamyopia npootaciag (Lévwon) I/
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Me pia pana

—

ATpaKTOG

Ao@dAion arpdkTou

Ma v aopdAion Tng atpdkTou
Katd tnv aA\ayr] epyaleiou.

Kegahn perddoong kivnong

Me €€0d0 agpa kal BEAOG
KateUBuvong MePLOTPOPNG.
AlakonTng maAivépopunong

Ma tn 6€on o€ Kal ektog
Aetroupyiag.

Me B€0n KOUUMWATOG Yia SLAPKT)
Aettoupyia.

Tpo®odoTIKO KaAWdIO 4,0 m PE PIG

Tpoxog pUBHIoNG pe poemiAoyn
apiduou oTpoPwWV

Mvakida Tdmou
XeipohaBn
MpoguAakTripag-Aapn
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MNa Tnv aopdieid oag

N\ NPOEIAOMOIHEH!

MMotv ™ xprion Tou otiABwth dlaBdote Kal

TnEroTe:

- TIG MTapoUoeg odnyieg xelplouou,

- TG "Tevikég unodei&elc aopaleiag”
OXETIKA UE TN X0 NAEKTOIKWV
£PYaAgiwV OTO EMIOUVANTOUEVO
QUAAGSIO (ap. puAdadiou: 315.915),

— TOUG YIa TOV TOMO £0Yyaoiag (oXUOVTEG
KQvoveg Kal mpodlaypapesg OXETIKA e
NV MESANYN atuxnuUdTwy.

O oniABwTri¢ autdg glvat

KATaokKeuaougvos ouupwva e Ta

TeAeutaia SedoUEVA TNG TEXVIKIIG KAl TOUG

avayvwpLoLIEVOUG KQVOVEG TEXVIKIIG

aopdielag. Qotéoo urmopouv kard T

Xorion Tou va mpokUWouyv kivduvol yla

OWLATIKY aKePQLOTNTA Kat Tr {wrj Tou

xperiomn 1 Tpitwv 1j avriorolxa {NUIES

oT0 Unxdvnua ri AAAEG UAIKEG NULEG.

O otiA\BwTrig mpPEneL va xpnoloroleitat

Hovo

- ywa mv apudfouoa xprion,

— 0€ dyoyn kardoTaon and nAeupdg
TEXVIKIG aopdAglag.

Ot BAdBeg rmou Exouv apvnTikr enimTwon

oTtnVv aopdiela, npEnet va

avTiuETWICoVTal QUECWG.

Appoloucoa xprion

O ot\Bwmq autdg npoopiletat

— Yla EMAYYEAUATIKY] Xpr)on otn
Blounxavia kat oTn Blotexvia,

— yla avtdg idoug epyaoieq
oti\Bwong pe ondyyouq otiABwong,
youveg apviou kal AUKOU, KETOEVIOUG
dlokoug, oTIABwTIKS Bioko,

- yla T xpron ue epyaieia otiBwong,
Ta orola elval eykekpluéva yla aptdpud
oTPoPWV TouAdxiotov 3900 oTpoPEg/
min.

98

Yrnodeigeig acgaleiag yia
Tn oTiABwon
TMTPOEIAOINOIHZH!

Aiapdote dAeq Ti¢ untodei&eig aopaleiag

Kai Tig 0dnyieg. MNapaleiyeig oy tripnon

Twv Untodeiewv aoPaAeiag Kat Twv

odnylwVv UItopel va EXouv weG CUVETELQ

nAektpornAnéia, nupkayid kayi Baptoug

TPQuUatiouoUs. PUAGETE OAeg TiG umodei-

&ei¢ aogpaleiag kai Ti¢ odnyieg yia

peMovrTikrj xprion.

B To rmapdv NAEKTPIKO epyaleio
EMTPEMETAI VA XPNOIPOTIOIETAI WG
OoTIABWTIG. TnpeiTe OAEG TIG UTTODEIEEIG
aocpaleiag kai 0dnyieg kai MPOCEETE TIG
YPAPIKEG TTAPAOTACEIG Kail Ta 3ed0péva,
Ta onoia AaBAvETE PE TO UNXavnua.
Av dev TnPNOoETe TIG akOAouBeq
odnyieg urnopel va oupBel
nAekTporAnéia, nupkaytd kaym
Bapid tpadpara.

B To rmapdv NAeKTPIKO epyaleio dev eival
kardAAnAo yia Aeiavon, Aeiavon pe
OUUPISOXaPTO, EPYATIEG PE
OupHaTOBOUPTOEG Kal Asiavon KOTTAG.
Xpnoelg, ylatiq onou»:q doev npoopl(sml
TO NAEKTPLIKS pnxAvnpa, propei va
TIPOKAAETOUV KIVOUVOUG Kal
TPAUMATIONOUG.

B Mn xpnoiporioieite moTé eEapTrarTa,
Ta orroia dev £xouv TPoBAepOei and
TOV KOTAOKEUAOTH €181KA yI' QUTO TO
NAeKTPIKS pnydavnua. Mévov enewdn)
MIOpE(Te va OTEPEWOETE TA
££aPTNHATA OTO NAEKTPIKG HNXAVNA
oag, autd dev pnopel va eyyunBel v
aopaAr] xenon.

B O emTPENTOG ApPIBUOG GTPOPWV TOU
£pyaAEiou EQapHOYIG TIPEME! va gival
'rouAa)(w'rov TO00 peydAog, oan
0 HEYIOTOG apIOUOG OTPOPWV TTOU
avaypd@peTal oTo NAEKTPIKS Pnxdavnua.
EEapmuata, Ta orola meploTpépovrtal
Tayxutepa art’ OTL eMTPENETAl, Urnopel
va OTIAO0UV KAl VA EKTPEVIOVIOTOUV
TPOG OAEG TIG KATEUBUVOELG.
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B H eEwrepikn SIGUETPOG Kal TO TIAX0G
TOU gpyaleiou epappoyrg Tpémel va
QVTATTOKPIVOVTAI OTA OTOIXEIN HE TIG
3100TACGEIG TOU NAEKTPIKOU PNXAVIHATOG
ogag. Epyaheia epappoyng pe
)\aveaopaveq 5laomoalq oev
TUyXAvouv gnapkoug rpoaotaciag
oUTe Urtopouv va eAeyxBouv.

B OAGvTTeG i} AN e€apTripaTa TIpEmel va
TaIPIAZouV aKpIBwG OTNV ATPAKTO TOU
nAekTpIkoU epyaleiou oag. Ta epyaleia
e@appoyng, Ta orolia dev Taipldlouv
AKPRWG OTNV ATPAKTO TOU NAEKTPLKOU
epyaleiou reploTpépovtal
avopoldopPa, TAAAvVTWvovTal oAU
loXUpd Kat Urtopoulv va odnyrioouv
0€ amnwAeLa TOU EAEYXOU.

B Mn XpNnOIUOTIOINOETE KATEOTPAPHEVA
spya)\sm epappoyrig. Mpiv amd kaée
XPRon eAEyxete Ta spya)\sm €PapHoyng
yia yps(m Kal pWYpEG. Av TO nAsKTpu(o
Hnxavnua rj To epyaleio epappoyrg
TIEoOUV KATW, EAEYETE Ta yia {NUIEG
1 XPnoiporoinoTe £va ABIKTO epyaAeio
epappoyng. AQou eAéyxOnke kai
AVTIKATAOTABNKE TO EpYaAeio
£PAPHOYNG, OTTOUAKPUVOEITE E0EIG Kal
AGM\a ipoowTIa TTouU BpioKovTal KovTd
OTO pNXAavnpa ano To eMMed0 Tou
TIEPIOTPEPOUEVOU EPYAAEIOU EQAPHOYNG
Kal EKTEAEOTE Hia SOKIHAOTIKNA AeiToupyia
TOU pnxavijparTog d1dpkeiag evog Aerrou
ME TO UEYIOTO apIBUS OTPOPUV.

Ta kateoTpapuéva epyaleia
epappoyng ordlouv oTIq
TIEPLOOTOTEPEG TIEPUTTWOELG EVTOG
autouU Tou XPAvou SOKIUNAG.

B OopdTe MPOOWTTIKO TIPOCTATEUTIKO
e€omAiopo. Xpnoiporoieite avaloya
pE TNV epappoyn mMApn pooTacia
TIPOCWTIOU, TIPOOTACIA HATIWV
1} MPOCTATEUTIKA patoyudAia. Epdoov
XpeiaZeral, popdaTe HAoKa MPOOTaCiag
aré okovn, MPOOTATEUTIKA yavTia 1y
€191kn} ModId, ue TNV omoia KpaTiouvTal
HaKpId gag Ta pIKPd cwpaTidia UAIkoU.
Ta pdria 6a npénel va npootatevovTal
ano &Eva ocwpaTa ou eKoPEVOOVI-
Covtal tpog OAeg TIG KATEUBUVOELG Kal
TIPOKUTTOUV O€ JLAPOPEG EPAPUOYEG.

H npootaocia and okévn 1§ n pdoka
npootaciag avarvong npémnetL va
PITPApouV TNV okdVN TIou
oxnuatietal Katd TNV EQApUOY.

Av gioTe ektebelpEvol yia PeYANO
dldotnua og duvatd 66pupo,
MTOPELTE Va anwAECETE TNV aKor 0ag.
MpoogxeTe va Bpiokovral Ta GAa
nipéowria o€ anéoTaon acpaleiag anoé
v nepioxr epyaciag oag. O kabévag,
TIOU EICEPXETQI OTNV TIEPIOX) EPYATIaG,
TIPENEI Va POPGEI TIPOCWTTIKG
TIPOCTATEUTIKO EEOTTMIGHO.

Opavouara Tou Katepyalduevou
Tepayiou i ortacuéva epyaieia
EPAPOYNG UIMOPOUV VA EKTPEVIOVI-
oToUV Kal va Tipo&evrioouv Tpadpata
emniong kat eKTOg TNG AEONG TIEPLOXNG
epyaoiag.

Kpartdre 10 pnxavnpa pévo orig
povwpéveg em@dveieg AaBEg, kard Tnv
EKTEAEON EPYACIWV, KATA TIG OTIOIEG TO
epyaleio epappoyng umopei va
OUVAVTHOEI KPUPOUG NAEKTPIKOUG
aywyoug 1 To id10 To 3IKO Tou
TPOPOBOTIKG KaAWSI0. H enagr) e éva
nAekTpoPOp0o aywyod prnopel va Béaoel
und Tdon eniong HETAAMIKA PEPN TOU
MNXavruatog kat va odnynoel o
nAekTpomAnéla.

Kpardre To T1popodoTiké KaAwdio
HakKpId armo TePIoTPEPOUEVA epyaleia
€Qappoyng. Av Tuxov xAoete Tov
€\eYX0 TOU UNXAVNMATOG, Uropel

va Korel 1) va Tpauuatiotel To
TPOPOJOTIKO KAAWDLO KAL TO XEPL

oag 1y o Bpaxiovdg oag va Bpebel

OTO £MiNed0 TOU MEPLOTPEPOEVOU
epyaieiou epappoyng.

Mnv amoB£TeTe TO NAEKTPIKO UNXavnua,
TIPOTOU aKIVNTOTTOINBEI TEAEIWG TO
EpYaAEio EQappOYIG.

To TISplOTpS(pOIJSVO epyaieio
epappoyng propel va €pbel oe enagn)
Je TV erugdvela andbeong, mpdyua
TO oroio uropei va odnynaoel otnv
ATWAELA TOU EAEYXOU TOU NAEKTPLKOU

MNXQVAHATOG.
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B Mnv aprvere MoTé NAEKTPIKO pnxavnua
va AEITOUPYEI, EVW) TO HETAPEPETE.

H evdupacia ocag propei and tnv
TUXQia ENAPY| LE TO MEPIOTPEPOUEVO
epyaleio epappoyng vamaoctei o’ autd
KQL TO EPYOAE{0 EQAPUOYNG VAl
KapPwOEL 0TO OWHA 0ag Kal va 0ag
Tpaupatioel.

B KaBapileTe TAKTIKA TIG OXIOHES
agPIoPOU TOU NAEKTPIKOU HNXAVHPATOG.
H @Ttepwtn TOU KivnTripa anoppodd
oKévn péoa oto TepiBANUa kat
N LOXUPY] CUCOWPEUON UETAAAIKNG
okévNng uropel va npogevrioel
NAeKTPLKOUG KIvdUVOUG,.

B Mn Xpnoiponoleite MOTE TO NAEKTPIKO
HNXAvnua Kovrd og eUKauoTa UAIKA.
2rvenpeg urnopouv va mpogevrioouv
TNV QVAPAEEN AUTWY TWV UNIKWV.

B Mn XpnoipoTIoIEiTe Epyaleia epappoyrig
mou xpelaCovral uypa péoa tpuEnq
H Xpnor] vepoU 1} ANV uypwv
HEowV YPUENG propel va odnynoet
oe nAektpormAngia.

B Mnv a@rveTe THHOTA TOU
npouAakTipa oTIABwong eAelBepa,
1diaitepa okoivid otepéwong. Maléyre
1} KOVTUVETE TA OKOIVIA OTEPEWONG.

Ta eAelBepa oupmepLOTPEPSEVA
oKkow1d oTePEWoNG pnopouyv va
mudoouv Ta dAxTUAd oag Ay va Tiactouv
Ta Bla oTo KaTepyalopevo TEUAXLO.

AvtemoTpopn ("KAWTONUA”) Kal

avTioTolxeg UModeielg acpaleiag

Avteruotpodr ("KAwtonua”) eivat

n EaQVvikr avtidpaon, og neplmTwon mou

TO TIEPLOTPEPOEVO EQYAAEIO EPAPLIOYNQ

€xel yavilwBel 1§ prmokdpel. To yavtZwua

A urAokdplopa odnyel oe akaplaio

OTAUATNA TOU TIEPLOTPEPOEVOU

epyaleiou epappoyng. ‘Etol emrayuveral

TO U EAEYXOUEVO NAEKTPLKS UNXAVNHa

avtibeta npog v KateuBbuvon

TIEPLOTPOPY|G TOU EPYANeiOU EPpaPOYNG

oTo onpeio pumokapiouarog.

H avreruoTtpo®n] eival n ouvénela

Aavbaopévng | eaPalévng Xprong Tou

nAeKTPIKOU Unxavripatog. Mropel va

eUnodIoTel e KaTAANANAQ TIPOPUAAKTIKA

METPA, OTIWG TIEPLYPAPETAL TIAPAKATW.
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B Kpatdre mAvroTe KaAd To NAEKTPIKO
HNXAvNUa Kol pEPVETE TO GWHA KAl TA
unpdaroa oag o€ TéTola 8€on, otV oroia
HITopouV va armooBeaTouv Kai va
avTioTabpIoTOUV KaAG 01 SUVAEIG
amné Tnv avremoTpo@n. Av unidpxel,
XPNOIHOTIOIEITE TTAVTOTE TNV TIPOCOETN
Aapn, woTe va €XeTe ToV EYIOTO duvard
€\eyxo Twv duvapewv anod
avremoTpo®n N Kard TiG OTIYHEG
avTidpaong Kard Tnv avgnon Twv
oTpoPwWV oTo p€yiaTo. O XEPLOTNG
Mrtopel e Ta KatdAANAa TeopUACKTIKA
pETPa va eAéyxel TIg Suvdpelg and Ty
QVTETILOTPOYT] KaL TNV avtidpaon.

B Mn pE€peTe TIOTE TA XEPIO 0OG KOVTA OF
TIEPIOTPEPOUEVA EPYAAEia EQAPPOYAG.
To epyaleio epapuoyng pnopet katd
TNV QVTEMoTPOPr] va Kivneel dvw arnd
TO X€pL 0agG.

B AMOQEUYETE HE TO CWHA 0AG TNV
nepioxn, Pog Ty oroia 8a KIVNBEi
TO NAEKTPIKO pPNXAvnpa oe nepimTwon
avrsnlcrrpoq)nq H duvaun
avtemotpoPng ("KAWTonua”) wbel To
NAeKTPLKO epyaleio TIPOG TNV avtiBeTn
KateuBbuvon g kivnong Tou oTA\BwTH
oTo onpelo Tou prAokapiopatog.

B AouleUeTe pe 1I31aiTEPN TTIPOCOXH OTNV
TIEPIOXH YWVIAKWV, AIXUNPWV AKHWV KTA.
EumodileTe Tov EKOPEVIOVIOUOS Kal TO
HAYKwHa Twv epyaleiwv epappoyng ané
TO KaTepyalOpevo Tepdylo.

To neploTpePOpevo epyaleio
€QAPUOYNG EXEL TNV TAOT O€ YWVIEG,
o&eieq akpeg 1) étav avarndd, va
Maykwvel. Autd Tipogevel anwAela
TOU €AEYXOU 1] QVTETILOTPOPN.

B Mn xpnoipornolgite mpiovoAapa
aAugidag fj 0dovTwTn MpiovOAapa.
Tétola epyaleia epappoyng
TPo&EVOUV OUXVA QVTETIOTPORY
1] AMWAELA TOU EAEYXOU TOU NAEKTPIKOU
pnXxavnuarog. )

lMepartépw urtodeiéelc aopaieiag

H tdon Tou diktUou kat Ta oroixeia g

Tdong otnv nivakida TUrou mPENEL va

ouupwvouUV UeTa&u Toug.

MEdete Tnv aocpdAion g atpdkTou

UOVO O€ aKivnToronueEVo epyaAeio.
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O0dpupog kKal KPAdaoHog

Ol Tipég BopuBou Kal KPASATWY
uroAoyiotnkav oUupwva e To
Eupwraikd Mpdtuno EN 60745.

H katd A aEloAoynuévn aKouoTIKA 0TAOUN
BopPURWV TOU UNXAVAHATOG AvEPXETAL
XOPAKTNPLOTIKA:

— X1d6un akoudaTikig miieong: 80 dB(A),
— X1d0un akouoTIKAG WoxUuog: 91 dB(A).
— AvakpiBela: K = 3 dB.
2 UVOAIKT] TIUR KPadaouwy (Katd Tn
OTIABWO™N BEPVIKWUEVWY ETUPAVELWDV):

— Ty eKMOpmmg: an, = <2,5 m/s?
- AvakpiBela: K = 1,5 m/s?

MPOZOXH!

Ol Tiuég ugtpnong rou divovratl (oXUoUV
Udvo yia véa unxavriuara.

2Tnv kabnuepun xprion aAAddouv ol TIEG
BopUBwv Kat KPAdaAoUWV.

il vnoaeizH

H o1d6un kpadaouwv ou divetal oTig
Odnyieq autég €xel LeTpnOel cUpPwva pe
Hia EB0d0 PETPNONG TUTTOTIONUEVT BAOEL
Tou npoturou EN 60745 kat puropel va
XpnoworoinBei yia tn ouykplon
NAEKTPIKWV epyaleiwv HETAEU TOUG.
Emiong autn eivat KatdA\AnAn yia v
TIPOCWPLVY] EKT(UNON TNG POPTIONG HE
Kpadaopoug. H oTdbun kpadaouwv

nou divetal avtimpoowrelel TIG KUPLEG
EPAPHOYEG TOU NAEKTPLIKOU epyaleiou.
2€ TePIMTWOon SUWG TIOU TO NAEKTPIKO
epyaleio xpnotuoroinBel yia AA\eg
€PAPUOYEQ Pe amnokAivovta eEaptripara-
epyaleia ) xwpig enapkr ouvtrpnon,
TéTe Pnopel va arokAivel kat n oTddun Twv
KPASACUWV.

AuTS propel va auEnael onuUavtikda tn
POpTION HE Kpadaopoug Katd tn Sldpkela
OAOKAN)POU TOU XPOVIKOU SlAOTAUATOG
epyaoiag. MNa mv akpiPr ektiunon g
dovnTikng empdpuvong Ba npérnel va
AneBoUv undym eriong ot dApKELES,

KaTtd TIg omoieg To unxdvnua Bploketal
eKTOg Aettoupyiag 1) eival evepyorotnuevo,

aA\G Be xpnolpomoleltal mpayuatikd yla
epyaoia.

AuTé prnopel va Pelwoel oNUAvTIKA Tn
PopTION e KpadaopoUg Katd tn Sldpkela
OAOKAJPOU TOU XPOVIKOU SLaoTaTOq
epyaoiag. Kabopliote Ta mpdobeta pPétpa
aopaleiag yla Tnv npootacia Tou
XELPLOTY TIPLV TNV eMidpaon Twv
Kpadaouwy, Onwg yla napddetyua:
OUVTT)PNOT Tou NAEKTPLIKOU gpyaleiou Kat
TV eEaptnudtwv-epyaleinv, Zéotapa
TWV XEPLWV YLA TO KPATNUA, OpYAVWON TWV
Bnudrtwy epyaciag.

/N nPozoxH!
e akouoTikr riieon dvw Twv 85 dB(A)
va Qopdte wToaoTtideG.

O3nyieqg xpriong

/\  [POEIAOMOIHEH!

lptv ard OAeq 116 epyaoies orov oTIABWTT)
TPABdTE TO PIG Ard TNV npila.

Mpiv Tn 6€0on o¢ AsiToupyia
ZEMAKETATEPE TOV OTIABWTT) Kal EAEYETE
TOV yla TV nMAnedtnTa Ing mapddoong Kat
TUXSV {nuég amnd TN peTapopd.
ZuvappoAloyrioTe To KGAuppa
AaBn

B Adlote T1g Bideg 1y TN xelpoAapn.
B [epdote To KAAUPPA TNG Aapig (1.).
B XoiEte TIg Bideg (2.).
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©€on oe Kal eKTOG AsiToupyiag
Bpaxuxpovn AsiToupyia Xwpig
KOUUTwHa:

=

B QBnote Tov dAKATTN MAAVOPSUNoNG
TIPOG TA EUNPAOG KAl KPATAOTE TOV.

B [0 1n 6€on ektdg Aettoupyiag agprote
ToV JLaKATTTN AaALlVdpAOUNoNg
e\elBepo.

Alapkig AeiToupyia pe Koupmwa:
MPOZOXH!

Metd v armokardoraon tng dlakormig
0eUUaTog To avauuEvo unxdvnua
Eava&ekivd.

B Q6rjote Tov dLaKATTN TTAAVdPOUNONG
TIPOG TA EUMPAG KAl KOUUMWOTE TOV,
TéCovTdg Tov oTny eumnpdodila dkpn.
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B [a 1 6€on ektdg Aettoupyiag
anac@ai(oTe Tov SLakdITm
naAvdpdunong, refovtdg Tov aTnv
orioBla akpn.

MpoemAoyn apiOpoU oTPOPWV

B [0 TN pubuion Tou aplBuol GTPOPWY
gpyaoiag pubpioTe Tov TPOXO
PUBULONG OTNV EMOUUNTH TIUY.

MPOOXH!

Kivduvog tpauuariouou and

TNV KaTaoTPOPr} TOU EpyaAegiou.
Xpnouuoroleite epyaleio kardAAnAo
yla v ekdoTote gpyaocta.

il ynoaEeizH

2€ MePITTWon UnepPopPTWOoNG

nj urtepBEpuavong o dlapkn Asitoupyla
TO UNXAVNUA LELWVEL QUTSATA TOV apLtBUS
OTPOPWV, LUEXPL VA KOUWOEl QPKETA.
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Zrepéwon N aAAayr TnG

uTT0d0XNG £PYaAeiou

B Tpapri&te 1o PIg and v mnpida.

B [latote ™V aopAAlon TnG aTpdKTou
KAl KPATAOTE TNV MATNEVT.

B Bidwote Vv unodoxn epyaieiou otn
PopA TWV SEKTWV TOU pOoAOYLOU EMAVW

oTtnV ATPAKTO Kal OPIETE TN e TO XEPL.

Na To AUowo otpéYte avtiotpopa
TPOG TN PopPd TWV SEIKTWV TOU
poAoytou.

ZTEPEWOTE TO EPYTAEio

Kal aAAGETe 10

B Tpapri&te 1o PIg and v mnpia.

& B }'\%’

B [iéote yepd To pHéoo OTIANBwONG
KEVTPAPLOMEVO eMdvw otov dloko
auTtonpdopuong. Xpnouuoroleite
Hévov epyaleia otiNBwong xwpig
INMES.

B Kdvte dOKIUAOTIKY Aettoupyia, yia va
eNEYEETE TNV KEVTPAPLOTH CUOPLEN TWV
epyaleiwv.

Ymnodei&eig epyaaoiag

il  vnoaeizH

Metd 11 6€0m eKkTOG AgtToupyiag To

gpyaleio sé;'aKvoues[ va douAsUel akdua

yta Afyo xpdvo.
Ze neplmrwon xpriong naomq
oti\Bwong xpnotuoroioTe yia kdbe
ndota kat EexwpLotd epyaleio.

- Ze eualobnreg erupdveleq
(m.X. BepvikKia QUTOKIVATWY) UNV
epapudlete Loxupr duvaun, alAd
OoUAeUETE e XAUNAS aptBud oTpopwv
kal eAdxLoTn Tieon enaengq.

— Oiondyyol unopouv va kabaplotouv
MUNXaviKA.

Zuvtpnon Kai ppovTida

& MPOEIAOINOIHZH!
lptv and 6Aeg Ti¢ epyaoieg orov oTIABwTr
TPABdTE TO PIG Ard TNV npila.
Kabapiopog

TMPOEIAOINOIHZH!
Katd tnv ene&epyaoia uetdAAwv urnopel
katd v unepPBoAIKT) Xprion va emikadrioel
OTO E0WTEPIKS TOU MEPIBANATOG Qywyiun
OKOvn. ApvnTikn enidpaon ornv
nmpooTareuTiky Uovwon! Aettoupyeite To
Unxdvnua UEow nmpooTateuTikou dIaKOITTn
peuuarog dlappornc (pevua
evepyorroinong 30 mA).
KaBapilete TAKTIKA TO unxAvnua Kat
TIG OXIOMEG aeplopol. H ouxvétnTa
eEaptdral and 1o karepyalduevo UNIKO
kat ard tn dldpkela g XPRong.
2TO E0WTEPLIKO TOU TIEPLPANLATOG e
TOV KIVNTMPA TPEETEL VA YIVETAL TAKTIKTY)
ekpUaonaon We Enpd merieouévo agpa.
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KapBouvdakia (PKTpeg)

O ot\Bwq eival epodlacuévoq

He kapBouvdakia andleuing.

‘Otav ta kapBouvdkia andleu&ng
®Bdoouv oto 6plo PBopdg, 6 oTINBWTNG
TiBetal autdpara ektdg Aettoupyiag.

il vroaEei=H

Ia tv aAAayn xpenoiuornoleite uovov
yvriola LUEpn ard Tov KAaTaoKeuaoTH.
Katd ™ xprion dAAng udpkag navouv va
loxUouV MTAEOV Ol UMTOXPEWOELG TTAPOXTIG
£YYyUnong Tou KataokeuaotTH.

And ta ormioBia avoiypata elodédou agpa
Jropelte va napatnpeite katd t xprion
™ PASYa ota KapBouvdkia.

2e nepimtwon duvatig wTIdg ota
KapBouvdkia BETeTE TOV OTIABWTN
auéowg ekTdG Aettoupyiag.

Mapadidete Tov OTINBWTH Oe ouvepyeio
eEoualodotnuévo and Tov KATAOKEUATTT).

Merdadoon kivnong

il vroaEei=H

Mn Adoete 116 Bideg otnv KePaAr
ueTddoong kivnong kartd tn dldpkela
LOXUOG TNG Mapoxri§ eyyunong.

€ NMePTTwon un trienong navet va IoxUel
n a&iwon napoxric eyyunong ano Tov
Kataokeuaotn.

Emokeugg

Tuxdv emniokeuéq emTPEMETAL VA
eKTEAOUVTAL AMOKAELOTIKA KAl HOvo

and kdrolo and Tov KATAOKEUAOTTT)
€E0UOL0B0TNUEVO TUVEPYE(D TNG TEXVIKAG
€EUTINPETNONG TWV MEAATWYV UAG.
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AvTaAAGKTIKA Kal eEapTRparTa
Mepartépw eEaptriuara, Wiaitepa
epyaleia kal Bonbrjuara otiABwong

Ba Bpelte otoug kataldyoug Tou
KATAOKEUQOTT).

AVOAUTIKA OxE3La Kal NOTEG AVTAMAKTIKWOV
Ba Bpeite oV LOTOCENSA AG.
www.flex-tools.com

Ynodei&eig andoupong

N\ NPOEIAOMOIHEH!

AxpnoteUete Ta maAld unxavriuara rmou
dev xpnooriolouvratl mAgov, kéBovrag
TO TPOPOJOTIKG KAAWALO.

Modvo yia Tig xwpeg ™g EE
ﬁ Mnv metdte Ta NnAeKTPIKA
epyaAeia oTov KAS0 OLKLAKWY
anoppPLUpdTwy!
ZUupwva Pe TNV eupwrtaikr) odnyia 2012/
19/EK mepl NAEKTPIKWV KAl NAEKTPOVIKWY
OUOKEUWV KAl TNV EVOWUATWOT TNG 0TO
€0vIkd dikalo, Ta NnAekTpIkd epyaleia
npénel va ouAéyovTal EexwploTd kat va
EMOTPEPOVTAL YIA AVAKUKAWOT) e TPOTIO
PINKS TIPOG TO TIEPLBANNOV.

il vnoaeizH

ZXETIKA UE TIG dUVATOTNTEG AréouponG
yia nalid unxavriuara arneubuvBeite oto
€10IKO kardomnua!
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AnAwon moTtétnTrag C€

AnAWOVOULE |UE ATTOKAELOTIKY] eUBUVN, 8TLTO
npoidv mnou neptypdeetal oto Kepdhaio
"TexVIKA XapakTnpLoTikd” BplokeTal
oe ouppwvia pe Ta akélouba mpdtuna
1 KAVOVIOTIKA VTOKOUUEVTA!:
EN 60745 Bdoel Twv dlatdEewv Twv
odnylwv 2004/108/EK
(Ewg 19.04.2016), 2014/30/EK
(aré 20.04.2016), 2006/42/EK,
2011/65/EK.
YreUBbuvog yla TexVIKA yypaga:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Zastosowane symbole

N\ OSTRzEZENIE!

Oznacza bezposrednio zagrazajace
niebezpieczenstwo.

Nieprzestrzeganie tej wskazdéwki grozi
Smiercig lub bardzo ciezkimi obrazeniami.

Dane techniczne

OSTROZNIE!

Oznacza mozliwo$¢ wystapienia
niebezpiecznej sytuaciji.

Nieprzestrzeganie tej wskazowki moze
doprowadzi¢ do skaleczen lub szkéd
materialnych.

[i]  wskazowka

Oznacza wskazOwki dla uzytkownika i wazne
informacije.

Symbole na urzadzeniu
Przed uruchomieniem

urzadzenia przeczytac
instrukcje uzytkowania i obstugi!

Zastosowac okulary ochronne!

Wskazdéwka dotyczgca sposobu
usuwania zuzytego urzadzenia
(patrz strona 114)!

MO O

Typ urzadzenia Polerka PE 8-4 80

Maks. @ narzedzia mm 80
Srednica wrzeciona M14
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego obr./min 1300-3900
Pomiarowa liczba obrotow obr./min 4400

Moc pobierana w 800

Moc oddawana w 325

Ciezar (bez przewodu) kg 1,9

Klasa ochrony I/
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Opis urzadzenia

kierunku obrotow.

4 Wytacznik suwakowy
Do wigczania i wytaczania.
Z blokadg do pracy ciagtej.

1
Wrzeciono 5 Elektryczny przewdd zasilajacy 4,0 m
2 Blokada wrzeciona z wtyczka
Do unieruchomienia wrzeciona przy 6 Koétko nastawnika liczby obrotow
zmianie narzedzia. 7  Tabliczka znamionowa
3 Korpus urzadzenia z napedem 8 Uchwyt
Z otworami wylotu powietrza i strzatkg 9 Pokrywa z uchwytem
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Dla wtasnego bezpieczenstwa

N\ OSTRzEZENIE!

Przed pierwszym uzyciem polerki nalezy

przeczytac:

- niniejszg instrukcje obstugi,

- ,0golne wskazdwki bezpieczenstwa“
dotyczace pracy narzedziami
elektrycznymi zamieszczone
w zafgczonej broszurze
(nr dokumentacji: 315.915)

- zasadyiprzepisy terenowe obowigzujgce
na miejscu uzycia szlifierki, i stosowac sie
do podanych tam wskazoéwek i zalecen.

Niniejsza polerka skonstruowana jest

zgodhnie z aktualnym poziomem techniki

i uznanymi zasadami bezpieczenstwa

technicznego. Mimo to w czasie uzytkowania

urzadzenia moze wystapic¢ zagrozenie
zdrowia i zycia uzytkownika lub 0séb
trzecich, albo uszkodzenia maszyny lub
rzeczy. Polerke stosowac tylko i wytacznie

- zgodnie z jej przeznaczeniem,

- we wfasciwym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Usterki wptywajace niekorzystnie na stan

bezpieczenstwa nalezy natychmiast usungc.

Zastosowanie zgodnie

z przeznaczeniem

Polerka przeznaczone jest:

- do profesjonalnego zastosowania
w przemysle i rzemiosle,

- do wszelkich prac polerskich
z zastosowaniem ggbek polerskich,
krazkow z futra owczego i wetnianego,
talerzy filcowych i wielowarstwowych
tarcz ptéciennych,

- do zastosowania z narzedziami polerskimi,
ktore dopuszczone sg dla predkosci
co najmniej 3900 obrotow/min.
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Wskazowki bezpieczenstwa przy
polerowaniu

N\ OSTRzEZENIE!

Przeczytac¢ wszystkie wskazowki bezpie-
czenstwa i pouczenia. Zaniedbania w prze-
strzeganiu wskazéwek bezpieczenstwa

i pouczen moga spowodowac porazenie

pradem elektrycznym, pozar i/lub ciezkie

zranienia. Prosze zachowac wszystkie
przepisy bezpieczenstwa i wskazowki

do przysztego zastosowania.

B Niniejsze narzedzie elektryczne
przeznaczone jest do zastosowania jako
polerka. Prosze przestrzegac wszystkich
wskazowek bezpieczenstwa, instrukcji,
opiséw i parametréw podanych
w dokumentacji, ktora nalezy do zakresu
dostawy urzadzenia. Nieprzestrzeganie
nastepujacych wskazowek moze
spowodowac porazenie pradem
elektrycznym, wybuch pozaru i/lub
ciezkie zranienia.

B Niniejsze narzedzie elektryczne nie nadaje
sie do szlifowania, szlifowania papierem
Sciernym, do pracy ze szczotkami
drucianymi, ani do przecinania.
Zastosowanie urzadzenia w sposob
niezgodny z jego przeznaczeniem
moze spowodowaé zagrozenie lub
niebezpieczenstwo zranienia.

B Nie wolno stosowac¢ zadnego wyposazenia
dodatkowego, ktoére nie jest przewidziane
ani polecane przez producenta specjalnie
dla tego urzadzenia elektrycznego.

Sama mozliwos¢ zamocowania
wyposazenia do tego urzadzenia
elektrycznego nie gwarantuje jeszcze
bezpiecznego zastosowania.

B Dopuszczalna liczba obrotow
zastosowanego narzedzia musi by¢ co
najmniej tak duza, jak najwyzsza liczba
obrotéw podana na urzadzeniu.
Wyposazenie, ktdre obraca sie z wiekszg
liczba obrotow, niz dopuszczona
maksymalna liczba obrotow, moze sie
potamac i zosta¢ wyrzucone w powietrze.
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B Srednica zewnetrzna i grubosé
zastosowanego narzedzia musi by¢ zgodna
z wymiarami urzadzenia. Nieprawidtowo
odmierzone narzedzia i koncowki zamienne
moga by¢ niewystarczajaco ostoniete
i niedostatecznie kontrolowane.

B Kotnierze i inne wyposazenie musza
doktadnie pasowac¢ do wrzeciona uzytego
urzadzenia elektrycznego. Zastosowane
narzedzia, ktore nie pasujg doktadnie do
wrzeciona urzadzenia elekirycznego,
obracajg sie nieregularnie, drgajg bardzo
mocno i moga doprowadzi¢ do utraty
kontroli uzytkownika nad urzadzeniem
i narzedziem.

B Nie wolno stosowaé zadnych
uszkodzonych narzedzi i koncowek.

Przed kazdym uzyciem narzedzia
sprawdzi¢, czy nie jest nadtamane ani
pekniete. Po ewentualnym upadku
urzadzenia elektrycznego, narzedzia

lub koncowki nalezy sprawdzi¢, czy nie
ulegty one uszkodzeniu i uzy¢ tylko
nieuszkodzone narzedzia. Po sprawdzeniu
i zatozeniu narzedzia nalezy zwroci¢ uwage,
aby uzytkownik i osoby postronne
znajdowaly sie poza obszarem ptaszczyzny
rotacji narzedzia, nastepnie wiaczy¢
urzadzenie i pozostawic pracujace na
najwyzszej liczbie obrotéw na czas jednej
minuty. Uszkodzone narzedzia tamia sie
najczesciej w czasie takiej proby.

B Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej.
Zaleznie od wykonywanego zadania
zatozy¢ odpowiednio maske ostaniajaca
cata twarz, maske ostaniajaca gorng czesé
twarzy lub okulary ochronne. W razie
potrzeby zatozy¢ maske przeciwpytowa,
ochraniacze stuchu, rekawice ochronne lub
specjalny fartuch, ktory chroni uzytkownika
przed drobnymi czasteczkami materiatu.
Oczy nalezy chroni¢ przed zranieniem
wyrzuconymi ciatami obcymi, ktére powstajg
przy roznych zastosowaniach. Maski
przeciwpytowe i ochronne muszg posiadac
zdolnos¢ filtracji pytéw powstajacych
w czasie pracy. W przypadku obciazenia
hatasem uzytkownik narazony jest na utrate
stuchu.

B Zwracac¢ uwage, aby osoby postronne

znajdowaly sie w bezpiecznej odlegtosci od
obszaru pracy. Kazda osoba, ktéra wkracza
do obszaru pracy urzadzenia musi nosi¢
osobiste srodki ochrony. Odtamane kawatki
obrabianego materiatu lub uszkodzonego
narzedzia mogg zostac¢ wyrzucone

w powietrze i spowodowac zranienia nawet
poza bezposrednim obszarem pracy.
Urzadzenie chwyta¢ tylko za izolowane
powierzchnie przeznaczone do tego celu,
jezeli w czasie pracy zachodzi
niebezpieczenstwo zetkniecia narzedzia

z ukrytym przewodem elektrycznym lub
wtasnym przewodem zasilajagcym
urzadzenia. Kontakt z przewodem
elektrycznym, ktory znajduje sie pod
napieciem moze spowodowac, ze metalowe
elementy urzadzenia znajdg sie takze pod
napieciem, a przez to doprowadzi¢ do
porazenia uzytkownika pradem
elektrycznym.

Elektryczny przewod zasilajacy prowadzié¢
zawsze z dala od obracajacych sie narzedzi
i koncowek. W przypadku utraty kontroli nad
urzadzeniem moze dojs¢ do zerwania
elektrycznego przewodu zasilajacego lub
zetkniecia z nim, a dton lub reka uzytkownika
moze zosta¢ wciagnieta przez obracajgce
sie narzedzie lub koncowke urzadzenia.
Nie wolno odktada¢ narzedzia
elektrycznego, zanim narzedzie catkowicie
sie nie zatrzyma. Obracajace sie narzedzie
moze zetknag¢ sie z powierzchnig, na ktérg
odtozono urzadzenie i spowodowac utrate
kontroli uzytkownika nad urzadzeniem
elektrycznym.

Nie wtaczaé urzadzenia w czasie jego
przenoszenia, ani nie przenosi¢
wiaczonego urzadzenia. Odziez moze
zetkna¢ sie przypadkowo z obracajacym sie
narzedziem, a narzedzie moze wkrecic sie
w ciato uzytkownika.

Otwory wentylacyjne urzadzenia
elektrycznego nalezy czyscic regularnie.
Dmuchawa silnika wcigga pyt do obudowy,
a silne zanieczyszczenie metalicznym pytem
moze spowodowac niebezpieczenstwo
porazenia pradem elektrycznym lub zwarcie.
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B Urzadzenia elektrycznego nie wolno
stosowaé w poblizu materiatéw palnych.
Iskry moga spowodowaé zapalenie sie tych
materiatow.

B Nie wolno stosowa¢ zadnych narzedzi,
ktore wymagaja chtodzenia ptynnymi
srodkami chtodzacymi. Zastosowanie wody
lub innych ptynnych srodkéw chtodzacych
moze spowodowac porazenie prgdem
elektrycznym.

B Ostona polerska nie moze mie¢ zadnych
luznych czesci, a szczegolnie sznurkow
mocujacych. Sznurki mocujace schowac
lub skroéci¢. Luzne sznurki mocujace, ktore
obracajg sie wraz z materiatem polerskim
moga pochwyci¢ palce uztkownika lub
zaplatac i zaczepi¢ sie w obrabianym
materiale.

Uderzenia zwrotne i odpowiednie

wskazowki bezpieczenstwa

Uderzenie zwrotne jest nagta reakcja na skutek
zaczepienia lub zablokowania sprezynujacego
narzedzia szlifierskiego. Zaczepienie lub
blokada prowadzi do gwattownego zatrzymania
obracajgcego sie narzedzia. Na skutek tego

w miejscu blokady nastepuje odrzucenie
niekontrolowanego urzadzenia elektrycznego
w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu
narzedzia szlifierskiego.

Uderzenie zwrotne jest nastepstwem
nieprawidtowej lub btednej obstugi urzadzenia
elektrycznego. Mozna tego unikna¢ stosujac
odpowiednie przedsiewziecia zabezpieczajace,
ktore opisane sg nizej.

B Urzadzenie elektryczne nalezy trzymac
mocno, a ciato i ramiona ustawi¢ w takiej
pozyciji, ktéra umozliwi przyjecie sit
uderzenia zwrotnego. Stosowac¢ zawsze
uchwyt dodatkowy, jezeli jest, aby uzyskac
mozliwie najwieksza kontrole sit uderzenia
zwrotnego lub momentow reakcji przy
rozruchu urzadzenia. Uzytkownik moze
opanowac sity odrzutu i reakcji poprzez
zachowanie odpowiednich srodkéw
ostroznosci.

B Nigdy nie zbliza¢ dtoni do obracajacych
sie narzedzi. Przy uderzeniu zwrotnym
narzedzie moze dotkna¢ dtoni, a nawet
po niej przejechac.
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B Ciato ustawia¢ w taki sposob, aby nie
znalazto sie w obszarze, do ktérego skieruje
sie urzadzenie elektryczne na skutek
odrzutu zwrotnego. Uderzenie zwrotne
kieruje narzedzie elekiryczne w kierunku
przeciwnym do ruchu polerki na miejscu
blokady.

B Prosze zachowac szczegdlng ostroznosé
w czasie pracy w katach, na ostrych
krawedziach itp. Nalezy zapobiegac¢
odrzuceniu narzedzia od obrabianego
materiatu i jego zacisnieciu. Obracajace sie
narzedzie przy pracy w rogach, na ostrych
krawedziach i przy uderzeniach tatwo sie
zakleszcza. To z kolei jest przyczyng utraty
kontroli lub uderzenia zwrotnego.

B Nie wolno stosowac¢ zadnego brzeszczotu
tancuchowego ani zebatego. Narzedzia
tego typu powoduja czesto uderzenie
zwrotne lub utrate kontroli urzadzenia
elektrycznego.

Kolejne wskazowki bezpieczenstwa

Napiecie i czestotliwosc¢ sieci elektrycznej

musza by¢ zgodne z wartosciami podanymi

na tabliczce znamionowej urzgdzenia.

Przycisk blokady wrzeciona naciskac tylko
wtedy, gdy polerka jest wyfaczona i narzedzie
polerskie catkowicie zatrzymane.

Poziom hatasu i drgan

Wartosci poziomu hatasu i drgan okreslone
zostaty zgodnie z normg EN 60745.

Poziom hatasu wywotanego przez urzadzenia
zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi

w normalnym przypadku:

- Poziom cisnienia akustycznego: 80 dB(A);
- Poziom hatasu w czasie pracy: 91 dB(A);
- Doktadnos¢: K=3dB.
Catkowita wartos¢ drgan (przy polerowaniu
powierzchni lakierowanych):
- Wartosc¢ emisji:

- Doktadnosé:
OSTROZNIE!
Podane warto$ci pomiarowe odnoszg sie

do nowych urzadzen. W codziennym
uzytkowaniu warto$ci poziomu hafasu i drgan
zmieniajg sie.

a,=<2,5 m/s2
K=1,5 m/s2
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il wskazowka

Catkowita wartos¢ poziomu drgan podana

w niniejszej instrukcji zmierzona jest zgodnie

z metodg pomiarowg podanag normg EN 60745
i moze byc¢ uzyta do wzajemnego poréwnania
narzedzi elektrycznych. Nadaje sie ona rowniez
do prowizorycznego okreslenia obcigzenia
drganiami. Podana warto$¢ poziomu drgan
odnosi sie do podstawowego zastosowania
narzedzia elektrycznego.

Jednak w przypadku uzycia tego urzagdzenia do
innego zastosowania, z innym wyposazeniem,
albo w przypadku zaniedban w przegladach

i konserwaciji, rzeczywisty poziom drgan moze
odbiegac od podanej wartosci.

Moze to znacznie zwiekszy¢ obcigzenie
drganiami w catkowitym czasie pracy. W celu
dokfadnej oceny obcigzenia drganiami nalezy
uwzgledni¢ odcinki czasu, w ktorych urzadzenie
jest wytaczone, albo wigczone, ale nie pracuije.
Moze to znacznie zredukowac obcigzenie
drganiami w catkowitym czasie pracy. Prosze
wprowadzi¢ dodatkowe srodki bezpieczenstwa
w celu ochrony uzytkownika urzadzenia przed
oddziatywaniem drgan, jak na przyktad:
przeglad i konserwacja narzedzi elektrycznych
i wyposazenia, zastosowanie srodkow
zapewniajacych utrzymanie dfoni w cieple,
odpowiednia organizacja proceséw roboczych
/N OSTROZNIE!

Przy cisnieniu akustycznym powyzej

85 dB(A) nalezy stosowac ochroniacze
sfuchu. (A) = na stanowisku pracy

Instrukcja uzytkowania

/\  OSTRzZEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy polerce nalezy wyjac¢ wtyczke z gniazdka
sieciowego.

Przed pierwszym uruchomieniem
Prosze rozpakowac polerke i sprawdzic, czy nie
brakuje czesci lub nie ma uszkodzen
transportowych.

Montaz ostony z wgtebieniami

B Odkrecic¢ sruby lub uchwyt boczny.
B Nasunac ostone (1.).

B Przykrecic sruby (2.).
Wiaczanie i wytgczanie.
Praca chwilowa bez blokady:

B Suwak wytacznika przesuna¢ do przodu
i przytrzymac.

B W celu wytaczenia zwolni¢ suwak
wytacznika.
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Praca ciggta z blokada:

OSTROZNIE!

W przypadku przerwy w dopfywie pradu
wigczone urzadzenie zatrzyma sie i po
przerwie wigczy sie ponownie.

B Suwak wytacznika przesuna¢ do przodu
i zablokowac poprzez nacisniecie na
przednig czesc suwaka.

B W celu wytaczenia zwolni¢ blokade poprzez
nacisniecie na tylne czes¢ suwaka
wytacznika.

Nastawianie liczby obrotéw

B W celu nastawienia roboczej liczby obrotow
przkreci¢ kétko nastawnika na odpowiednia
wartosc.
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OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo zranienia na skutek
zniszczenia narzedzia. Do kazdego zadania
nalezy dobrac¢ odpowiednie narzedzie.

il  wskazowka

Jezeli w trybie pracy ciagtej nastapi
przecigzenie lub przegrzanie urzadzenia,
predkos¢ obrotowa zostanie zredukowana
automatycznie, az urzgdzenie wystarczajaco
sie ochtodzi.

Mocowanie i wymiana uchwytu

mocujacego

B Wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

B Nacisna¢ blokade wrzeciona i przytrzymac
wcisnieta.

B Nosnik narzedzi przykrecic¢ na wrzeciono
w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek
zegara i dokreci¢ reka.

W celu zdjecia odkrecié¢ w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Mocowanie lub wymiana narzedzia

B Wyja¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.
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B Narzedzie polerskie potozyé
wspotsrodkowo na talerzu na rzepy i mocno
docisng¢. Stosowac tylko nieuszkodzone
srodki polerskie.

B Przeprowadzi¢ bieg probny, aby sprawdzic¢
centryczno$¢ zamocowania narzedzia
roboczego.

Wskazowki dla uzytkownika

il wskazowka

Po wyfaczeniu narzedzie obraca sie jeszcze

krotki czas.

- Przy zastosowaniu past polerskich uzyc
do kazdej pasty oddzielne narzedzie.

- Przy delikatnych i wrazliwych
powierzchniach (np. lakiery samochodowe)
nie pracowac agresywnie, lecz na niskiej
liczbie obrotéw i z niewielkim naciskiem.

- Gabki polerskie mozna pra¢ w pralkach.

Przeglad, konserwacja
i pielegnacja

/\  OSTRzZEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy polerce nalezy wyja¢ wtyczke z gniazdka
sieciowego.

Czyszczenie

/N OSTRZEZENIE!

W skrajnych przypadkach przy obrobce
metali moze osadzac sie wewnatrz obudowy
pyt metaliczny zdolny do przewodzenia pradu
elektrycznego. Wptywa to ujemnie na izolacje
ochronng urzadzenia! Prosze podigczac
szlifierke poprzez wyfacznik ochronny
(bezpiecznik - prad wytaczajacy maksymalnie
30 mA).

Urzadzenie i otwory wentylacyjne nalezy
czyscic regularnie. Czestosc czyszczenia
zalezna jest od rodzaju obrabianego materiatu
i dtugosci czasu obrabiania.

Whnetrze obudowy i silnik nalezy regularnie
przedmuchiwac¢ suchym, sprezonym
powietrzem.

Szczotki weglowe
Polerka wyposazona jest w szczotki weglowe.

Po osiagnieciu granicy zuzycia szczotek
weglowych polerka wytacza sie automatycznie.

il wskazowka

Zuzyte szczotki weglowe wymieni¢ na
oryginalne szczotki dopuszczone przez
producenta urzadzenia. W przypadku
zastosowania obcych fabrykatéw wygasaja
prawa do roszczen z tytufu gwarancji
udzielonej przez producenta.

Poprzez tylne otwory wentylacyjne moze by¢
widoczny ptomien powstajacy na szczotkach
weglowych w czasie pracy urzadzenia.

W przypadku wystgpienia silnego ptomienia
nalezy natychmiast wytaczyc polerke. Prosze
oddac polerke do przegladu w punkcie
serwisowym autoryzowanym przez producenta.

Przektadnia

il wskazowka

Srub znajdujacych sie na korpusie
urzadzenia nie wolno odkrecac w okresie
gwarancji. W przypadku nieprzestrzegania
tego zalecenia wygasajg prawa do roszczen
z tytutu gwarancji udzielonej przez
producenta.

Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania
wytacznie w punkcie serwisowym
autoryzowanym przez producenta.

Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Inne czesci wyposazenia, a szczegodlnie
narzedzia i srodki polerskie podane sg

w katalogu wydanym przez producenta.
Rysunek wybuchowy i liste czesci zamiennych
mozna znalez¢ na naszej stronie internetowe;j:
www.flex-tools.com
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Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego
urzadzenia

N\ OSTRzEZENIE!

Wystuzone urzadzenia uczynic¢ niezdatnymi
do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajgcego.

Dotyczy tylko panstw UE
Ei Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz

z odpadami z gospodarstwa

domowego!
Zgodnie z Europejska Dyrektywg 2012/19/WE
w sprawie zuzytego sprzetu elektrotechnicz-
nego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej
do prawa krajowego, zuzyte elektronarzedzia
nalezy posegregowac i zutylizowa¢ w sposob
przyjazny dla srodowiska.

LIU WSKAZOWKA

Informacje o sposobie usuniecia zuzytego
urzgdzenia mozna uzyskac¢ w punkcie
zakupu!
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Deklaracja zgodnosci C€

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze
produkt opisany w rozdziale ,,Dane techniczne*
jest zgodny z nastepujgcymi normami lub
dokumentami normatywnymi:

EN 60745 zgodnie z wymaganiami

rozporzadzenia 2004/108/EG

(do 19.04.2016), 2014/30/EG

(od 20.04.2016), 2006/42/WE,

2011/65/WE.
Odpowiedzialny za dokumentacje techniczna:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Miiszaki adatok

hagyasa sulyos sériiléseket vagy anyagi
karokat okozhat.
[i] MEGUEGYZES

Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivaldkra
hivja fel a figyelmet.

Szimbolumok a késziiléken

Uzemhelyezés el6tt olvassa
el a kezelési utmutatot!

Hordjon védészemiiveget!
Tudnivalok az elhasznalt

készlilék artalmatlanitasardl
(lasd a 122 oldalt)!

@

Késziilék tipusa PE 8-4 80 polirozéo

Szerszam @ max. mm 80
Orsoatmerd M14
Uresjarati fordulatszam 1/perc 1300-3900
Meéretezesi fordulatszam 1/perc 4400
Teljesitményfelvétel W 800
Teljesitményleadas w 325

Suly (kabel nélkiil) kg 1,9
Védelmi osztaly I/
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Az elsé pillantasra

Orso

2 Orsoérogzités
az orso rogzitéséhez szerszamcsere
esetén.

3 Hajtasfej

levegd-kilépdvel és a forgasirany nyilaval.

4 Kapcsologomb
A be- és kikapcsolashoz.
Régzithet6 allassal tartos lizemeléshez.
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4,0 méteres halozati kabel halozati
dugasszal

Allitokerék a fordulatszam
elévalasztasahoz

Tipustabla
Kézi fogantyu
Fogantyusapka
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Az On biztonsaga érdekében

/\  FIGYELMEZTETES!

A polirozo késziilék hasznalata el6tt
feltétlendiil olvassa el:

- ezt a kezelési utmutataot,

- azelektromos szerszamok kezelésére
vonatkozo ,Altalanos biztonsagi
tudnivalok” részt a mellékelt fiizetben
(iratszam: 315.915),

- ahasznalat helyén a balesetvédelemre
vonatkozd szabalyokat és elGirasokat

Ez a poliroz6 késziilék a technika mai

allasanak és az elismert biztonsagtechnikai

szabalyoknak megfelel6en készlilt. Ennek
ellenére a hasznalata soran a hasznaléja vagy
mas személyek testét és életét fenyegetd,
illetve a gépet és mas anyagi javakat karosito
veszélyek léphetnek fel. A polirozét csak

- rendeltetés szerinti célokra,

- kifogastalan allapotban szabad
hasznaini.

A biztonsagat cs6kkenté zavarokat azonnal

el kell haritani.

Rendeltetésszerii hasznalat

A polirozé a kdvetkezo6 célokra hasznalhato:

- iparszer( felhasznalas az iparban
és a kézmliparban,

- polirozasi munkakhoz barmilyen tipusu
polirszivaccsal, baranybdrrel, nemezzel,
filctanyérral és rongykoronggal,

- amelyeknek legalabb 3900ford./perc
a megengedett fordulatszama.

Biztonsagi utmutatasok
polirozashoz

/\  FIGYELMEZTETES!

Olvasson el minden biztonsagi utmutatast
és utasitast. A biztonsagi utmutatasok

és utasitasok betartasanal elkbvetett mulasz-
tasoknak elektromos aramlités, tliz és/vagy
sulyos sériilések lehetnek a kbvetkezményei.
Minden biztonsagi utmutatast és utasitast
6rizzen meg a jovobeli felhasznalas
céljabol.

Ezt az elektromos szerszamot polirozoként
kell alkalmazni. Figyelembe kell venni

a késziilékkel egyiitt kapott valamennyi
biztonsagi utmutatast, utasitast, abrat és
adatot. Amennyiben nem veszik figyelembe
a kovetkezd utasitasokat, akkor elektromos
aramutes, tliz és/vagy sulyos serilés
térténhet.

Az elektromos szerszam nem alkalmas
csiszolasra, homokpapiros csiszolasra,
drétkefével és vagokoronggal végzett
munkara. Az olyan alkalmazas, mely

nem szerepel az elektromos szerszam
rendeltetésében, veszélyeztetést és
sérlléseket okozhat.

Ne hasznaljon a gyarto altal nem
specialisan ehhez az elektromos
szerszamhoz eldiranyzott és ajanlott
tartozékokat. Csak azért, mert a tartozék
rogzithetd az On elektromos szerszamahoz,
még nem garantalt a biztonsagos hasznalat.
Az alkalmazott szerszam megengedett
fordulatszamanak legalabb annyinak kell
lennie, mint az elektromos szerszamon
feltiintetett legmagasabb fordulatszam.

A megengedettnél gyorsabban forgd
tartozékok széttérhetnek és
szétrepulhetnek.

Az alkalmazott szerszam kiils6 atméréjének
és vastagsaganak meg kell felelnie az
elektromos szerszam méretadatainak.

A rosszul méretezett betétszerszamokat
nem lehet elegendd mertekben learnyékolni
vagy kontrollalni.

A karimaknak vagy mas tartozékoknak
pontosan illeszkedniiik kell az On
elektromos szerszamanak orséjara.

Az elektromos szerszam orséjara nem
pontosan illeszkedd betétszerszamok
egyenetlenll forognak, nagyon erételjesen
rezegnek, €s a szerszam feletti ellendrzes
elveszitését okozhatjak.
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B Nem szabad sériilt betétszerszamokat
hasznalni. Ellenérizze a betétszerszamokat
minden hasznalat el6tt letorések és
repedések szempontjabdl. Ha az
elektromos szerszam vagy a betétszerszam
leesik, ellendrizni kell, hogy megsériilt-e,
vagy hasznaljon sériilésmentes
szerszamot. Amennyiben On tartja
ellenérzése alatt és hasznalja
a betétszerszamot, akkor tartozkodjon és
tartsa a kozelben tartozkodoé személyeket
a forgo szerszam sikjan kiviil, és
miikddtesse a késziiléket egy percig
maximalis fordulatszamon. A sérdilt
betétszerszamok legtdbbszor mar a tesztidd
alatt széttérnek.

B Személyi védofelszerelést kell viselni.

Az alkalmazasnak medgfeleléen viseljen
teljes arcvédét, szemvédot vagy
véddszemiiveget. Amennyiben sziikséges,
viseljen pormaszkot, hallasvedét,
védokeszty(it vagy specialis kétényt, amely
a kis anyagrészecskéket tavol tartja Ontél.
A szemeket védeni kell a kiilénb6zd
alkalmazasoknal keletkezo, szallé idegen
testektdl. A por- és légzésvédd maszknak
meg kell szlirie az alkalmazasnal keletkezé
port. Amennyiben a munkavégzé hosszu
ideig hangos zajnak van kitéve,
hallasvesztést szenvedhet.

m Ugyeljen arra, hogy mas személyek
a munkateriilethez képest biztonsagos
tavolsagban legyenek. Mindenkinek,
aki belép a munkateriiletre, személyi
védoéfelszerelést kell viselnie. A munkadarab
vagy a torott betétszerszam letért darabjai
szétrepUllhetnek, és a kdzvetlen

munkaterileten kivil is sérlilést okozhatnak.

B A késziiléket csak a szigetelt markolatnal
fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
melyeknél a betétszerszam rejtett
aramvezetékeket érhet, vagy a sajat
halézati kabelt érintheti. Fesziiltségvezetd
vezetékkel torténd érintkezés a készilek
fém részeit is feszliltseg ala helyezheti,
és elektromos aramditést okozhat.

B A halézati kabelt tavol kell tartani a forgd
betétszerszamoktol. Amennyiben On
elvesziti ellenérzését a készllék felett,

a keészllek atvaghatja, vagy elérheti
a halozati kabelt, és az On keze vagy
karja a forgo betétszerszamba kertlhet.
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B Soha ne rakja le az elektromos szerszamot,
mielé6tt a betétszerszam teljesen meg nem
allt. A forgo betétszerszam érintkezésbe
kerllhet a tarolofellilettel, ami altal On
elveszitheti a készlilék feletti ellenérzését.

B Soha ne miikodtesse az elektromos
szerszamot, mikézben hordozza.

A késziilék megragadhatja az On ruhajat
a forgo betétszerszammal torténd véletlen
erintkezés koévetkezteben, és a szerszam
a testébe furodhat.

B Rendszeresen tisztitsa ki elektromos
szerszamanak szell6zéréseit. A motoros
kompresszor port sziv a hazba, és a fémpor
erdteljese felgylilemlése elektromos
veszélyeket okozhat.

B Ne hasznalja az elektromos késziiléket
éghet6 anyagok kozelében. A szikrak
meggyuijthatjak ezeket az anyagokat.

B Soha ne hasznaljon olyan
betétszerszamokat, melyekhez folyékony
hiitéanyag sziikséges. Viz vagy mas
folyékony hitéanyagok hasznalata
elektromos aramiitést okozhat.

B Ne engedjen laza részeket a polirozo
burkolathoz, ez kiilondsen vonatkozik
a rogzité zsinérokra. Helyezze el vagy
roviditse le a régzit6 zsinérokat. A laza,

a szerszammal egy(itt forgd rogzitd zsinorok
megragadhatjak az On ujjait, vagy
beakadhatnak a munkadarabba.

Visszarugas és megfelel6 biztonsagi

Utmutatas

A visszarugas egy hirtelen reakcio a forgo
szerszam megakadasa, leblokkolasa
kovetkeztében. A megakadas vagy blokkolas
a forgo szerszam hirtelen leallasahoz vezet.
Ezaltal a blokkolas helyén kontrollalatlan
elektromos szerszam felgyorsul az alkalmazott
szerszam forgasiranyaval szemben.
Avisszarugas az elektromos szerszam helytelen
vagy hibas hasznélatanak a kovetkezménye.
Medgfeleld évintézkedésekkel a kdvetkezé leiras
szerint ez megakadalyozhato.
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B Tartsa erésen az elektromos szerszamot,
és hozza testét és karjait olyan poziciéba,
amelyben fel tudja fogni a visszarugasi
eréket. Ha van, mindig hasznalja
a kiegészit6 fogantyut, hogy
a felgyorsulasnal a lehet6 legnagyobb
ellenérzése legyen a visszacsapo erék
vagy reakcios nyomatékok felett.

A kezel6személy megfeleld
ovintézkedésekkel uralni tudja a visszarugasi
és reakcios eréket.

B Soha ne koézelitse kezét forgo
betétszerszamok felé. A betétszerszam
visszarugaskor az On keze folé kerllhet.

B Testével keriilje azt a tartomanyt, melyben
az elektromos szerszam visszarugasnal
mozog. A visszarugas az elektromos
szerszamot a polirozd mozgasi iranyaval
ellentétes iranyba mozgatja a blokkolodas
helyén.

B KiilonGésen évatosan dolgozzon a sarkok,
éles peremek stb. kozelében. Keriilje el,
hogy az alkalmazott szerszamok
a munkadarabrol visszapattanjanak vagy
ott megszoruljanak. A forgo betétszerszam
hajlamos beszorulni sarkoknal, éles
peremeknél, vagy ha visszapattan. Ez az
ellendrzés elvesztését vagy visszarugast
okoz.

B Nem szabad lancos vagy fogazott
flirészlapot hasznalni. Az ilyen
betétszerszamok gyakran okoznak
visszarugast vagy az elektromos szerszam
feletti ellendrzés elvesztését.

Tovabbi biztonsagi utmutatasok

A haldzati fesziiltségnek és a tipustablan
megadott fesziiltségnek meg kell egyeznie.

Az orsoreteszelbt csak allé szerszam esetén
szabad megnyomni.

Zaj és vibracio

A zaj- és rezgésértékeket az EN 60745-nek
megfeleléen allapitottak meg.

A készlilek A értékelésl zajszintjenek nagysaga
tipikusan:

- Hangnyomas szintje: 80 dB(A);
- Hangteljesitmény szintje: 91 dB(A);
- Bizonytalansag: K=3dB.

Teljes dsszesitett rezgésérték

(lakkozott felliletek polirozasanal):

- Emisszios érték: a, =<2,5m/s?
- Bizonytalansag: K=1,5 m/s2

VIGYAZAT!

A megadott mérési értékek uj késziilékekre
vonatkoznak. A napi felhasznalas soran
valtoznak a zaj- és rezgésértékek.

‘il  MEGUEGYZES

A jelen utasitasokban megadott rezgésszint
értéke az EN 60745-ben szabalyozott mérési
eljarasnak megfeleléen kerlilt lemérésre, és
hasznalhato elektromos szerszamokkal torténd
Osszehasonlitadshoz. Az érték alkalmas

a rezgésterhelés eldézetes megbecsiilésére is.
A megadott rezgésszint-érték az elektromos
szerszam legfébb alkalmazasait reprezentalja.
Ha az elektromos szerszamot azonban mas
alkalmazasokhoz, eltéré hasznalt
szerszamokkal vagy nem elegendé
karbantartassal hasznaljak, a rezgésszint értéke
eltérd lehet.

Ez jelentésen megndvelheti a rezgésterhelést
a munkavegzés teljes idétartama alatt.

A rezgésterhelés pontos megbecslléséhez
azokat az idéket is figyelembe kell venni,
melyekben a készlilék lekapcsolodik, vagy
ugyan miikodik, azonban ténylegesen nincs
hasznalatban.

Ez jelentésen csdkkentheti a rezgésterhelést
a munkavegzés teljes idétartama alatt.
Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi
intézkedéseket a kezel6 védelmére a rezgések
hatasa ellen, példaul: az elektromos és

a hasznalt szerszamok karbantartasaval,

a kezek melegen tartasaval, a munkafolyamatok
megszervezesével.

VIGYAZAT!
85 db(A) hangnyomas f6lott hallasvéddt kell
hordani.
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Hasznalati atmutato

/N FIGYELMEZTETES!

A polirozén valé mindenféle munkavégzés
elbtt a halozati csatlakozot ki kell hazni.
Uzembe helyezés elétt

Csomagolja ki a polirozot, és vizsgalja meg
a széllitmanyt a teljességére és a szdllitasi
karokra vonatkozoan.

A fogantyusapka felszerelése

B | azitsa meg a csavarokat vagy a fogantyut.
B Helyezze fel a fogantyu burkolatat (1.).

B Huzza meg a csavarokat (2.).

Be- és kikapcsolas

Rovid idejii izem reteszelés nélkiil:

B Tolja elére a kapcsolégombot, és tartsa
meg.

B A kikapcsolashoz engedije el
a kapcsolégombot.
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Tartos lizem reteszeléssel:

VIGYAZAT!

Aramkimaradas utan a bekapcsolt késziilék
Gjraindul.

B Tolja elére a kapcsologombot, és az ellilsé
végét megnyomva reteszelje be.

B A kikapcsolashoz nyomja meg
a kapcsologomb hatso végét, hogy kioldja
a reteszelést.

Fordulatszam elévalasztasa

B Az (izemi fordulatszam beallitasahoz allitsa
az allitokereket a kivant értékre.

VIGYAZAT!

Sériilésveszély a szerszam ténkremenetele
miatt. Csak a munkahoz megfelelé
szerszamot hasznaljon.
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il  MEGJEGYZES

Folyamatos ilizemben, tulterhelés vagy
tulheviilés esetén a késziilék addig csbkkenti
automatikusan a fordulatszamat, amig
elegend6 mértékben nem hdil le.

Szerszambefogo rogzitése
vagy cseréje
B Huzza ki a halozati dugaszt.

B Nyomja meg, és tartsa megnyomva
az orsoreteszelést.

B Csavarja fel a szerszamtartot az éramutatd
jarasaval megegyezd iranyban az orsora,
és huzza ra kézzel.

A meglazitashoz az éramutato jarasaval
ellenkezé iranyban kell forgatni.

Szerszam rogzitése vagy cseréje

B Huzza ki a halozati dugaszt.

B Nyomja ra kdzpontosan a polirozé eszkozt
a tépdbzaras tanyérra. Csak hibatlan polirozé
szerszamot hasznaljon.

B Probajaratast kell végezni, hogy
a szerszamok kozpontos befogasat
ellendrizziik.

Munkakra vonatkozé
megjegyzések

il  MEGUEGYZEs

Kikapcsolas utan a szerszam még rovid ideig

tovabb jar.

- Polirpaszta hasznalata esetén minden
egyes pasztahoz a sajat szerszamat
hasznalja.

- Kényes fellleteknél (pl. autolakkok)
ne erételjesen, hanem alacsony
fordulatszammal és kisebb raszoritd
nyomassal dolgozzon.

- A szivacsok gépi uton tisztithatok.

Karbantartas és apolas

& FIGYELMEZTETES!

A polirozén valé mindenféle munkavégzés
el6tt a halozati csatlakozot ki kell huzni.
Tisztitas

/\  FIGYELMEZTETES!

Fémek megmunkalasakor széls6séges
alkalmazasoknal aramvezetd por rakodhat
le a haz belsé terében. Emiatt csbkken

a védlbszigetelés hatékonysaga! A gépet
hibaaram-védékapcsolon (kioldo aram

30 mA) keresztiil izemeltesse.
Rendszeres id6kodzonkent tisztitsa meg

a készliléket és a szellé6zd réseket.

A gyakorisag a megmunkalandé anyagtol

és a hasznalat idétartamatdl fugg.

A haz belsé terét és a motort szaraz stritett
levegével rendszeresen at kell fujni.
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Szénkefék
A polirozo lekapcsold szénnel van felszerelve.

A kopasi hatar elérésekor a lekapcsolo szén
automatikusan kikapcsolja a polirozot.

il  MEGUEGYZES

Cseréhez csak a gyartom( eredeti
alkatrészeit hasznalja. Idegen gyartmanyok
hasznalata esetén megsziinnek a gyarté cég
garancialis kbtelezettségei.

A hatso szell6zé nyilasokon keresztiil hasznalat
koézben medfigyelheté a széntlz.

Erds széntliz esetén a polirozét azonnal
kikapcsolni. A polirozot a gyarto altal
felhatalmazott tigyfélszolgalati mihelynek
atadni.

Hajtomi

il  MEGJEGYZES

A hajtasfejen Iévé csavarokat a garancia
idétartama alatt ne csavarja ki. Ennek

figyelmen kiviil hagyasa esetén megsziinnek
a gyarté cég garancialis kételezettségei.

Javitasok

Javitasokat kizarélag a gyarté cég altal
felhatalmazott tGigyfélszolgalati mihely
vegezhet.

Pétalkatrészek és tartozékok
Tovabbi tartozékok, kildndsen szerszamok
és polirozd segédeszkdzok, a gyartd cég
katalégusaiban talalhatok.

Robbantott rajzok és potalkatrész-jegyzékek
honlapunkon talalhatok:
www.flex-tools.com
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Artalmatlanitasi tudnivalok

/N FIGYELMEZTETES!

A kiszolgalt készlilékeket a haldzati kabel
eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.

Csak EU-orszagok szamara

Az elektromos kéziszerszamokat
ne dobja a haztartasi szemétbe!

A hasznalt villamos és elektronikai
készllékekrdl szolo 2012/19/EK iranyelv és
annak a nemzeti jogba valo atlltetése szerint az
elhasznalt elektromos kéziszerszamokat kilén
kell gydijteni, és kérnyezetbarat médon ujra kell
hasznositani.

il  MEGUEGYZES

Az artalmatlanitasi lehet6ségekrél
tajékozodjon a szakkereskedénél.

C€ -Medfeleléség

Egyediili felelésségtink tudataban kijelentjlk,
hogy a ,,MUszaki adatok” alatt leirt termék
megfelel az alabbi szabvanyoknak vagy
normativ dokumentumoknak:

EN 60745, a 2004/108/EK

(2016. 04. 19-ig), 2014/30/EK

(2016. 04. 20-t8l), a 2006/42/EK,

a 2011/65/EK iranyelvek rendelkezései

szerint.
A muszaki dokumentaciokert felel6 személy:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
(olQ Az -

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Technické udaje

[i]  uPozORNENI
Oznacuje aplikacni tipy a dilezité informace.

Symboly na naradi

Pred uvedenim do provozu
si prectéte navod k obsluze!

Noste ochranu oci!

Pokyn pro likvidaci pouZitého
spotrebice (viz stranka 130)!

Typ naradi Ruchni lesticka PE 8-4 80

Max. @ nastroje mm 80

Primér vietena M14

Otacky naprazdno ot./min 1300-3900
Jmenovité otacky ot./min 4400

Prikon W 800

Vykon W 325

Hmotnost (bez kabelu) kg 1,9

Trida ochrany /[
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Na prvni pohled

Vieteno

2 Aretace vietena
K znehybnéni vietena pfi vyméné
nastroje.

3 Hnaci hlava
S vystupem vzduchu a Sipkou sméru
otaceni.

4 Kolébkovy vypinaé¢
K zapnuti a vypnuti.
Se zaskakovaci polohou pro trvaly
provoz.
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Sitovy kabel 4,0 m se sitovou
zastrékou

Nastavovaci kole¢ko pro predvolbu
otacek

Typovy stitek

Rukojet

Kryt rukojeti
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Pro Vasi bezpecnost

/\  VAROVANI!

Pred pouzitim rucni lesti€ky si pfecCtéte:

- predlozeny navod k obsluze,

- “VSeobecné bezpecénostni pokyny”

k zachazeni s elektrickym naradim
v pfiloZeném sesitu
(Cis. publikace: 315.915),

- pravidla a predpisy k zabranéni drazam,
platné pro misto nasazeni a jednejte
podle nich.

Tato rucni lesticka je konstruovana podle
soucasného stavu techniky a uznavanych
bezpecnostné-technickych pravidel. Pri jejim
pouZivani mizZe presto dojit k ohroZeni Zivota
uZivatele nebo treti osoby, event. posSkozeni
naradi nebo jinych vécnych hodnot.

PouZzivejte ruéni lestiCku pouze

- pro stanovené pouZiti,

- v bezvadném bezpecnostné-technickém
Stavu.

Okamzité odstrarite poruchy omezujici

bezpecnost.

Stanovené pouziti

Tato rucni lestiCka je ur¢ena

- pro zivnostenské pouziti v priimyslu
a femeslné zivnosti,

-k lesticim pracim vSeho druhu s lesticimi
houbami, ov€imi a vinénymi kozesinami,
plsténymi kotouci, lesticimi latkovymi
kotouci,

- knasazeni s lesticimi nastroji,
které jsou schvéalené pro otacky minimalné
3900 1/min.

Bezpecnostni pokyny k lesténi
N\ vARovANi!

Prectéte si vSechna bezpecnostni upozor-
néni a pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani
bezpecnostnich upozornéni a pokyn mohou
mit za nasledek uraz elektrickym proudem,
poZar a/nebo tézka poranéni. VSechna bez-
pecnostni upozornéni a pokyny si do
budoucna uschovejte.

Pouzivejte toto elektrické naradi jako
lesticku. Dodrzujte vSechna bezpecnostni
upozornéni, pokyny, zobrazeni a udaje,
které jste obdrzeli s naradim. Nebudete-li
nasledujici pokyny dodrzovat, miize dojit

k urazu elektrickym proudem, pozaru
a/nebo tézkym poranénim.

Toto elektrické naradi neni vhodné

k brouseni, k brouseni smirkovym papirem,
k pracim s draténymi kartaci

a k rozbrusovani. Pouziti, pro které neni
elektrické naradi uréeno, mohou zpUsobit
ohrozeni a poranéni.

Nepouzivejte zadné prislusenstvi, které
nebylo vyrobcem uréeno a doporu¢eno
specialné pro toto elektrické naradi.
Jenom to, Ze pfislusenstvi mizete na Vasem
elektrickém naradi upevnit, neni zarukou
zadného bezpecéného pouziti.

Pripustné otacky vlozného nastroje musi byt
nejméné tak vysoké, jako nejvyssi otacky
uvedené na elektrickém naradi.
Prislusenstvi, které se otaci rychleji nez je
pfipustné, se mize rozlomit a rozletét.
Vnéj8i pramér a tloustka vlozného nastroje
musi odpovidat rozmérovym udajim
Vaseho elektrického naradi. Nespravné
stanovené vlozné nastroje nelze dostate¢né
zakryt nebo kontrolovat.

Priruba nebo jiné prislusenstvi se musi
presné hodit na vieteno Vaseho
elektrického naradi. Vlozné nastroje, které
se presné nehodi na vieteno elektrického
naradi, se otaceji nerovhomérné, silné vibruji
a mohou vést ke ztraté kontroly.
Nepouzivejte zadné poskozené viozné
nastroje. Pfed kazdym pouzitim zkontrolujte
vloZzné nastroje na oddroleni a trhliny.
Kdyz elektrické naradi nebo viozny nastroj
spadne, zkontrolujte, zda nejsou
poskozené nebo pouzijte neposkozeny
vloZny nastroj. Kdyz jste vioZny nastroj
zkontrolovali a nasadili, udrzujte sebe

a osoby nachazejici se v blizkosti, mimo
rovinu rotujiciho vloZného nastroje

a nechejte naradi jednu minutu bézet

s nejvy$Simi otackami. Poskozené vlozné
nastroje vétsinou v této testovaci dobé
prasknou.
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B Noste osobni ochranné pomlcky.
Pouzivejte podle pouziti iplnou ochranu
obli¢eje, ochranu o¢i nebo ochranné bryle.
Je-lito adekvatni, noste masku proti prachu,
ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo
specialni zastéru, které Vas chrani pred
malymi ¢asteckami materialu. Oci se maji
chranit pred odletujicimi cizimi télesy, ktera
vznikaji pfi riznych aplikacich. Maska proti
prachu nebo ochranna dychaci maska musi
filtrovat prach vznikajici pri pouziti. Kdyz jste
delsi dobu vystaveni hlasitému hluku,
muzete utrpét ztratu sluchu.

B Dbeijte u jinych osob na bezpe¢nou
vzdalenost k Vasi pracovni oblasti. Kazdy,
kdo vstoupi do pracovni oblasti, musi nosit
osobni ochranné pomticky. Ulomky
obrobku nebo prasklé vlozné nastroje
mohou odletét a zplsobit poranéni také
mimo pfimou pracovni oblast.

B Kdyz provadite prace, pfi kterych maze
vlozny nastroj zasahnout skryta elektricka
vedeni nebo vlastni sitovy kabel, uchopte
naradi pouze za izolované plochy rukojeti.
Kontakt s vedenim pod napétim mize uvést
také kovové dily naradi pod napéti a vést
k urazu elektrickym proudem.

B Vedte sitovy kabel v dostateéné vzdalenosti
od rotujicich vloZnych nastroja.

Ztratite-li kontrolu nad naradim, maze dojit
k proriznuti nebo zachyceni sitového kabelu
a Vase ruka nebo paze se mize dostat do
otacejiciho se vlozného nastroje.

B Nikdy neodkladejte elektrické naradi dfive,
nez se uplné zastavi viozny nastroj. Rotujici
vlozny nastroj se mize dostat do kontaktu
s odkladaci plochou, ¢imz miizete ztratit
kontrolu nad elektrickym naradim.

B Nikdy nenechejte elektrické naradi bézet,
zatim co je nosite. Nahodnym kontaktem
s rotujicim vloznym nastrojem muze byt
zachycen Vas odév a vlozny nastroj se mize
zavrtat do Vaseho téla.

B Pravidelné distéte vétraci stérbiny Vaseho
elektrického naradi. Ventilator motoru
vtahuje do télesa prach a silné nahromadéni
kovového prachu mlze zplsobit elektrické
nebezpedi.

B Nepouzivejte elektrické naradi v blizkosti
hoflavych materialG. Tyto materialy mohou
jiskry zapalit.
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B Nepouzivejte zadné vlozné nastroje,
které vyzaduiji kapalné chladici prostredky.
Pouziti vody nebo jinych chladicich
prostfedk( mlze vést k Urazu elektrickym
proudem.

B Nepfipustte Zadné volné dily lesticiho
navleku, zejména uvazu. Uvazte nebo
zkratte uvazy. Volné, spolurotujici Gvazy
mohou zachytit Vase prsty nebo se zamotat
kolem obrobku.

Zpétny raz a prislusné bezpecénostni
pokyny

Zpétnyraz je nahla reakce nasledkem zaseknuti
nebo blokovani otacéejiciho se viozného
nastroje. Zaseknuti nebo blokovani vede

k nahlému zastaveni rotujiciho viozného
nastroje. Tim se nekontrolovatelné elektrické
naradi urychli v misté zablokovani proti sméru
otaceni vlozneho nastroje.

Zpétny raz je nasledkem nespravného nebo
chybného pouziti elektrického naradi. Mize se
mu zabranit vhodnymi preventivnimi opatrenimi,
jak je nasledovné popsano.

B Drzte dobre elektrické naradi a zaujméte
postoj Vaseho téla a pazi v poloze, ve
které muzete sily zpétného razu zachytit.
Pouzivejte vzdy pfidavnou rukojet, je-li
k dispozici, abyste méli co mozna nejvétsi
kontrolu sil zpétného razu nebo reakénich
momentu pfi rozbéhnuti. Obsluhujici osoba
mUize vhodnymi preventivnimi opatfenimi
zvladnout sily zpétného razu a reakcni sily.

B Nikdy nedavejte Vasi ruku do blizkosti
rotujicich vloznych nastrojt. Pri zpétném
razu se vlozny nastroj mize pohybovat nad
Vasi ruku.

B Vyhybejte se svym télem oblasti, do které
se bude elektrické naradi pfi zpétném razu
pohybovat. Zpétny raz pohybuje elektrickym
naradim opaénym smérem k pohybu rueni
leStieky v misté zablokovani.

B Pracujte zejména opatrné v oblasti roh(,
ostrych hran atd. Zabrarite tomu, aby se
vlozné nastroje od obrobku odrazily
a zaseknuly. Rotujici viozny nastroj ma
v rozich, na ostrych hranach nebo kdyz
odskoci sklon ke vzpric¢eni. Zpusobito ztratu
kontroly nebo zpétny raz.
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B Nepouzivejte zadné fetézové nebo ozubené
pilové kotouce. Takové viozné nastroje
zpUsobuji ¢asto zpétny raz nebo ztratu
kontroly nad elektrickym naradim.

Dals$i bezpec¢nostni upozornéni

Sitové napéti a napétové udaje na typovém

Stiku musi byt shodné.

Aretaci vietena stisknéte pouze pfi

zastaveném nastroji.

Hlucnost a vibrace

Hodnoty hluku a vibraci byly zjistény podle
EN 60745.

Hladina hluku naradi vyhodnocena s filtrem A
¢ini typicky:

- Hladina akustického tlaku: 80 dB(A);
- Hladina akustického vykonu: 91 dB(A);
- Nejistota: K= 3 dB.
Celkova hodnota vibraci (pfi lesténi lakovanych
ploch):

- Hodnota emisi: a, =<2,5 m/s2
- Nejistota: K=1,5m/s?

POZOR!

Uvedené namerené hodnoty plati pro nova
naradi. Pri dennim nasazeni se hodnoty
hlucnosti a vibraci meni.

il  uPozORNENI

Uroven vibraci uvedena v téchto pokynech byla
zmérena mérici metodou stanovenou normou
EN 60745 alze ji pouzit k vzajemnému srovnani
elektrického naradi. Je také vhodna pro
predbézny odhad kmitavého namahani.
Uvedena Uroven vibraci reprezentuje hlavni
aplikace elektrického naradi.

Bude-li ovSem elektrické naradi pouzito pro jiné
aplikace, s odlisnymi viozenymi nastroji nebo
nedostatec¢nou udrzbou, miize se Uroven
vibraci lisit.

Muze to podstatné zvysit kmitavé zatizeni
béhem celé pracovni doby. Pro presné
odhadnuti kmitaveho namahani se maji take
zohlednit doby, ve kterych je naradi vypnuto
nebo sice bézi, ale ve skuteCnosti se
nepouziva.

Muze to podstatné redukovat kmitavé namahani
béhem celé pracovni doby. Stanovte
dodatecna bezpecnostni opatreni k ochrané
obsluhy pred ucinky vibraci, jako napfriklad:
udrzba elektrického naradi a viozenych
nastrojtl, udrzovani teploty rukou, organizace
pribéhu prace.

POZOR!
Pfi akustickém tlaku vétsim nez 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.

Navod k pouziti

N\ vAROVANI!

Pred veSkerymi pracemi na ruéni lesticce
vytahnéte sitovou zastrcku.

Pred uvedenim do provozu

Vybalte rucni lesticku a zkontrolujte ji na
kompletnost dodavky a transportni poskozeni.

Namontovani uchopovaciho krytu

B Povolte srouby nebo rukojet.
B Nasunte uchopovaci kryt (1.).
B Srouby pevné utahnéte (2.).
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Zapnuti a vypnuti
Kratkodoby provoz bez zaskoceni:

B Posunte kolébkovy vypinac¢ smérem
dopredu a pevné jej drzte.

B K vypnuti kolébkovy vypinaé¢ uvolnéte.

Trvaly provoz se zaskocenim:

POZOR!

Po vypadku elektrického proudu se zapnuté
naradi znovu rozbéhne.

dopredu a stisknutim na predni konec
jej zaskocenim zajistéte.

B K vypnuti kolébkovy vypina¢ stisknutim na
zadni konec odblokujte.
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Prevolba otacek

B K nastaveni pracovnich otacek nastavte
nastavovaci kole¢ko na pozadovanou
hodnotu.

POZOR!

Nebezpeci poranéni prostfednictvim zni¢eni
nastroje. PouZijte nastroj odpovidajici
pracovnimu ukolu.
il  upozoRNENI
P¥i pretizeni nebo prehrati v trvalém provozu
sniZuje naradi automaticky otacky, aZ je
dostate¢né vychlazeno.
Upevnéni nebo vyména uchyceni
nastroje
B V/ytahnéte sitovou zastréku.
B Stisknéte aretaci vietena a drzte

ji stisknutou.

B Nasroubujte ve sméru pohybu hodinovych
ruc¢i¢ek uchyceni nastroje na vreteno
a pevneé jej rukou utahnéte.
Na povoleni otacejte proti sméru pohybu
hodinovych rucicek.
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Uchyceni nebo vyména nastroje
B \/ytahnéte sifovou zastrcku.

f‘*&’

a0

B Pritlacte vystredény lestici nastroj pevné na
talif se suchym zipem. Pouzivejte pouze
lestici nastroje bez poskozeni.

B Provedte zkusebni chod, abyste
zkontrolovali vystredéné upnuti nastroje.

Pracovni pokyny
il  uPozorNENI

Po vypnuti nastroj jesté kratkou dobu dobiha.

- Pri pouziti lestici pasty pouzivejte pro
kazdou pastu vlastni naradi.

- U choulostivych povrchi (napf. autolaky)
nepracujte agresivné, nybrz s nizkymi
otackami a malym pritlakem.

- Houby Ize strojoveé dCistit.

Udrzba a osetiovani

N\ vaRovAni!

Pred veSkerymi pracemi na ruéni lesticce
vytahnéte sitovou zastrcku.

Cisténi

N\ varovAni!

P¥i opracovani kovi se mize pfi extrémnim
nasazeni ve vnitfnim prostoru télesa brusky
usazovat vodivy prach. Snizeni ochranné
izolace! Provozujte naradi pfes chrani¢
vybavovany chybovym proudem
(vybavovaci proud 30 mA).

Naradi a vétraci stérbiny pravidelné cistéte.
Cetnost &isténi je zavisla na opracovavaném
materidlu a dobé pouzivani.

Vnitrni prostor télesa brusky s motorem
pravidelné vyfoukejte suchym stlacenym
vzduchem.

Uhlikové kartacky

Rucni lesticka je vybavena vypinacimi uhliky.
Po dosazeni meze opotrebeni vypinacich uhlik(
se rucni lestiCka automaticky vypne.

il  uPozORNENI

K vyméné pouZzivejte pouze originaini dily
vyrobce. Pfi pouZiti cizich vyrobki zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.

Pres zadni vstupni otvory vzduchu Ize béhem
pouZziti pozorovat opalovani uhlikd.

Pri silném opalovani uhlikd ruéni lesticku
okamzité vypnéte. Predejte ru¢ni lesticku do
nékteré servisni dilny, autorizované vyrobcem.

Pfevodovka

il  uPozorNENI

Béhem zarucni doby nepovolujte Srouby na
prevodové hlavé. Pfi nedodrzeni zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét
prostrednictvim nékteré servisni dilny,
autorizované vyrobcem.

Nahradni dily a pfislusenstvi

Dalsi prislusenstvi, zejména nastroje

a pomocné lestici prostredky, si prevezméte
z katalogll vyrobce.

RozloZzena schémata a seznamy nahradnich
diléi najdete na nasi webové strance:
www.flex-tools.com
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Pokyny pro likvidaci

Prohlaseni o shodé C€

A varovanit

Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouzilé naradi nepouzitelnym.

Jen pro staty EU
Elektrické naradi nevyhazujte

do komunalniho odpadu!
Podle evropské smérnice 2012/19/ES
o nakladani s pouzitymi elektrickymi
a elektronickymi zafizenimi a odpovidajicich
ustanoveni pravnich predpist jednotlivych
zemi se pouzita elektricka naradi musi sbirat
oddélené od ostatniho odpadu a podrobit
ekologicky setrnému recyklovani.

il  uPozORNENI

O moZnostech likvidace vyslouZzilého naradi
se informujte u specializovaného prodejce!
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Prehlasujeme na svoju vyluéni zodpovednost,
ze vyrobok opisany v Casti ,Technické udaje*
je v sulade s nasledujucimi normami alebo
normativnymi dokumentmi:
EN 60745 podle ustanoveni smérnic
2004/108/ES (do 19.04.2016),
2014/30/ES (od 20.04.2016),
2006/42/ES, 2011/65/ES.
Zodpovedny za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Technické udaje

/\  vAROVANIE!

Oznacuje bezprostredne hroziace
nebezpecenstvo. Pri nedodrZzani upozornenia
hrozi usmrtenie alebo najtaZsie poranenia.

POZOR!

Oznacuje nejaku mozZnu nebezpecénu situaciu.
Pri nedodrzani upozornenia hrozi poranenie
alebo vecné Skody.

[i]  uPozORNENIE
Oznacuje aplikacné tipy a délezité informacie.

Symboly na naradi

Y Pred uvedenim do prevadzky
si precitajte navod na obsluhu!

Noste ochranu oci!

Pokyn pre likvidaciu pouzitého
E spotrebica (pozri strana 138)!

Typ naradia Ruéna lesticka PE 8-4 80

Max. @ nastroja mm 80

Priemer vretena M14

Otacky chodu naprazdno ot./min 1300-3900
Menovité otacky ot./min 4400

Prikon w 800

Vykon W 325

Hmotnost (bez kabla) kg 1,9

Trieda ochrany I/
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Na prvy pohlad

Vreteno

2 Aretacia vretena
Na znehybnenie vretena pri vymene
nastroja.

3 Hnacia hlava
S vystupom vzduchu a Sipkou smeru
otacania.

4 Kolieskovy vypinaé¢
Na zapnutie a vypnutie.
So zaskakovacou polohou pre trvalu
prevadzku.
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Sietovy kabel 4,0 m so sietovou
zastrckou

Nastavovacie koliesko na predvolbu
otacok

Typovy stitok

Rukovat

Kryt rukovati
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Pre Vasu bezpecénost

/\  vAROVANIE!
Pred pouzitim rucnej lestiCky si preCitajte:
- predlozeny navod na obsluhu,

- ,VSeobecné bezpecnostné pokyny”
na zaobchadzanie s elektrickym
naradim v prilozenom zoSite
(Cis. publikacie: 315.915),

- pravidla a predpisy na zabranenie
urazom, platné pro miesto nasadenia
a jednajte podla nich.

Tato ruc¢na lesticka je konstruovana podla

sucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostne-technickych pravidiel.

Pri pouZivani méze napriek tomu dbjst

k ohrozeniu Zivota pouzivatel'a alebo tretej

osoby, event. poSkodeniu naradia alebo

inych vecnych hodnét. PouzZivajte ruénu
leSticku len

- pre stanovené pouZitie,

- v bezchybnom bezpeénostne-
technickom stave.

Okamzite odstrarite poruchy,
ktoré obmedzuju bezpec¢nost.

Stanovené pouzitie

Tato rucna lesticka je uréena

- nazivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

- navSetky lestiace prace s lestiacim
Spongiami, jahnacimi a vinenymi
kozusinami, plstenymi kotu¢mi,
lestiacimi latkovymi kotacmi

- napracu s lestiacimi nastrojmi,
ktoré su schvalené pre otacky minimalne
3900 ot./min.

Bezpeénostné upozornenia
pre lestenie

/\  vAROVANIE!

Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-
nenia a pokyny. Zanedbanie dodrZiavania
bezpecnostnych upozorneni a pokynov méze
mat za nasledok uraz elektrickym pradom,
poZiar a/alebo tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia

a pokyny uschovajte na budtce pouZzitie.

B Pouzivajte toto elektrické naradie ako
lesticku. Dodrziavajte vSetky bezpeénostné
upozornenia, pokyny, zobrazenia a udaje,
ktoré ste obdrzali spolu s naradim.
Nedodrzanie nasledujucich pokynov méze
viest k Urazu elektrickym prudom, poziaru
a/lebo vaznym poraneniam.

B Toto elektrické naradie nie je vhodné na
brasenie, na brusenie s brisnym papierom,
pre pracu s drétenymi kefami a na
rozbrusovanie. Pouzitia, pre ktoré nie je
elektrické naradi predpokladané, mézu
spoOsobit ohrozenia a poranenia.

B Nepouzivajte ziadne prislusenstvo,
ktoré nebolo vyrobcom predpokladané
a odporucané specialne pre toto elektrické
naradie. Len to, ze prislusenstvo mézete
na Vasom elektrickom naradi upevnit, nie je
zarukou ziadneho bezpecného pouzitia.

B Pripustné otacky vloZzeného nastroja musia
byt najmenej tak vysoké, ako najvyssie
otacky uvedené na elektrickom naradi.
Prislusenstvo, ktoré sa otaca rychlejsie
ako je pripustné, sa moze rozlomit a lietat.

B Vonkajsi priemer a hrubka vloZzeného
nastroja musia zodpovedat rozmerovym
udajom elektrického naradia. Nespravne
dimenzované pracovné nastroje nie je
mozné dostatoéne zakryt alebo kontrolovat.

B Priruba alebo iné prislusenstvo sa musia
presne hodit na vreteno Vasho elektrického
naradia. Pracovné nastroje, ktoré sa presne
nehodia na vreteno elektrického naradia, sa
otac¢aju nerovnomerne, silne vibruju a mézu
viest k strate kontroly.
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B Nepouzivajte ziadne poskodené pracovné

nastroje. Pred kazdym pouzitim skontrolujte
pracovné nastroje z hladiska odlupovania
a trhlin. Ked’ elektrické naradie alebo
pracovny nastroj spadne, skontrolujte

ich z hladiska poskodenia alebo pouzite

Neodkladajte nikdy elektrické naradie skor,
kym sa pracovny nastroj uplne nezastavi.
Rotujuci pracovny nastroj sa moze dostat do
kontaktu s odkladacou plochou, ¢im mozete
stratit kontrolu nad elektrickym naradim.
Nenechaijte nikdy elektrické naradie bezat

neposkodeny pracovny nastroj. Ak ste
pracovny nastroj skontrolovali a vlozili,
udrziavajte seba a osoby, ktoré sa
nachadzaju v blizkosti, mimo rovinu
rotujuceho pracovného nastroja a nechajte
naradie jednu minutu bezat s najvyssimi
otackami. Poskodené pracovné nastroje
vacsinou v tejto testovacej dobe puknu.

B Noste osobné ochranné pomocky.
Pouzivajte podl'a sposobu pouzitia
celotvarova ochranu, ochranu oéi alebo
ochranné okuliare. Ak je to adekvatne,
noste protiprachovu masku, ochranu
sluchu, ochranné rukavice alebo Specialnu
zasteru, ktoré Vas chrania pred malymi
Ciasto¢kami materialu. Oc¢i sa maju chranit
pred odlietavajucimi cudzimi telesami,
ktoré vznikaju pri roznych aplikaciach.
Protiprachova maska alebo ochranna
dychacia maska musia filtrovat prach
vznikajuci pri pouziti. Ked ste dlhsiu dobu
vystaveni hlasitému hluku, mézete utrpiet
stratu sluchu.

B Dbaijte u ostatnych os6b na bezpeénu
vzdialenost k Vasej pracovnej oblasti.
Kazda osoba, ktora vsttpi do pracovnej
oblasti, musi nosit osobné ochranné
pomacky. Ulomky obrobku alebo zlomené
pracovné nastroje mézu odletiet a spésobit
poranenie aj mimo priamu pracovnu oblast.

B Drzte naradie len za izolované plochy
rukoviti, ak budete vykonavat prace, pri
ktorych méze pracovny nastroj zasiahnut
skryté elektrické vedenia alebo vlastny
sietovy kabel. Kontakt s vedenim, ktoré
je pod napatim, spbsobi, Ze aj kovové
suciastky naradia sa dostanu pod napétie,
€0 ma za nasledok zasah elektrickym
prudom.

B Vedte sietovy kabel v dostatoénej
vzdialenosti od rotujucich pracovnych
nastrojov. Ak stratite kontrolu nad naradim,
moze dojst k pretatiu alebo zachyteniu
sietového kabla a Vasa ruka alebo paza sa
mézu dostat do otacajuceho sa pracovného
nastroja.
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pri jeho noseni. Nahodnym kontaktom

s rotujucim pracovnym nastrojom sa méze
zachytit Vas odev a pracovny nastroj sa
moze zavrtat do Vasho tela.

B Vetracie strbiny Vasho elektrického naradia
pravidelne distite. Ventilator motora vtahuje
do telesa prach a silné nahromadenie
kovového prachu moze sposobit elektrické
nebezpecenstvo.

B Nepouzivajte elektrické naradie v blizkosti
horfavych materialov. Tieto materialy mézu
iskry zapalit.

B Nepouzivajte Ziadne pracovné nastroje,
ktoré potrebuju chladiace prostriedky.
Pouzitie vody alebo inych chladiacich
prostriedkov moze viest k Urazu elektrickym
pradom.

B Nepripustite ziadne volné diely lestiaceho
navleku, najma uvazu. Uviazte alebo skratte
uvazy. Volné, spolurotujuce uvazy mézu
zachytit Vase prsty alebo sa zamotat okolo
obrobku.

Spéatny raz a prislusné bezpecnostné

pokyny

Spatny raz je neCakana reakcia nasledkom

zaseknutia alebo blokovania otac¢ajuceho

sa vlozeného nastroja. Zaseknutie alebo

blokovanie vedie k nahlemu zastaveniu

rotujuceho vlozeného nastroja. Tym sa
nekontrolovatelné elektrické naradie urychli

v mieste zablokovania proti smeru otacania

vloZzeného nastroja.

Spatny raz je nasledkom nespravneho alebo

chybného pouzitia elektrického naradia.

Méze sa mu zabranit vhodnymi preventivnymi

opatreniami, ako je nasledovne popisané.
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B Drzte dobre elektrické naradie a zaujmite
postoj Vasho tela a pazi v polohe, v ktorej
mézete sily spatného razu zachytit.
Pouzivajte vzdy pridavnu rukovat,
ak je k dispozicii, aby ste mali ¢o mozna
najvacsiu kontrolu sil spatného razu
alebo reakénych momentov pri rozbehu.
Obsluhujuca osoba méze vhodnymi
preventivnymi opatreniami ovladat sily
spatného razu a reakéné sily.

B Nedavajte nikdy ruku do blizkosti
otacajucich sa pracovnych nastrojov.

Pri spatnom raze sa pracovny nastroj
moze pohybovat nad Vasu ruku.

B Vyhybaijte sa svojim telom oblasti, do ktorej
sabude elektrické naradie pri spatnom raze
pohybovat. Spatny raz pohybuije elektrickym
naradim opa¢nym smerom k pohybu ru¢nej
lesticky v mieste zablokovania.

B Pracujte opatrne predovsetkym v oblasti
rohov, ostrych hran atd’. Zabrante tomu,
aby sa vloZzené nastroje od obrobku odrazili
a zasekli. Rotujuci pracovny nastroj ma
v rohoch, na ostrych hranach alebo ked'
odskoci sklon k zaklineniu. To sposobi stratu
kontroly alebo spéatny raz.

B Nepouzivajte Ziadne retazové alebo
ozubené pilové kotuce. Tieto pracovné
nastroje spdsobuju ¢asto spatny raz alebo

_ stratu kontroly nad elektrickym naradim.

DalSie bezpe&nostné pokyny

Sietové napétie a napédtové udaje na typovom

Stitku musia byt zhodné.

Aretaciu vretena stlacajte len pri zastavenom

nastroji.

Hlucnost a vibracia

Hodnoty hluku a vibracii boli zistené podla
EN 60745.

Hladina hluku naradia vyhodnotena s filtrom A
je typicky:

- Hladina akustického tlaku: 80 dB(A);
- Hladina akustického vykonu: 91 dB(A);
- Neistota: K= 3 dB.
Celkova hodnota vibracii (pri lesteni lakovanych
pléch):

- Hodnota emisii: a,=<2,5 m/s2
- Neistota: K=1,5 m/s2

POZOR!

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové
naradie. Pri dennom nasadeni sa hodnoty
hluénosti a vibracii menia.

‘il  uPozorNnENIE

Uroven vibracii uvedena v tychto pokynoch bola
namerana meracou metodou, ktoru stanovuje
norma EN 60745 a je mozné ju pouzit na
vzajomné porovnanie elektrického naradia.
Hodi sa aj na predbezné posudenie kmitavého
namahania. Uvedena Uroven vibracii
reprezentuje hlavné aplikacie elektrického
naradia.

Ak sa vsak elektrické naradie pouziva pre iné
aplikacie, s odliSnymi vlozenymi nastrojmi alebo
s nedostato¢nou udrzbou, méze sa uroven
vibracii lisit.

Toto moze kmitavé namahanie v priebehu celej
pracovnej doby podstatne zvysit. Pre presny
odhad kmitavéhonamahania by sa mali tiez
zohladnit doby, v ktorych je naradie vypnuté
alebo je sice v chode, ale v skuto¢nosti sa
nepouziva.

Toto mbze kmitavé namahanie v priebehu celej
pracovnej doby zretelne redukovat. Stanovte
dodatocné bezpecénostné opatrenia pre
ochranu obsluhy pred u¢inkami vibracii,

ako napriklad: udrzba elektrického naradia

a vlozenych nastrojov, udrziavanie teploty ruk,
organizacia pracovnych postupov.

POZOR!
Pri akustickom tlaku va¢sim ako 85 dB(A)
pouZivajte ochranu sluchu.

135



sk

PE 8-4 80

Navod na pouzitie

2 vaRovANiE!

Pred vSetkymi pracami na ru¢nej leSticke
vytiahnite sietovu zastréku.

Pred uvedenim do prevadzky

Vybalte ruénu lesti¢ku, skontrolujte
kompletnost dodavky a transportné
poskodenia.

Namontovanie uchopovacieho

krytu

B Povolte skrutky alebo rukovat.
B Nasunte uchopovaci kryt (1.).
B Skrutky pevne utiahnite (2.).

Zapnutie a vypnutie
Kratkodoba prevadzka
bez zaskocenia:

B Posunte kolieskovy vypina¢ smerom
dopredu a pevne ho drzte.

B Na vypnutie kolieskovy vypina¢ uvolnite.
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Trvala prevadzka so zasko¢enim:

POZOR!

Po vypadku elektrického prudu sa zapnuté
naradie opét rozbehne.

B Posunte kolieskovy vypina¢ smerom
dopredu a stlacenim na predny koniec
ho zaskocéenim zaistite.

B Na vypnutie kolieskovy vypina¢ stlacenim
na zadny konec odblokujte.

Predvolba otacok

B Na nastavenie pracovnych otac¢ok nastavte
nastavovacie koliesko na pozadovanu
hodnotu.

POZOR!

Nebezpecenstvo poranenia vplyvom zni¢enia
nastroja. PouZite nastroj zodpovedajtci
pracovnej ulohe.
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il  uPozoRNENIE

Pri pretaZeniu alebo prehriatiu v trvalej
prevadzke zniZuje naradie automaticky
otacky, az kym nie je dostato¢ne vychladené.

Upevnenie alebo vymena uchytenia
nastroja

B \/ytiahnite sietovu zastréku.

B Stlacte aretaciu vretena a drzte ju stlacenu.

B Naskrutkujte v smere pohybu hodinovych
ruciciek uchytenie nastroja na vreteno
a pevne ho rukou utiahnite.
Na povolenie otacajte proti smeru pohybu
hodinovych ruciciek.
Upevnenie alebo vymena nastroja
B \/ytiahnite sietovu zastréku.

B Pritlacte vystredeny lestiaci nastroj pevne
na tanier so suchym zipsom.
Pouzivajte len neposkodené lestiace
nastroje.

B Vykonajte skusobny chod, aby ste
skontrolovali centrické upnutie nastroja.

Pracovné pokyny

il  uPozoRNENIE

Po vypnuti nastroj eSte po kratky ¢as dobieha.

- Pri pouziti lestiacej pasty pouzivajte pre
kazdu pastu vlastné naradie.

- Na chulostivych povrchoch (napr. autolaky)
nepracujte agresivne, ale s nizkymi
otackami a malym pritlakom.

- Spongie je mozné Sistit strojovo.

Udrzba a osetrovanie

N\ vAROVANIE!

Pred vSetkymi pracami na rucnej lesStiCke
vytiahnite sietovu zastrcku.

Cistenie

/\  vAROVANIE!

Pri opracovani kovov sa mbZe pri extrémnom
nasadeni vo vnutornom priestore telesa
brusky usadzovat vodivy prach. Znizenie
ochrannej izolacie! Prevadzkujte naradie
cez chrani¢ vybavovany chybovym prudom
(vybavovaci prud 30 mA).

Naradie a vetracie strbiny pravidelne Cistite.
Castost Gistenia je zavisla na opracovavanom
materidli a dobe pouzivania.

Vnutorny priestor telesa brisky s motorom
pravidelne vyfukajte suchym stlacenym
vzduchom.

Uhlikové kefy

Ruc¢na lesticka je vybavena vypinacimi uhlikmi.
Po dosiahnuti medze opotrebenia vypinacich
uhlikov sa ruéna lesticka automaticky vypne.

|_i_’ UPOZORNENIE

Pri vymene pouZivajte len originalne diely
vyrobcu. Pri pouZiti cudzich vyrobkov zaniknu
zaruéné zavazky vyrobcu.

Cez zadné vstupné otvory vzduchu je mozné
pocas pouzivania pozorovat opalovanie uhlikov.
Pri silnom opalovani uhlikov ru¢nu lesticku
okamzite vypnite. Odovzdajte ru¢nu lesticku
do niektorej servisnej dielne, autorizovanej
vyrobcom.
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Prevodovka

LIU UPOZORNENIE

Pocas zarucnej doby neuvolTtiujte skrutky
na prevodovej hlave. Pri nedodrzani zaniknu
zarucné zavéazky vyrobcu.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne
prostrednictvom niektorej servisnej dielne,
autorizovanej vyrobcom.

Nahradné diely a prisluSenstvo
Dalsie prislusenstvo, najma nastroje a pomocné
lestiace prostriedky, najdete v kataldgoch
vyrobcu.

Vykresy zostavy a zoznamy nahradnych dielov
najdete na nasej webovej stranke:
www.flex-tools.com

Pokyny pre likvidaciu

2\ vaRovANiE!

Odstranenim sietového kabla urobte
dosluzené naradie nepouzitelnym.

Len pre staty EU
ﬁ Elektrické naradie nevyhadzujte

do komunalneho odpadu!

Podla europskej smernice 2012/19/ES

o nakladani s pouzitymi elektrickymi

a elektronickymi zariadeniami

a zodpovedajucich ustanoveni pravnych
predpisov jednotlivych krajin sa pouzité
elektrické naradie musi zbierat oddelene
od ostatného odpadu a podrobit ekologicky
Setrnej recyklacii.

il  uPozorNENIE

O mozZnostiach likvidacie dosluzeného
naradia sa informujte u Specializovaného
obchodnika!
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Prehlasenie o zhode C€

Prehlasujeme na svoju vyluénu zodpovednost,
ze vyrobok opisany v Casti ,Technické udaje*
je v sulade s nasledujucimi normami alebo
normativnymi dokumentmi:
EN 60745 podla ustanoveni smernic
2004/108/ES (do 19.04.2016),
2014/30/ES (od 20.04.2016),
2006/42/ES, 2011/65/ES.
Zodpovednost za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
(ol Az

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Kasutatud siimbolid

Kasutatud simbolid . ..........
Tehnilisedandmed ...........
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Mira- javibratsioon ...........
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Hooldus ja korrashoid .........
Jaatmekaitlus . ...............
(€-Vastavus .................

Tehnilised andmed

N\ HoiaTus!

Tahistab otsest &hvardavat ohtu.

Juhise eiramine vbib I6ppeda surmavalt
vOi tekitada raskeid vigastusi.
ETTEVAATUST!

T&histab ohtlikku olukorda. Juhise eiramine
vOib pbhjustada vigastusi voi tekitada
materiaalset kahju.

[i] MARKus

T&histab olulist informatsiooni véi nbuannet
kasutajale.

Siimbolid seadmel

Enne kasutuselevéttu lugeda
kasutusjuhendit!

Kanda silmakaitset!

Vana seadme jaatmekaitlus
(vaata lehekiilge 146)!

MOG

Seadmetilp Poleerimismasin PE 8-4 80

Tooriista max mm 80

Spindli 1abimdot M14

P&o6rete arv tiihikaigul p/min 1300-3900
Nimikiirus p/min 4400
Voimsustarve w 800
Valjundvdimsus w 325

Kaal (ilma toitejuhtmeta) kg 1,9

Kaitseklass /3
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Ulevaade

1 Spindel

2 Spindli lukustus
Spindli lukustamiseks todriista
vahetamisel.

3 Ajamimehhanismi pea
Ohuavaga ja pédrlemissuuna
noolega.

4 Liiliti
Sisse- ja valjalllitamiseks.
Piirasendiga pusireZiimi jaoks.
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Vorgupistikuga toitejuhe (4,0 m)
P6orete reguleerimisratas
Andmesilt

Kiepide

Kéaepideme korpus
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Teie ohutuse heaks

N\ HoiaTus!

Enne poleerimismasina kasutamist lugeda

1&bi ja pidada kinni:

— kdesolev kasutusjuhend,

— lisatud brosiiiir ,,Uldised
ohutusjuhised” elektritooriistade
kasitsemisel (vihikud-nr 315.915),

— tb6kohal kehtivad énnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.

Kédesolev poleerimismasin on valmistatud

tehnika viimase séna ja tunnustatud

ohutustehnika eeskirjade jéargi. Sellest
hoolimata vbib késitsemisel tekkida
olukord, mis voib ohustada seadmega
tdotaja véi kolmanda isiku elu ja tervist,
kahjustada seadet ennast voi tekitada
muud varalist kahju. Poleerimismasinat
kasutada ainult

— selleks ette ndhtud otstarbel,

— tehniliselt korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti
koérvaldada.

Otstarbekohane kasutamine

Kaesolev poleerimismasin on ette nahtud

— professionaalseks kasutuseks
toostuses ja kasitoonduses,

— igat liiki poleerimist66deks
poleerkasnadega, lambavillast ja
villakiust mutsidega, viltketaste ja
poleerketastega

— poleerimistarvikutele, mis on ette
nahtud vahemalt pooretele
3900 p/min.

Ohutusnouanded
poleerimiseks

N\ HoiaTus!

Lugege l4bi k6ik ohutusnéuded ja
juhised. Ohutusnéuete ja juhiste mittetait-
mise tagajarjel voib tekkida elektrilook,
puhkeda tulekahju ja/voi tekkida rasked
kehavigastused. Hoidke k6ik ohutusnéu-
ded ja juhised alles, et neid ka hiljem
lugeda.

B K3desolevat elektritooriista on voimalik
kasutada poleerimismasinana.
Pidage kinni kdikidest seadmega
kaasa antud ohutusnduetest, juhistest,
kirjeldustest ja andmetest. Kui te ei
jargi nimetatud opetusi, voib selle
tagajarjel tekkida elektrilook, puhkeda
tulekahju ja/voi tekkida tGsised
vigastused.

B Kiesolev elektritooriist ei sobi
lihvimiseks, liivapaberiga lihvimiseks,
terasharjadega tootamiseks ja
abrasiividikamiseks.

Kui elektriseadmega tehakse t6id,
mille jaoks see ei ole ette nahtud,
voivad tekkida ohtlikud olukorrad
vOi vigastused.

B Arge kasutage tarvikuid, mida
tootja ei ole spetsiaalselt selle
elektritooriistaga tootamiseks ette
nainud voi soovitanud. Ainuiksi see,
kui te saate tarviku elektritdoriista kiilge
kinnitada, ei tahenda veel, et sellega
saab ka ohutult t66tada.

B Tarviku lubatud podrded peavad
olema vahemalt nii suured, kui on
elektritooriista maksimaalsed
poorded. Tarvik, mis p6drleb lubatust
kiiremini, voib puruneda ning ei pusi
korralikult paigal.

B Tarviku vilislabim66t ja paksus peavad
vastama elektritooriista méotudele.
Valede mdotmetega tarvikud ei ole
piisavalt kaitstud ning neid ei ole
vdimalik piisavalt kontrollida.
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m Azrik voi muutarvik peab teie elektrilise

tooriista spindlile tapselt sobima.
Tarvikud, mis ei sobi tapselt spindlile,
ei poorle Uhtlaselt, vibreerivad vaga

tugevalt ning voivad pohjustada kontrolli

kaotamise seadme (le.

B Arge kasutage kahjustunud tarvikuid.
Enne kasutamist kontrollige alati,
et tarvikutel ei ole katkisi kohti ja
pragusid. Kui elektritooriist voi tarvik
kukub maha, kontrollige iile, ega see

ei oleviga saanud, voi votke kasutusele

uus tarvik. Parast tarviku

iilekontrollimist ja paigaldamist astuge
ise, ja astugu ka koik teised ldheduses

viibivad inimesed podrleva tarviku
juurest eemale ning laske seadmel
maksimaalsete pooretega tootada
minut aega. Kahjustunud tarvikud
purunevad tavaliselt selle katseaja
jooksul.

B Kandke isikukaitsevahendeid.
Soltuvalt t60 iseloomust kandke kogu

nagu katvat ndomaski, silmakaitset voi

kaitseprille. Vajaduse korral kandke
tolmumaski, kuulmiskaitset,
kaitsekindaid voi spetsiaalset polle,
mis kaitseb teid vdikeste
materjaliosakeste eest. Silmi tuleks
erinevate t66de puhul kaitsta 6hku
paiskuvate osakeste eest. Tolmu- ja
hingamismask peavad kaitsema
to6tamisel tekkiva tolmu eest.
Pikemat aega muira kdes t6otamise
tagajarjel voib tekkida kuulmiskadu.
B Hoolitsege selle eest, et teised
ohutusse kaugusesse. Igaiiks, kes
siseneb toopiirkonda, peab kandma
isikukaitsevahendeid. To6deldava
materjali vdi purunenud tarviku kuljest
vOib Ules lennata tukikesi, mis voivad
pohjustada vigastusi ka otsesest
téopiirkonnast kaugemal.
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Toode teostamisel, kus seade

voib kokku puutuda peidetud
elektrijuhtmetega v6i minna vastu
seadme enda vorgukaablit, hoidke
kinni ainult seadme isoleeritud
kdepidemetest. Kokkupuude
pingestatud juhtmetega voib
pingestada ka seadme metallosad

ja pohjustada elektril6ogi.

Hoidke vorgukaabel poorlevatest
tarvikutest eemal. Seadme Ule kontrolli
kaotamisel vbib seade vorgukaabli labi
Idigata voi minna vastu vorgukaablit
ning tdmmata teie kée voi kdsivarre
vastu pGorlevat tarvikut.

Arge pange elektritooriista kunagi
enne kaest adra, kui tarvik on taielikult
minna vastu pinda, millele te soovite
seda asetada, ning te voite kaotada
kontrolli elektritooriista ule.

Arge jatke elektritooriista iihest kohast
teise viimise ajaks kaima. Teie roivad
voivad kogemata puutuda vastu
po6orlevat tarvikut ning tarvik voib

teid vigastada.

Puhastage regulaarselt oma
elektritooriista ventilatsiooniavasid.
Mootori jahutusventilaator tdombab
korpusesse tolmu ning suur kogus
metallitolmu v6ib pdhjustada elektrilisi
ohtusid.

Arge kasutage elektritooriista siittivate
materijalide lahedal. Sidemed vdivad
need materjalid pGlema stldata.
Arge kasutage tarvikuid, mille jaoks on
vaja jahutusvedelikku. Vee voi muu
jahutusvedeliku kasutamine voib
pohjustada elektril6ogi.

olema kinni ja poleerimiskatte kiiljes
ei tohi olla lahtisi osakesi. Peitke
liihemaks. Lahtised, kaasa podrlevad
sidumisnoorid voivad keerduda imber
teie sdrme voi need voivad
to6deldavasse detaili kinni jaada.
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Tagasilook ja vastavad
ohutusjuhised

Tarviku po6rlemise kinnikiilumise voi
blokeerumise tagajarjel tekib tagasilook.
Kinnikiilumine vdi blokeerumine pohjustab
silmapilkse podrleva tarviku seiskumise.
Kontrollimatult to6tava elektriseadme
tarvik hakkab kohas, kus see blokeerus,
kiiresti poorlema tarviku pédrlemissuunale
vastupidises suunas.

Tagasilook tekib elektritooriista vale

vOi puuduliku kasutamise tagajarjel.

Seda saab valtida sobivate, jargnevalt

kirjeldatud ettevaatusabindude

rakendamisega.

B Hoidke elektritooriistast korralikult
kinni ning valige kehale ja kdtele
niisugune tooasend, mis voimaldab
tagasiloogi tekkimisel optimaalselt
reageerida. Kasutage alati
lisakdepidet (kui see on olemas),
et kaivitumisel oleks kontroll
tagasiloogijoudude voi
reaktsioonimomentide iile voimalikult
suur. Sobivate ettevaatusabindude
rakendamisega saavad seadme
kasutajad hoida tagasilodgijdoudusid
ja reaktsioonimomente kontrolli all.

B Arge kunagi pange katt podrieva
tarviku ldhedale. Tagasiloogi tekkimisel
voib tarvik joosta lle teie kae.

B Viltige oma kehaga seda piirkonda,
kuhu elektritooriist tagasiloogi
tekkimisel liigub. Tagasilodgi mojul
hakkab elektriline t606riist kinnijadnud
kohas litkuma poleerimismasina
liikumisele vastupidises suunas.

B Eriti ettevaatlik olge nurkade,
teravate servade vms piirkonnas.
Valtige tarvikute toodeldavalt detaililt
eemalehiippamist ja kinnikiilumist.
Poorlev tarvik kiilub nurkades, teravatel
servadel ja porkumisel kergesti kinni.
Tagajarjeks on kontrolli kaotamine voi
tagasiloogi teke.

B Arge kasutage ketiga vo6i hammastega
saelehte. Nende tarvikute kasutamisel
tekib sagedamini tagasilook voi kontrolli
kaotamine seadme Ule.

Ohutusalane lisateave
Andmeplaadile mérgitud pinge peab
vastama kohalikule vérgupingele.

Spindli lukustusele vajutada ainult siis,
kui tarvik on seiskunud.

Miira- ja vibratsioon

Mira- ja vibratsiooni naitajad on saadud
EN 60745 kohaselt.

Seadme tilpiline A-vaartuse miiratase:

— helirdhu tase: 80 dB(A);
— helivbimsuse tase : 91 dB(A);
— maaramatus: K=3dB.

Vibratsiooni koguvaartus (lakitud pindade
poleerimisel):

— emissiooni vaartus:
— maaramatus:

ETTEVAATUST!

Antud méotevaartused kehtivad uute
seadmete kohta. Igapdevases t66s miira-
Ja vibratsiooni néitajad muutuvad.

il  MARkus

Kéaesolevas dpetuses antud vibratsiooni
tase on moddetud juhendi EN 60745
standarditud méétmismeetodi jargi ning
seda voib kasutada elektriliste tooriistade
omavaheliseks vordlemiseks. Sobib ka
vibratsiooni koormuse esialgseks
hindamiseks. Antud vibratsiooni tase
kehtib elektrilise téoriista jaoks ette nahtud
kasutuste kohta.

Kui elektrilist tooriista kasutatakse muuks
otstarbeks, muude tarvikutega voi ei
hooldata nbuetele vastavalt, voivad tekkida
kdrvalekalded nimetatud vibratsiooni
tasemest.

Vibratsiooni koormus voib kogu tb6aja
I6ikes tunduvalt suureneda. Vibratsiooni
koormuse tapsel hindamisel tuleks
arvestada ka aegu, mil tooriist on vélja
lGlitatud voi kull kaib, ent sellega ei téotata.

ap=<2,5 m/s2
K= 1,5m/s2
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See voib vibratsiooni koormust kogu
t60aja 16ikes tunduvat véhendada.
Maérake kindlaks taiendavad
kaitsemeetmed kasutaja kaitsmiseks
vibratsiooni moju eest, nt elektrilise
tOoriista ja tarvikute hooldamine,
organiseeritud to6protsesside
korraldamine, pltida alati hoida kaed
soojad.

ETTEVAATUST!
Kui helirbhk on lile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.

Kasutusjuhend

N\  Holatus!

Enne igasuguste tb6de alustamist
poleerimismasina juures tbmmata
toitejuhtme pistik pistikupesast vélja.

Enne kasutuselevottu

Votta poleerimismasin pakendist vélja
ning kontrollida tarne komplektsust ning
korrasolekut (kas ei ole
transpordikahjustusi).

Kietoe paigaldamine

B Vo6tta kruvid voi kdepide lahti.
B [ikata tugialus tles (1.).
B Keerata kruvid kinni (2.).
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Sisse- ja valjaluilitamine
Lukustuseta liihireziim:

B |Ukata lUliti ette ja hoida kinni,
B valjalilitamiseks lasta lUliti lahti.
Lukustusega piisireziim:
ETTEVAATUST!

Paérast voolukatkestust kaivitub
sisselliilitatud seade.

B Likata lUliti ette ning lukustada
vajutusega esiotsale.

= |
B Valjalllitamiseks vajutada Iiliti
tagaotsale.
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Poorete eelvalik

B Poorete seadmiseks valida
reguleerimisrattaga soovitud
arvvaartus.

ETTEVAATUST!
Tooriista purunemisel tekib vigastusoht.
Kasutada t66 iseloomule sobivat tooriista.

il  mARkus

Ulekoormuse véi iilekuumenemise korral
ptisireZiimil to6tades alandab seade
automaatselt péordeid, kuni seade jahtub
piisavalt maha.

Tarviku kinnitamine voi

vahetamine

B Tommata vorgupistik valja.

B Vajutada spindli lukustusele ja hoida
seda allavajutatud asendis.

B Keerata tarviku kinnitus paripaeva
spindlile ja keerata kdega kinni.

Lahtivotmiseks keerata vastupaeva.

Tarviku kinnitamine
voi vahetamine
B Tommata vorgupistik valja.

B Asetada poleerimistarvik
takjakinnitusega talla keskele ja suruda
kinni. Kasutada ainult taielikult tervet ja
korras poleerimistarvikut.

B TQoriista tsentrilise kinnituse
kontrollimiseks teha proovikaivitus.

Kaitus

il  MmARkus

Pérast véljaliilitamist ei seisku t66osa

koheselt.

— Poleerimispastaga tootamisel
kasutadaiga pastajaoks eralditarvikut.

— Tundlike pindade (nt autolakk) puhul
arge tdotage agressiivselt, vaid madala
poorlemiskiiruse ja ndrga survega.

— Kasnu voib puhastada masinas.
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Hooldus ja korrashoid

N Hoiatus!

Enne igasuguste toode alustamist
poleerimismasina juures tbmmata
toitejuhtme pistik pistikupesast vélja.

Puhastamine

AN HoiaTus!

Metallide to6tlemisel voi ekstreemsetel
tingimustel véib korpuse sisepinnale
koguneda elektrit juhtiv tolm.

See vdhendab kaitseisolatsiooni toimet!
Kasutada masinat rikkevoolu Kkaitsellilitiga
(rakendusvool 30 mA).

Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada
regulaarselt. Sagedus soltub toddeldavast
materjalist ja kasutuse kestusest.
Korpuse sisepindasid, milles asub mootor,
puhastada regulaarselt kuiva suruéhuga.

Siisiharjad

Poleerimismasin on varustatud
valjalllituvate sUsiharjadega.
Valjalulituvate susiharjade kulumispiiri
saavutamisel lllitub poleerimismasin
automaatselt valja.

il  MARkus

Kasutada ainult originaalvaruosasid.
Véorfirmade varuosade kasutamisel
kaotab tootja garantii oma kehtivuse.
Tagumiste 6hu sissevooluavade kaudu
naeb t60 ajal tekkivaid sademeid.

Kui poleerimismasina tdotamisel tekib
palju sademeid, tuleb see kohe vélja
lilitada. Viia poleerimismasin
kontrollimiseks autoriseeritud to6kotta.

Reduktor

il  mArkus

Ajamimehhanismi pea juures olevaid
kruvisid ei tohi garantiiaja jooksul lahti
teha. Sellest mittekinnipidamisel kaotab
tootja garantii oma kehtivuse.
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Remonttood

Remonttdid lasta teha ainut tootja poolt
autoriseeritud klienditeeninduses.

Varuosad ja tarvikud

Muud tarvikud ja poleerimisvahendid
on kirjas tootja kataloogis.

Joonised ja varuosade nimekirjad leiate
meie kodulehelt:
www.flex-tools.com

Jaatmekaitlus

2 Holatus!

Vanal seadmel I6igata toitejuhe &dra ning
teha see nii kasutuskélbmatuks.

Uksnes EL liikmesriikidele

Arge kaidelge kasutuskdlbmatuks

muutunud elektrilisi t66riistu koos

olmejaatmetegal!
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja ndukogu
direktiivile 2012/19/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jadtmete kohta
ning direktiivi nduete kohaldamisele
liikmesriikides tuleb kasutuskdlbmatuks
muutunud elektrilised t6driistad koguda
eraldi ja keskkonnaséaastlikult
korduskasutada voi ringlusse votta.

il  mARkus

Vanade seadmete jaédtmekdéitluse kohta
klisige informatsiooni muijalt.
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(€ -Vastavus

Kinnitame ainuvastutajana, et ,, Tehnilised
andmed” all kirjeldatud k&esolev toode
on kooskolas jargmiste direktiivide
ja normatiivsete dokumentidega:
EN 60745 koosk®dlas direktiivide
2004/108/EU (kuni 19.04.2016),
2014/30/EU (alates 20.04.2016),
2006/42/EU, 2011/65/EU nduetega.
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav isik:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R &D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
(o0 Az

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Techniniai duomenys

[i] NURODYMAS
Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu ir
svarbig informacijg.

Simboliai ant jrankio

q

Pries eksploatavimg
perskaitykite naudojimo
instrukcijg!

UZsidekite apsauginius
akinius!

Nuoroda dél seno jrankio
utilizavimo (Zr. 155 psl.)!

Jrankio tipas Poliruoklis PE 8-4 80

|rankio didZiausias @ mm 80

Veleno skersmuo M14

Tusdios veikos sukimosi greitis aps/min 1300-3900
Vardinis sukiy skaiCius aps/min 4400

Imama galia w 800
Atiduodama galia w 325

Maseé (be kabelio) kg 1,9

Saugos klasé /3
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Bendras jrankio vaizdas

1
1 Velenas 5 Tinklo kabelis, 4 milgio,
2  Veleno fiksatorius su Sakute
skirta nustatyti suklius, kai keitiami 6  Sukimosi greicio reguliavimo
jrankiai. ratukas
3  Pavaros galvuté 7 lvr ankio skydelis
su ventiliaciniais plySiais ir sukimosi 8  Soniné rankena

krypties rodykle. 9  Gaubtas vir§ rankenos
4 Jungiklis

lilungimui ir iSjungimui.

Su fiksavimo padétimi ilgalaikiam

naudojimui.
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Jusy saugumui

AN sPEJsimas!
Perskaitykite, pries naudodamiesi
poliruokliu ir po to vadovaukites:
— Sios instrukcijos,
— "Bendryjy saugos taisykliy*,
esanciy pridedamoje knygeléje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915),
— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.
Sis poliruoklis tenkina Siuolaikinj technikos
lygj ir galiojan&ias saugos taisykles.
Taciau juo naudojantis, gali kilti pavojus juo
dirbanciojo ar pasalinio asmens gyvybei
ar sveikatai, taip pat gali bati sugadintas
jrankis ar atsirasti kiti materialiniai
nuostoliai. Poliruoklj naudokite

— pagal numatytg paskKirtj,
— ir turi bati techniSkai tvarkingas.

Gedimus, turin¢ius jtakos darbo saugai,
nedelsiant pasalinkite.

Naudojimas pagal paskirtj

Sis poliruoklis skirtas

— profesionaliam naudojimui pramonés
ir smulkaus verslo jmonése,

— jvairiy rasiy poliravimo darbams
naudojant poliravimo kempine, ériuko
kailio ir vilnonj gaubtus, fetrine 1ékste,
lanksty sluoksniuotg medziaginj diska,

— kailio danga skirtas naudoti su
poliravimo jrankiais, kuriy leistinas
sukimosi daznis ne mazesnis kaip
3900 aps./min.
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Poliravimui skirti saugos
nurodymai

AN sPEJimas!

Perskaitykite visus saugos nurodymus
ir perspéjimus. Aplaidumo laikantis
saugos nurodymy ir perspejimy pasekme
gali bati elektros smagis, gaisras ir/arba
sunkus suZeidimai. Visus saugos nuro-
dymus ir perspéjimus saugokite
ateiciai.

B §j elektrinj jrankj reikia naudoti kaip
poliruoklj. Atkreipkite démes;j j visas
saugos nuorodas, nurodymus,
paveikslélius ir duomenis, kuriuos
Jus gausite kartu su prietaisu.

Jei nesilaikysite Siy nurodymuy,
galite gauti elektros smugis, kilti
gaisras ir/arba buti sunkiai susizeisti.

B Sis elektrinis jrankis nepritaikytas
Slifuoti, Slifuoti su Slifavimo popieriumi,
netinka darbui su vieliniais Sepecdiais,
nepritaikytas poliruoti ir pjauti
abrazyviniais pjovimo diskais.
Naudojant ne pagal paskirtj,
galima sugadinti jrankj ir susiZeisti.

B Nenaudokite priedy, kurie néra
gamintojo skirti arba rekomenduoti
Siam elektriniam jrankiui. Tai, kad Jus
galite pritvirtinti priedg prie elektrinio
jrankio, negarantuoja saugaus
naudojimo.

B Leistinas skirty Siam prietaisui darbiniy
priedy ir reikmeny sukimosi greitis turi
buti ne mazesnis, negu didziausias
prietaiso sukimosi greitis. Priedas,
kuris sukasi greiCiau nei leidZiama, gali
suirti ir dalimis iSlakstyti j visas puses.

B Darbiniy priedy ir reikmeny iSorinis
skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio
jrankio duomenis. Netinkamy matmeny
darbiniai jrankiai gali buti nepakankamai
apsaugoti arba kontroliuojami.

B Jungés arba kiti priedai privalo tiksliai
tikti ant elektrinio jrankio suklio.
Darbiniai jrankiai, kurie tiksliai netinka
ant elektrinio jrankio suklio, sukasi
netolygiai, labai stipriai vibruoja ir dél
to Jus galite nesuvaldyti jrankio.
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B Nenaudokite paZeisty darbiniy jrankiy.
Kiekvieng kartg prieS naudodami
darbinius jrankius, patikrinkite, ar jie
néra suskile ir jtruke. Jei elektrinis
jrankis arba darbinis jrankis nukrenta
ant Zemeés, patikrinkite, ar jis
nepazeistas, arba naudokite
nepaZeistg darbinj jrankj. Kai Jus
patikrinote ir jstatéte darbinj jrankj,
besisukancio darbinio priedo
plok&tuma neturi eiti per Jusy ir greta
esanciy asmeny buvimo vietg ir leiskite
prietaisui vieng minute suktis
didziausiu grei€iu. PaZeisti darbiniai
irankiai dazniausiai l0Zta per §j tikrinimo
laika.

B Naudokités asmeninémis saugos
priemonémis. Priklausomai nuo
atliekamo darbo, naudokités viso veido
apsauga, akiy apsauga ar apsauginiais
akiniais. Jei numatyta, naudokite
respiratoriy, klausos apsauga,
apsaugines pirstines ar specialig
prijuoste, kuri nesudaryty salygy
kontaktui su maZzomis medZiagos
dalelémis. Akys privalo buti apsaugotos
nuo j alis lekian&iy pa3aliniy kiny,
kurie susidaro atliekant jvairius darbus.
Respiratorius ar dujokauké privalo
sulaikyti smulkias daleles, kylanCias
Slifuojant. Jei ilgg laikg dirbote
dideliame triukSme, galite pajusti
klausos susilpnéjima.

W Sekite, kad pasaliniai asmenys
iSlaikyty saugy atstuma. Kiekvienas,
jzengiantis j darbine zong, privalo
naudotis asmeninémis saugos
priemonémis. Detales arba IGZusiy
darbiniy jrankiy nuolauZos gali lékti
i Salis ir taip pat suzeisti net uz darbines
zonos riby.

B Prietaisg laikykite tik uZ izoliuoty
rankeny, kai atliekate darbus, kuriy
metu darbinis jrankis gali kliudyti
pasléptus laidus ar savajj tinklo kabelj.
Kontaktas su laidais, kuriais teka
elektros srové, gali sukelti jtampg
metalinése prietaiso dalyse ir sukelti
elektros smugj.

B Tinklo kabelj saugokite nuo
besisukanciy darbiniy jrankiy. Jei Jus
nesuvaldysite prietaiso, tinklo kabelis
gali bati perpjautas arba pagriebtas ir
Jusy plastaka arba ranka gali paklitti
i besisukantj darbinj jrankj.

B Niekuomet nepadékite elektrinio
jrankio, jei darbinis jrankis dar
nesustojo. Besisukantis darbinis jrankis
gali paliesti pavirSiy ir todél Jus galite
nesuvaldyti elektrinio jrankio.

B Niekuomet neneskite veikiancio
elektrinio jrankio. Atsitiktinio kontakto
metu Jusy drabuZius gali pagriebti
besisukantis darbinis jrankis ir jis jsigres
iJusy kung.

B Reguliariai valykite elektrinio jrankio
ventiliacinius plySius. Variklio
ventiliatorius traukia dulkes j korpusa,
ir susikaupes didelis metaliniy dulkiy
kiekis gali sukelti elektros smugj.

B Nenaudokite elektrinio jrankio arti
degiyjy medziagy. Kibirkstys gali
uZdegti Sias medZiagas.

B Nenaudokite darbiniy jrankiy,
skirty darbui su au$inimo skysgciu.
Naudodami vandenj arba kitus skystus
auSinimo skyscius, galite gauti elektros
smugj.

B Nepaleiskite jokiy palaidy poliravimo
gaubto daliy, ypac tvirtinimo virviy.
Pasalinkite arba sutrumpinkite
tvirtinimo virves. Palaidos,
susisukancios tvirtinimo virvés gali
apsisukti apie pirStus arba jsipainioti
j detale.

Atatranka ir atitinkami saugos

nurodymai

Atatranka yra staigi reakcija j besisukancio
darbinio jrankio jstrigima ar uzkliuvima.
|strigimas ar uzkliuvimas sglygoja staigy
darbinio jrankio stabdymag. Dél to elektrinis
jrankis jgauna nekontroliuojama pagreitj
kryptimi, prieSinga darbinio jrankio
sukimosi krypciai.

Atatranka yra neteisingo ar nekvalifikuoto
darbo elektriniu jrankiu pasekmé.
Naudojant Zemiau apraSytas atsargumo
priemones, atatrankos galima iSvengti.
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B Elektrinj jrankj laikykite tvirtai, kting ir
rankas laikykite tokioje padétyje, kad
atlaikytuméte atatranka. Jei tik yra,
visuomet naudokite papildoma,
rankeng, kad patikimai atlaikytuméte
atatranka ar jsisukancio disko
reakcijos momenta. Naudodamasis
tinkamomis atsargumo priemonémis,
dirbantysis gali suvaldyti atatrankos
ir atoveikio jégas.

B Niekada nelaikykite ranky arti
besisukancio darbinio jrankio.
Atatrankos atveju darbinis jrankis
kliudyti Jusy ranka,.

B Venkite pakrypti kuinu kryptimi,
kuria juda elektrinis jrankis veikiant
atatrankos jégai. Atatranka stumia
elektrinj jrankj priedinga poliravimo
masinelés judéjimo blokavimo vietoje
kryptimi.

B Ypatingai atsargiai dirbkite prie kampy,
astriy krasty ir t.t. Saugokite, kad
jrankis neatsitrenkty j detale ir
nejstrigty. Besisukantis darbinis jrankis
ties kampais, aStriais kraStais arba kai
atSoka, yra linkes uZzstrigti. Dél to galite

nesuvaldyti jrankio arba jvykti atatranka.

B Nenaudokite pjovimo grandiniy arba
dantyty pjakleliy. Tokie darbiniai
jrankiai daZnai sukelia atatrankg arba
sunkiau pavyksta suvaldyti elektrinj
jrankj.

Kitos saugos nuorodos

Tinklo jtampa turi atitikti jtampg,

nurodytg jrankio skydelyje.

Veleno fiksatoriy paspauskite tik tada,

kai jrankis nesisuka.

TriukSmas ir vibracija

Triuk8mo ir vibracijos dydZiai iSmatuoti
pagal EN 60745.

A-redukuoto jrankio triuk3mo lygio tipiné
verte:

— Garso slégio lygis: 80 dB(A);
— Triuk8mo galios lygis: 91 dB(A);
- Paklaida: K=3dB.
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Vibracijos lygis (poliruojant lakuotus

pavirsius):

— Bendru atveju
skleidziamas dydis:

— Paklaida:

ATSARGIAI!

Pateikiami dydZiai galioja naujam jrankiui
Kasdien naudojant, triukSmo ir vibracijos
lygis keiciasi.

il  NuRODYMAS

Siuose techniniuose reikalavimuose
pateiktas vibracijos lygis buvo iSmatuotas
pagal EN 60745 standarte patvirtintus
matavimo metodus ir gali bati taikomas
elektriniy jrankiy palyginimo metu.

Sis lygis taip pat gali bati taikomas
apytikslei vibracijos apkrovai jvertinti.
Pateiktas vibracijos lygis nurodo
pagrindine elektrinio jrankio taikymo sritj.
TacCiau jei elektrinis jrankis bus
naudojamas kitoje srityje, su kitais
jstatomaisiais jrankiais arba netinkamai
atlikus technineés prieZiaros darbus,
vibracijos lygis gali pakisti.

Todél darbo metu vibracijos apkrova gali
smarkiai padidéti. Norint tiksliai jvertinti
vibracijos apkrova, reikéty atsizvelgtiir j laika,
kada jrenginys yra iSjungtas arba veikia,
taCiau tuo metu nenaudojamas.

Siuo atveju darbo metu vibracijos apkrova
gali smarkiai sumaZéti. Kad operatorius
buty apsaugotas nuo vibracijos poveikio,
batina imtis papildomy saugos uztikrinimo
priemoniy, tokiy kaip elektriniy ir
jstatomuyjy jrankiy techniné priezitra,
Siltai laikomos rankos, darbo proceso
organizavimas.

ATSARGIAI!

Jei triukSmo slegis didesnis, negu
85 dB(A), bdtina naudotis klausos
apsauga.

ap,=<2,5 m/s2
K=1,5m/s2
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Nurodymai dirbant

AN sPEJsimas!

Pries bet kokius poliruoklio techninio
aptarnavimo darbus iStraukite is elektros
tinklo lizdo poliruoklio kistukg.

PriesS pirmg naudojimg

Poliruoklj iSpakuokite, patikrinkite
komplektg ir ar jrankis nepaZeistas
transportuojant.

Sumontuokite gaubtg

B Atsukite varztus arba rankeng,.

B UZmaukite rankenos gaubtg (1.).
B UZverZkite varztus (2.).
Jjungimas ir iSjungimas
ljungimas trumpalaikio darbo
reZimui be fiksavimo:

B Jungiklj pastumkite j priekj ir laikykite
toje padétyije.
B Norédami iSjungti, jungiklj atleiskite.

liungimas ilgalaikio darbo rezimui
su fiksavimu:
ATSARGIAI!

Jei tinklo jtampa trumpam dingsta, jai vél
atsiradus, jrankis vél pradeda veikti.

B Jungiklj pastumkite j priekj
ir uZfiksuokite toje padétyje,
paspausdami jo prieking dal;.

B NorédamiiSjungtijrankj, atpalaiduokite
jungiklj, paspausdami jo uzpakaline
dalj.
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Sukimosi grei€¢io reguliavimas

B Norédami parinkti sukimosi greitj,
reguliavimo ratukg pasukite j reikiamag,
padét;.

ATSARGIAI!

SusiZeidimo pavojus, sutriakus diskui.

Naudokite reikmenis ir priedus, skirtus

atliekamam darbui.

li]  NURODYMAS

Esant per dideliam apkrovimui arba
perkaitimui ilgalaikio darbo reZime
prietaisas automatiSkai sumaZina
sukimosi greitj, kol jrankis atvésta.

Irankio laikiklio tvirtinimas
arba pakeitimas
B |Straukite kiStuka i$ tinklo lizdo.

B Paspauskite veleno fiksatoriy
ir laikykite jj Sioje padétyje.

B Jrankio laikiklj uzsukite ant suklio pagal
laikrodZio rodykles judéjimo kryptj ir
uzverZzkite ranka.

Atsukdami sukite prie§ laikrodZio
rodyklés judeéjimo krypt;.
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Jrankio tvirtinimas arba keitimas
B |Straukite kistuka i$ tinklo lizdo.

B Poliravimo priemoneg centruodami
tvirtai prispauskite prie kibios IékStelés.
Naudokite tik nepazeistg poliravimo
jrankj.

B |Sbandykite, kaip veikia jrankis ir
patikrinkite antgalio centrinj jtempima.

Patarimai dirbant

il  NurobpYMAs

ISjungus prietaisg, jis trumpai veiks

i§ inercijos.

— Naudojant poliravimo pastg, kiekvienai
pastos rusiai naudokite atskirg
poliravimo diska.

— Apdirbant lengvai pazeidZiamus
pavirSius (pvz., automobiliy laka)
dirbkite ne agresyviai, 0 sumazu
apsisukimy skaiciumi ir nedidele
prispaudimo jéga.

— Kempines galima iSvalyti
mechanizuotai.
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Techninis aptarnavimas
ir prieziura

AN sPEsmas!

Prie§ bet kokius poliruoklio techninio
aptarnavimo darbus iStraukite is elektros
tinklo lizdo poliruoklio kistukg.

Valymas

AN sPEsimas!

Apdirbant metalus, ekstremaliais atvejais
vidinése korpuso ertmeése gali susikaupti
laidZios dulkés. Tai turi neigiamos jtakos
apsauginei izoliacijai! Jrankj junkite per
apsauginj nuotékio sroves jungiklj
(suveikimo srové ne didesne,

negu 30 mA).

Reguliariai valykite jrankj ir ventiliacinius
plySius. Kaip daznai tai reikia daryti,
priklauso nuo apdirbamos medZiagos

ir naudojimo trukmes.

Viding korpuso ertme reguliariai
prapuskite sausu suspaustu oru.
Angliniai Sepetéliai

Poliruoklio angliniai Sepetéliai yra savaime
atsijungiantys.

Savaime atsijungiantiems Sepetéliams
pasiekus susidévéjimo ribg, poliruoklis
automatiskai iSsijungia.

il  NuRODYMAS

Pakeitimui naudokite tik originalias,
gamintojo tiekiamas dalis. Tuo atveju,
Jjei naudojami Kity firmy gaminiai,
gamintojo garantiniai jsipareigojimai
negalioja.

Pro ventiliacinius plySius darbo metu
gali matytis Sepeciy kibirkSCiavimas.

Jei Sepetéliai stipriai kibirksc¢iuoja,
poliruoklj nedelsiant iSjunkite. Kreipkités
i gamintojo jgaliotas serviso dirbtuves.

Pavara

il  NurRoDYMAS

Neatsukinekite pavaros galvutes sraigty
garantiniu laikotarpiu. Jei nesilaikysite Sio
reikalavimo, gamintojo garantiniai
jsipareigojimai negalios.

Remontas

Remontuoti Slifuoklj atiduokite tik
i gamintojo jgaliotas dirbtuves.

Atsarginés dalys,

priedai ir reikmenys

Kitus priedus ir reikmenis rasite gamintojo
kataloguose.

Surinkimo bréZinius ir atsarginiy daliy
sgraSus rasite musy pagrindiniame

puslapyje:
www.flex-tools.com

Nurodymai utilizuoti

AN sPEJiMAs!

Pasalinkite susidévejusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebdty galima naudoti.

Tiktai ES valstybems
E NeiSmeskite elektros jrengimy

i buitinius Siukslynus!
Pagal ES Direktyvg 2012/19/EB del
naudoty jrengimy, elektros jrengimy ir jy
itraukimo j valstybinius jstatymus naudotus
jrengimus butina suringti atskirai ir
nugabenti antriniy Zaliavy perdirbimui
aplinkai nekenksmingu budu.
il  nNuroDYMAS
Apie utilizavimo galimybes pasiteiraukite
pardavéjo.
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C € -Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad skirsnyje
»Techniniai duomenys* apraSytas gaminys
atitinka tokius standartus arba normatyvinius
dokumentus:
EN 60745 pagal direktyvy
2004/108/EG (iki 19.04.2016),
2014/30/EG (nuo 20.04.2016),
2006/42/EB, 2011/65/EB apibreZtis.
UZ technine dokumentacijg atsakingas:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
Lol.a M |

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Tehniska informacija .............. 157 Apzimé tiesu draudosu bistamibu.
Issapskats ...................... 158 Sinoradijuma neievérosanas gadijuma
JusudroSibai .................... 159 draud nave vai [oti smagas traumas.
Trok8niunvibracija................ 161 —

LietoSanas noteikumi . ............. 162 o ,UZ"{’AN’BU_- L
Tehniska apkope un kop3ana . ... ... 164 Apzimé iespéjamu bistamu situaciju.
Noradijumi par likvidéganu ... ...... 164  Sinoradijuma neievérosanas gadijuma
CE-ADIISTDA ..o oo 165 draud traumas vai materiali zaudéjumi.

Tehniska informacija

[i] N~NorADluuMs
Apzimé izmantoSanas ieteikumus
un svarigu informaciju.

Simboli uz instrumenta

¥
)5

Pirms ekspluatacijas izlasiet
lietoSanas pamacibu!

Nésgjiet acu aizsargu!

Noradijums par vecas iekartas
likvidéSanu (sk. 164. Ipp.)!

lerices modelis Pulétajs PE 8-4 80

Instrumenta maks. @ mm 80
Darbvarpstas diametrs M14
Apgriezienu skaits tukSgaita apgr./min 1300-3900
Apgriezienu skaits apgr./min 4400
Patéréjama jauda w 800
Lietderiga jauda w 325

Svars (bez kabela) kg 1,9
Aizsargklase /=
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Iss apskats

Darbvarpsta

Darbvarpstas aretéSana
Darbvarpstas apstadinasanai,
nomainot instrumentus.

Parvada galva

Ar gaisa izpladi un grieSanas virziena
bultinu.

Sledzis

leslég3anai un izslégSanai.

Ar fiksé8anas poziciju ilgstosai
ekspluatacijai.

0 N

4,0 m tikla kabelis ar tikla
kontaktdaksu

Apgriezienu skaita
ieprieksizvéles nostadiSanas
disks

Firmas plaksnite
Rokturis
Roktura apvalks
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Jusu drosSibai

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms pulétaja izmantoSanas izlasiet un tad

rikojieties:

— So lietoSanas pamacibu,

— pievienotas brosaras ,, Visparéjiem
droSibas tehnikas noradijumiem*
darba ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu-Nr.: 315.915),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem un
instrukcijam.

Sis pulétajs ir konstruéts, balstoties

uz jaunako tehnikas limeni un atzitiem

drosibas tehnikas noteikumiem.

Neskatoties uz to, tas izmantotajam vai

treSajam personam ekspluatésanas laika

var rasties dzivibai bistamas situacijas,

ka ari masinas bojajumi vai citi materiali

zaudéjumi. Pulétaju jalieto tikai

— paredzétajiem darbiem,

— droSibas tehnikas noteikumiem
atbilstosa stavokilr.

DroSibu ietekméjosi traucéjumi

nekavéjoties janovers.

Noteikumiem atbilstoSa

izmantoSana

Sis pulétajs ir paredzéts

— profesionalai izmantoSanai ripnieciba
un amatnieciba,

— visu veidu puléSanas darbiem ar
puléSanas sukliem, aitadam un
kaZzokadam, filca Skivjiem,
vadmalripam

— izmantojot ar puléSanas
instrumentiem, kuru pielautais
apgriezienu skaits sastada vismaz
3900 apgr./min.

Pulesanas drosSibas tehnikas
noteikumi

/\  BRIDINAJUMS!

Izlasiet visus drosibas tehnikas noteiku-
mus un noradijumus. DroSibas tehnikas
noteikumu un noradijumu neievérosanas
gadijuma, var tikt izraisitas elektrotraumas,
ugunsgréks uny/vai citi smagi ievainojumi.
Uzglabajiet drosibas tehnikas notei-
kumus un noradijumus nakotnei.

H Sis elektroinstruments paredzéts
izmanto$anai ka puleSanas masina.
leverojiet visus drosibas tehnika
noteikumus, noradijumus, attélojumus
un datus, kurus Jus sanémat kopa ar
Soierici. Ja netiks ievéroti sekojosie
noradijumi, tad var tikt izraisita
elektrotrauma, uguns un/vai smagi
ievainojumi.

B Sis elektroinstruments nav piemérots
slipeSanai, slipeSanai ar smilSpapiru,
darbam ar stieplu sukam un grieSanai
ar shipripu. Izmantojot elektro-
instrumentu darbiem, kuriem tas nav
paredzets, var tikt izraisita bistamiba
un traumas.

B Neizmantojiet aprikojumu, kuru
razotajs nav speciali paredzejis vai
ieteicis 5im elektroinstrumentam.

Tas apstaklis, ka Jus varat aprikojumu
piestiprinat pie sava elektro-
instrumenta, vél negaranté ta droSu
izmantoSanu.

B Pielaujamam iesaistama instrumenta
apgriezienu skaitam jabut vismaz tik
augstam, ka uz elektroinstrumenta
noraditajam maksimalajam
apgriezienu skaitam. Aprikojums,
kas grieZas atrak par pielaujamo
atrumu, var saltuzt un tikt atmests
atpakal.

B lesaistama instrumenta aréjam
diametram un biezumam jatbilst
elektroinstrumenta dotajiemizmeriem.
Nepareizi izméritos izmantojamos
instrumentus nevar pietiekami ekranét
vai kontrolét.
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B Atlokiem vai citam aprikojumam precizi
japiegul Jusu elektroinstrumenta
darbvarpstai. Izmantojamie
instrumenti, kuri precizi nepiegul
elektroinstrumenta darbvarpstai,
grieZas nevienmerigi, stipri vibré un
var izraisit kontroles zudumu.

B Neizmantojiet bojatus izmantojamos
instrumentus. Pirms katras eksplua-
tacijas kontroléjiet izmantojamo
instrumentu $kélumus un plaisas.

Ja elektroinstruments vai
izmantojamais instruments nokrit,
parbaudiet ta bojajumus vaiizmantojiet
nebojatu izmantojamo instrumentu.
Jair notikusi izmantojama instrumenta
kontrole untizmanto$ana, tad Jums un
tuvuma eso$ajam personam jaatrodas
arpus rotéjosa izmantojama
instrumenta plaknes un jalauj iericei
vienu minuti rotét ar visaugstako
apgriezienu skaitu. Bojatiizmantojamie
instrumenti §aja parbaudes laika parasti
saltzt.

B Neésajiet individualu aizsargapriko-
jumu. Atkariba no pielietojuma,
izmantojiet visas sejas aizsargu, acu
aizsargu vai aizsargbrilles. Ja
nepiecieSams, nésajiet puteklumasku,
dzirdes aizsargu, aizsargcimdus vai
specialu priekSautu, kurs aizsargas
Jus no materiala sikajam dalinam.

Acis jaaizsarga no lidojoSiem
sveSkermeniem, kuri rodas dazadu
pielietojumu laika. Puteklu vai filtréjoSai
aizsargmaskai jafiltre putekli, kuri rodas
darbalaika. Ja Jus ilga laika posma esat
paklauts lielam troksnim, tad Jus varat
zaudeét dzirdi.

B leverojiet, lai citas personas atrastos
dro$a attaluma no Jusa darba zonas.
Katram, kas ierodas darba zona,
janesa individualais aizsargapriko-
jums. Sagataves atllizas vai salGzusi
izmantojamie instrumenti var aizlidot un
izraisit traumas ar1 arpus tiesSas darba
zZonas.
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Turiet instrumentu tikai aiz izoletajam
rokturu vietam, ja izpildat darbus, kuru
laika izmantojamais instruments var
aizskart nosleptus elektriskos vadus
vai paSa instrumeta tikla kabeli.
Kontakts ar zem sprieguma eso$o vadu
var izraisit spriegumu art ierices metala
detalas un izraisit elektrotraumu.
leverojiet, lai fikla kabelis neatrastos
rotéjoso izmantojamo instrumentu
tuvuma. Ja tiek pazaudéta kontrole par
ierici, tad tikla kabeli var pargriezt vai
aizskart un Jusu delna vai roka var iek|ut
rotéjoSaja izmantojama instrumenta.
Nekad nenolieciet elektroinstrumentu,
pirms izmantojamais instruments nav
jamais instruments var kontaktéties ar
virsmu, kur tas ir janoliek, ka rezultata
Jus varat pazaudét kontroli par
elektroinstrumentu.

Nelaujiet elektroinstrumentam
darboties, ja Jus to nesat.

Jisu apgérbs var nejausi saskarties ar
rotéjoSo izmantojamo instrumentu un
izmantojamais instruments var ieurbties
Jusu kermenr.

Regulari tiriet elektroinstrumenta
ventilacijas spraugas. Motora
ventilators ievelk korpusa putek|us,

un liels sakrajusos metala putek|u
daudzums var izraisit elektrobistamibu.
Neizmantojiet elektroinstrumentu
viegli uzliesmojosu materialu tuvuma.
Dzirksteles var Sos materialus
aizdedzinat.

Neizmantojiet izmantojamos
instrumentus, kuriem nepiecieSami
skidri dzeseésanas lidzekli. Udens

vai cita 8kidra dzesésanas lidzekla
izmantoSana var izraisit elektrotraumu.
leverojiet, lai puleSanas apvalka
detalas nebiitu valigas, ipaSi
nostiprinaSanas auklas. Nesablivejiet
un nesaisiniet nostiprinaSanas auklas.
Valgjas, lidzi rotéjoSas nostiprinasanas
auklas var satvert Jusu pirkstus vai
aizkerties sagatave.



PE 8-4 80

Atsitiens un atbilstosi droSibas
tehnikas noteikumi

Atsitiens ir pék3na reakcija, kura rodas,
ja izmantojamais rotacijas instruments
aizkeras vai bloké. AizakéSanas vai
blokéSana izraisa strauju rotéjosa
iesaistama instrumenta apstasanos.
Ta rezultata tiek izraisits elektro-
instrumenta nekontroléts paatrinajums
pret iesaistama instrumenta rotacijas
kustibu bokésanas vieta.

Atsitiens ir nepareizas vai kludainas
elektroinstrumenta izmantoSanas
rezultats. To var noverst, ieverojot
attiecigus droSibas tehnikas noteikumus,
kuri tiek zemak aprakstiti.

W Stingri turiet elektroinstrumentu un
nostadiet savu kermeni un rokas tada
poZicija, ar kuru Jus varat uztvert
atsitiena speku. Ja ir, vienmér
izmantojiet papildrokturi, lai Jums péec
iespéjas labi varéetu kontroléet atsitiena
spéku vai reakcijas momentu palaides
laika. Apkalpojo3a persona, ievérojot
piemérotus drosibas pasakumus, var
parvaldit atsitiena un reakcijas spekus.

B |eveérojiet, lai Jusu rokas nekad
neatrastos rotéjosSa izmantojama
instrumenta tuvuma. Atsitiena laika
izmantojamais instruments var izdarit
kustibu pari Jusu rokai.

B |zvairieties ar savu kermeni no vietas,
kura elektroinstruments atsitiena laika
tiek virzits. Atsitiens virza elektro-
instrumentu pretéji pulétaja kustibai
blokesanas vieta.

B [pasi uzmanigi stradajiet vietas ar
sturiem, asam malam utt. Noversiet
izmantojamo instrumentu atlekSanu
no sagataves un iespiléSanos taja.
RotéjoSam izmantojamam
instrumentam ir nosliece iespiléties
stlros, asas malas vai artatsitiena laika.
Tas izraisa kontroles zudumu vai
atsitienu.

m Neizmantojiet kédes vai zobzagplatni.
Tadi izmantojamie instrumenti biezi
izraisa atsitiena vai kontroles zaudeSanu
par elektroinstrumentu.

Citi drosibas tehnikas noteikumi

Tikla spriegumam jasaskan ar sprieguma
datiem uz firmas plaksnites.

Darbvarpstas aretieri drikst nospiest
tikai tad, ja instruments ir miera stavokir.

Troksni un vibracija

TrokSnu un svarstibu koeficienti

tika noteikti atbilstoSi EN 60745.

Ar A noveértétais ierices trokSna limenis
parasti sastada:

— 80 dB (A) skanas spiediena limeni;

— 91 dB (A) skanas jaudas limeni;

— NedroSiba: K=3dB.
Svarstibu summara vértiba (puléjot lakotas
virsmas):

— Emisijas koeficients:
— NedroSiba:

UZMANIBU!

Dotas meérvienibas attiecas uz jaunam
iericém. Izmantojot katru dienu, izmainas
trokSnu un svarstibu koeficienti.

il  NorADIUMS

Sajas tehniskajas prasibas noraditais
svarstibu limenis ir izmérits atbilstoSi

EN 60745 normétajai mérisanas metodei
un elektroinstrumentu salidzinaSanai var
tik savstarpégji izmantots. Tas ir piemérots
ar iepriekS€jai svarstibu slodzes
novérteéSanai. Dotais svarstibu lmenis
parada galvenos elektroinstrumenta
izmantoSanas veidus.

Bet, ja elektroinstruments ar atSkirigiem
rezerves instrumentiem vai nepietiekamu
apkopi tiek pielietots citadai izmantoSanai,
tad var rasties svarstibu imena novirzes.
Tas var ieverojami palielinat svarstibu
slodzi visa darba laika perioda. Precizai
svarstibu slodzes noteikSanai janem véra art
tas laiks, kura ierice ir gan izslégta, vai art
darbojas, bet faktiski neatrodas darba
procesa.

an, =<2,5m/s?
K=1,5m/s?
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Tas var ievérojami samazinat svarstibu
slodzi visa darba laika perioda. Sastadiet
droSibas tehnikas papildnoteikumus
stradajosas personas aizsardzibai pret
svarstibu iedarbibu, ka piem., attieciba uz:
elektroinstrumenta un rezerves
instrumentu apkopi, roku siltuma
saglaba3anu, darba procesu organizaciju.

UZMANIBU!
Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.

LietoSanas noteikumi

N\ BRIDINAJUMS!
Veicot visus pulétaja apkopes darbus,
vienmér atvienojiet tikla kontaktdaksu.

Pirms ekspluatacijas
Iznemiet pulétaju no iepakojuma,
parbaudiet komplekta sastavu un

transportéSanas rezultata gatos
bojajumus.

Roktura apvalka montaza

W Atlaidiet skraves vai rokturi.
B Uzbidiet roktura apvalku (1.).
B Pievelciet skrives (2.).
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leslegS8ana un izslegSana

Islaiciga darba reZims bez
iefikseSanas:

B Nobidiet slédzi uz priek8u un stingri
turiet.

B Laiizslégtu, slédzi atlaidiet.

ligstoSs darba reZims

ar iefikseSanos:

UZMANIBU!
Péc stravas padeves partraukuma ieslégta
ierice sak atkal no jauna darboties.

B Nobidietslédzi u priekSu un, nospiezot
ta priek8galu, iefiksgjiet.

B Laiizslégtu, slédzi atblokéjiet,
nospiezot ta pakaléjo galu.
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Apgriezienu skaita
ieprieksSizvele

B Darba apgriezienu skaita nostadiSanai
pagrieztiet iestatiSanas disku uz
nepiecieSamo vertibu.

UZMANIBU!
Instrumenta salausanas gadijuma
iespéjamas traumas. Izmantojiet
veicamajam darbam piemérotu
instrumentu.

'i]  NorADIuMS

llgstosi ekspluatéjot, parslodzes vai
parkarses gadijuma ierice automatiski
samazina apgriezienu skaitu lidz
pietiekamas atdzeses sasniegsanai.

Instrumenta nostiprinajuma
piestiprinasana vai nomaina
B Atvienojiet kontaktdaksu.

B Nospiediet darbvarpstas aretieri
un turiet nospiestu.

B Uzskrivéjiet instrumenta
nostipringjumu pulkstenraditaju
virziena uz darbvarpstas un ar roku
stingri pievelciet.

Lai atlaistu, grieziet pretéji
pulkstenraditaju virzienam.

Instrumenta nostiprinasana
vai nomaina
B Atvienojiet kontaktdaksu.

B Stingripiespiediet puléSanas materialu
centréti uz lip8Kivja. Izmantojiet tikai
nebojatu puléSanas instrumentu.

B Veiciet izméginajuma palaisanu, lai
parbauditu instrumentu centralo
nostiprinajumu.

Darba noradijumi

'i]  NorADIJUMS

Péc izslégSanas instrumenta rotacija kadu

laiku turpinas.

— lzmantojot puléSanas pastu, katram
instrumentam lietojiet atseviSku pastu.

— Apstradojot jatigas virsmas
(piem., automobilu lakotas virsmas)
nestradajiet agresivi, bet gan ar zemu
apgriezienu skaitu un mazu
piespieSanas spiedienu.

— Suklus var tirit mehaniski.
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Tehniska apkope un kopSana

/N  BRIDINAJUMS!
Veicot visus pulétaja apkopes darbus,
vienmér atvienojiet tikla kontaktdaksu.

Tirnsana

N\ BRIDINAJUMS!

Apstradajot metalus, ekstrémos
izmanto$anas gadijumos korpusa
iekSpusé var sakraties elektrovaditspéjigi
putekli. Rodas aizsargizolacijas bojajumi!
Darbiniet maSinu ar noplides stravas
aizsargslédzi (nostrades strava 30 mA).
Regqulari tiriet ierici un ventilacijas
spraugas. Tirdanas bieZums atkarajas no
apstradajama materiala un no lietoSanas
ilguma.

Korpusa iek8pusi kopa ar motoru regulari
jaizpus ar sausu saspiesto gaisu.

Oglsukas
Puletajs ir aprikots ar atslegSanas oglem.

Sasniedzot atslegSanas oglu nodiluma
robezu, pulétajs automatiski izslédzas.

il  NorADIJUMS

Nomainai izmantojiet tikai raZotaja
originaldetalas. Izmantojot citus
raZojumus, tiek dzésti raZotaja garantijas
pienakumi.

Caur pakal&jam ventilatora spraugam
darba laika var novérot ogluguni.

Stipras ogluguns gadijuma pulétaju
nekaveéjoties izslédziet. Nododiet pulétaju
razotaja autorizéta servisa darbnica.

Parvads

il  NorADIJUMS

Garantijas termina laika neatlaidiet
parvada galvas skraves. NeievéroSanas
gadijuma tiek dzésti raZzotaja garantijas
pienakumi.
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Remontdarbi

Remontdarbus javeic tikai razotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.

Rezerves dalas un aprikojums
Ar informaciju par papildaprikojumu,
1pasi par instrumentiem un pulé3anas
paliglidzekliem, var iepazities razotaja
katalogos.

Detalu izkartojuma attélus un rezerves dalu
sarakstus Jus atradisiem musu majas lapa:
www.flex-tools.com

Noradijumi par likvideSanu

/N  BRIDINAJUMS!

Nodrosiniet nolietoto iericu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim

Neizmetiet elektroiekartas sadzives
atkritumos!

Saskana ar Eiropas Direktivu 2012/19/EK
par lietotajam elektroiekartam, elektroni-
kas iekartam un tas ieklauSanu valsts
likumdo3$ana lietotas elektroiekartas ir
jasavac atseviski un janogada otrreizéjai
parstradei videi draudziga veida.

il  NomrADIUMS

Par nolietoto ieriCu likvidéSanas iespéjam
informaciju var sanemt specializétaja
veikala.
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C€ -Atbilstiba

Uz savu atbildibu deklaréjam, ka sadala
»Tehniskie dati“ aprakstitais izstradajums
atbilst 5adiem standartiem vai norma-
tivajiem dokumentiem:
EN 60745 atbilstosi direktivu
2004/108/EK (dz 19.04.2016),
2014/30/EK (no 20.04.2016),
2006/42/EK, 2011/65/EK
noteikumiem.
Par tehnisko dokumentaciju atbild:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R &D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Ucnon b3yeMble CUMBOJIbI

& MNPEAVIPEXXAEHUE!

OT0T CUMBOJT 0603HaYaET HEMNOCPEACT-
BEHHO YIrpOXaloLyto OMACHOCTb.
HeBbironHeHne 0603Ha4€HHOrO Takum
06pa3oM yKasaHuA MOXKeT r10BJIeYb 3a
CO60V TAXEIbIe Te/IECHbIE MOBPEXAeHNA
WM Aaxke CMepTb.

TexHn4eckue AaHHblIe

BHUMAHME!

3T10T CMBOJT 0603HAYAET BO3MOXHOCTb
BO3HUKHOBEHMA ONAacHOM cuTyaL .
HeBbirionHeHne 0603Ha4YeHHOro Takmum
06pa3om yka3aHuA MOXKET 0BJIeYb 3a
€060/ TENIECHbIE MOBPEXAEHNA N
marepuanbHbiv yuiepo.

(il  vkA3AHUE

lMoa aTnm 3arooBKOM rMPUBOAATCA
PEeKomMeHAaaLunmn rio ripaBnjibHoOMy
MPUMEHEHUIO Y BaXXHaA MHGOPpMaLINA.

CuUMBOJIbI HA MalINHKe

lepea BBoAOM B 9KCriNya-
Tauumio npoYTUTE UHCTPYKLMIO!

HaaeHbTe 3auuTHbIe 04Ku!

Yka3zaHua no ytunusavmm
OTCHYXXUBLIMX CBOV

CPOK 371EKTPONPH1bOPOB
(cmoTtpute Ha cTpaHuie 175)!

MO

TUn MalWWHbI nonupo?gts.l_i:ganamuuxa

Makc. @ nHCcTpymMeHTa MM 80

AnameTp wnuHpena M14

Yucno o60poTOB Ha XONOCTOM Xo4y 06./MUH 1300-3900
CKopocCTb U3MepeHusa 06./MUH 4400
MoTpebnaeman MOWHOCTb BT 800

MonesHaA mMowHOCTb BT 325

Bec (6e3 ceTeBoro wHypa) Kr 1,9

Knacc 3awmTbl 1/
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KomMmnneKkTHbIn 0630p

WnuHaens 5 CeTteBoli WwHyp AJINHOWN 4wm, .
duKcaTop WNMHAENA C CeTeBOW WTENcesibHON BUIKOW
AnA 6NOKNPOBKN WNWHAENA Npu 6 Py4ka ycTaHoBKM Yncna o6opoTtos
3aMeHe MHCTpyMeHTa 7 PupmeHHaa Tabnuyka

MpuBoaHaA ronoeka 8 PykoAaTka

C 0TBepCcTMeM ANfA BbIXOAA BO34yxa 9 KOXyX CO BCTPOEHHOI PY4KOM

N CTPENKON, YKa3blBatowWwen

HanpaBneHne BpaueHuAa ABuraTtena.

BanaHcUpHbIN BbiKJllOYaTeNb
ONA BKNOYEHUA U BbIKITIOHEHWA.
C chmkcrpoBaHHbIM NONOXEHNEM

LJ1A HernpepbIBHOO peXxuma paboTsl.
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Ona Bawen 6e3onacHocTu

& NMPEAYINPEXXAEHUE!

lNepesa Tem Kak Ha4aTk M0JL30BaTbCA

10/IMPOBabHON MalWVHKOU, BHUMATETbHO

rnpo4drtute u nocrynaﬁre B COOTBEeTCTBUN

C NPUBEAEHHbBIMU HUXE YKa3aHUAMU:

— B JIaHHOM MHCTPYKLMN
10 3KcCryaTaumm,

— B UMEIOLEVICA B KOMITJIEKTE MOCTaBKu
mauwmHku opowrope «Oblyne ykazaHuA
10 TexHUKe 6e30racHoOCTy rpu
obpalyeHun ¢ 371eKTPUHECKUM
UHCTPYMEHTOM>» (N° 1OKyMeH-

Taymm: 315.915),

— B rpaBuaax v NPeArnucaHnax rno
npeAoTBpaLeHNI0 HECHACTHOIro
ciyyad, AeViCTBYIOWMX HA MECTe
aKcryaTaunmy aNeKTPOMHCTPYMEHTA.

OT1a nonupoBansHaA MaumHKa

CKOHCTPYyMpOBaHa Takum obpa3om,

4YTO OHa COOTBETCTBYET COBPEMEHHOMY

YPOBHIO Pa3BUTUA TEXHUKU U OTBEHAET

TpeboBaHuAMm obuieripusHaHHbIX. [Npasun

o TexHuke besonacHoctu. Ho, HecmoTpAa

Ha 3710, fpu ee aKcryaTaLuumy He

UCKJIIOYEeHa OracHOCTb AJIA XXU3HU nLa,

KOTOPOE r0/1b3yeTCA MaluHKOM, U

amua, npucyTCTBYIOWEro rnpu 9ToM,

a TaKXxe roJioMKa MalvHKN U

BO3HUKHOBEHMNE KaKoro-ambo Apyroro

martepuansHoro yuiepba. lNonpoBanbHyo

MalMHKy MOXHO UCIOIb30BaThb TOJbKO

—  TOJIbKO 0 HA3HAYEHMIO U,

— B be3yrpe4yHoM COCTOAHUM,
oTBeyarueM TpeboBaHUAM TEXHUKU
be3ornacHocTy.

HeucniparocTtu, cHwxaroumne
be30racHoCTb paboTbl C MaWnHKH,
cneayet HeMEeANEHHO YCTPaHATE.
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Ncnonb3oBaHMe no Ha3Ha4YeHUo

OTa nonvpoBanbHaA MalmnHKa

npeaHasHa4eHa

— ANA NPOMbIWIEHHOIr O UCMONIb30BaHMA
B pasfNnYHbIX OTPaCNAX MHAYCTPUA
N 4acTHOM NPOM3BOACTBE,

— ANA BbINOJIHEHWA NONNPOBASIbHbIX
paboT noboro BMAa ¢ NCNOJNL30-
BaHVMeM NonnpoBabHbIX Fy6okK,
OBYMHbI M MPO4NX MEXOB, a TaKXe
BOWNOYHbIX U TKAHEBbIX KPYroB,

— AN UCMONb30BaHMA B KOMMNEKTe
C NOANPOBasNIbHbIMU UHCTPYMEHTaMM,
KOTOpble paccynTaHbl Ha paboTy npu
CKOPOCTM BpalLeHNA Kak MUHUMYM
3900 06./MUH.

YKa3aHuAa no TexHuKe
6e3onacHocTH Npu
noJsiMposaHuun

A NPEAYINPEXXAEHUE!

lpo4uTaritTe BCce yka3aHUA 110 TEXHUKE

be3onacHocTy U HacTaBJIeHUA.

YnyuweHua ripy cobnoaeHnm ykasaHmi ro

TEXHUKE 6e30M1acHOCTU N HACTABICHMN

MOryT MPUBECTU K [I0PAXKEHMIO NIEKTPU-

YECKNM TOKOM, 110Xapy wuim TAXXEbIM

TpaBmam. XpaHute Bce yka3aHUA 1o

TexHuke 6e30n1acHOCTU U HaCcTaBJIEHUA

AJIA UCI0JIb30BaHUA B byayuem.

B JTOT 3JIEKTPOMHCTPYMEHT crieayeT
MCNOoJIb30BaTh B Ka4eCTBe NoJNpo-
BaJibHOM MawWwuHKK. O6paTuTte
BHMMaHue Ha BCe MoJly4eHHbIe BMECTe
¢ npnbopom yka3aHuA NO TEXHUKE
6e30MacHOCTU, UHCTPYKLUN,
u3o6paxkeHna n nHchopmaumio.
HecobnioneHne Bamu npuBeAeHHbIX
HWXKe yKasaHuil MOXXeT NpuBecTu
K yAapy TOKOM, noxxapy n/mnu
K TAXKENbIM TpaBMam.
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B JTOT 3/IEKTPOUHCTPYMEHT He

npeaHa3Hau4eH AnAa wimncpoBaHuA,
WAMdpoBaHNA HAXKAA4HOW WKYPKOW,
Ana paboTbl ¢ NPOBOJIOYHLIMU
weTKamMu n abpa3nBHOro OTpe3aHuA.
Wcnonb3oBaHne faHHOro SNeKTpo-
WHCTPYMEHTA He MO Ha3Ha4YeHUo
MO>XXeT MpPUeCTu K BbIXOALY MalWyHbI
N3 CTPOA N TPaBMMUPOBaHMIO
obcny>KunBaiouLero nepcoHana.

He ncnonb3yiiTe HUKaKNX Apyrmx
peTaneil, Kpome TeX KoTopkle
cneumasnbHO NpeaHa3Ha4YeHbl Uin
peKoMeHA,0BaHbl U3roTOBUTESIEM
ANA AaHHOIO 3JIEKTPOUHCTPYMEHTa.
Tonbko TO, 4TO Bbl cMOrnv 3akpennTb
LleTanb Ha CBOEM 3NEKTPO-
WHCTPYMeHTe, He obecneynBaeT
6e30nacHOCTM UCMONb30BaHUA.
[onycTmasA cKopocTb BpalleHuA,

Ha KOTOpYIO paccuyuTaH pabounii
VMHCTPYMEHT, AOJKHA KaK MUHUMYM
6bITb TaKOM XKe BbICOKOW, KaKk
HauBbICLWAA CKOPOCTb BpalleHUA
ABUraTena a/1eKTPOUHCTPYMEHTA,
npuBeAeHHaA B ero copMeHHOMN
Tabnuyke. JeTtanb, KoTopanA BpawaeTcA
6bicTpee, HeM LONYCTMMO ANA Hee,
MO>XXeT pas3nomMaTtbcA U CneTeTb.
Hapy>xHbIli anameTp 1 ToNWMHA
pabo4ero MHCTpPYMeHTa AOJKHbI
COOTBETCTBOBaTb YKa3aHHbIM
pa3mMepam MawWwuHbl. HeBepHO
paccy/TaHHble NapaMeTpbl He
no3BonAT obecneynTb 4OCTAaTOHHOrO
9KpaHMPOBaHUA N KOHTPONA HacaAokK.
dnaHubl U Npo4ne HacaaKU AOJSKHbI
TOYHO NOAX0AUTD K WNUHAENIO Bawero
aNleKTpouHcTpyMeHTa. Pabo4ne
WHCTPYMEHTbI, KOTOpPbIE HE TOHHO
NoAXOoAAT K WNMHAeNto Bawero
9NEKTPOUHCTPYMEHTA, BpallatoTcA
HepaBHOMEPHO C CUJIbHOM B1bpaumen n
MOTYT MPUBECTU K NOTEPE KOHTPONA.

B He nonb3yiiteck AecheKTHbIMU

Hacapkamu. MposepAiiTe Hacaaku
nepea, KaXxabIM NPMMEHEHNEM Ha
HaJM4Me CKanbiBaHUA U TPELVH.

Mocne nageHVA 9NIEKTPOUHCTPYMEHTa
WM Hacaaku Heo6xoaMMO yaocTo-
BEPUTLCA B OTCYTCTBUMN NMOBPEXAEHWUIA
WM UCMOJIb30BaTb HEMOBPEXXAEHHYIO
Hacaaky. Mocne NpoBepku N yCTaHOBKU
HacaaKu BKJIIOYUTE MalMHKY Ha OOHY
MUHYTY Ha MaKCUMaJlbHYIO CKOPOCTb,
npu aToM Bam 1 Bcem okpyxxarowmm
Jamuam Heo6x0AUMO AepXaTbCA Ha
6e3onacHOM paccToAHUM OT
BpaLjatowericA HacaaKu.
MoBpexxaeHHble HacafKn 06bIHHO
nomMatoTcA B 60NbWMHCTBE ClyHaeB

B 9TO BPEMA NPOBEPKMU.

HapeHbTe MHAMBUAYanbHble CpeacTBa
3awmTel. B 3aBucumocTu ot npume-
HEeHWUA MalMHKK crieayeT NoJib30BaThbCA
MacKoW, MOJSIHOCTLIO 3aKpbiBatoLLeil
JMuo, cpeacTBaMy 3alUThl OpraHoB
3peHnA UM 3aUTHBIMU OHKaMN.

B cooTBeTCTBYIOWMX Cry4aAx
HaaeBalTe Nbe3aWNUTHYIO MackKy,
NPOTUBOWYMHbIE HaYIHUKW, 3alUTHbIE
PYyKaBuLibl MM cneumanbHbI chapTyk
ANA 3aWUTbI OT MEJIKUX YacTuL,
maTepuana. lNonb3ynTteck 06A3aTenbHO
3aWwmnTon ANA rnas oT nonasaHunA
pasneTarowWwmnxcA MHOPOLHbLIX TEN,
koTopble 06pa3ytoTcA BO BpemA
pa3nnyHbIX BULOB NPUMEHEHNA.
Pecnupatop nosmxkeH 3awmnwarts oT
nbiny, BO3HMKawowen npy obpaboTke
noBepxHocTen. B pe3ynbTaTe
ANNTENBHOrO BO3AENCTBMA MPOMKOIo
wyma Bbl MOXXeTe noTepATh ChyX.
Cnepaute 3a TeM, 4TOObI MOCTOPOHHME
Jmua Haxoaunuck Ha 6esonacHom
paccToAaHuM oT pabouero y4acTka.
Kaxxabin, BxoaAwmii Ha pabounin
y4acTOK, AOJKEH UMETb Ha cebe
cpeAcTBa NepcoHabHON 3alnThbI.
Ockonku obpabaTbiBaemoro npeameta
WNIN CROMaHHbIX HacaAoK MOryT
OTNEeTETb B CTOPOHY U NPUHUHUTb
TpaBMbl TakXXe 3a npegenamu
HenocpeACTBEHHOrO y4acTka paboThbl.
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B [lepXXuTe MallMHKY TOJIbKO 3a
M30aMpoBaHHbIe Py4KK, ecnv Bel
BbINoJsiHAETe paboTy, BO BpeMA KOTopou
HacaZka MOXXeT 3a4eThb CKpbITbie
aNIeKTponpoBoAa Ui CoO6CTBEHHbIN
WHYP 3neKTponuTaHua. [prkocHoBeHne
K MPOBOAY MoA, HarnpAXXeHneM MoxXeT
NocTaBUTb NOJA HanprAXXeHue Takxe
MeTannnyeckne 4acTn MalnHKn
W MPUBECTU K YAApYy dNEKTPOTOKOM.

B [lepXXuTe WHYP 3JIEKTPONUTaHNA
B CTOPOHE OT BpallalolWmxca HacaaoK.
B pe3ynbTaTe noTepu KOHTpONA Haz
MaLWWHKON WHYP 3NeKTPONMTaHNA
MOXeT ObITb pacceyeH unu 3aser,

a Bawa pyka MoXeT nonacTtb BO
Bpallaolmeca Hacaaku.

B Hukoraa He BbinycKanTe 3NeKTpo-
MHCTPYMEHT U3 PYK A0 TeX nop, noka
Bpallalolanca HacaaKa He OCTaHOBUTCA
nosaHocTbo. Bpallatowanca Hacanka
MOXXeT 3au,ennTbecA 3a NOBEPXHOCTb,
1 Bbl MOXKeTe NoTepATb KOHTPOJb Haj,
3JIEKTPONHCTPYMEHTOM.

B He 3anyckaiiTe 3/1eKTPOUHCTPYMEHT,
Korpa Bl ero HeceTe. Bo BpemA
cny4aniHoro CoOnpuUKOCHOBEHUA
BpallaoluancA Hacaaka MoXxeT
3auenuTb Bawy oaexay u Bpe3atbeA
B Bawe Teno.

B Yuctute perynapHo BEHTUIALMUOHHbIE
LLeJIN CBOErO 3JIEKTPOMHCTPYMEHTA.
BeHTunATOp ABUraTena BTArMBaeT
Nblib B KOPMYC, a B pedynbTrate
CUNBHOMO CKOMAEHNA MeTannn4ecKkon
NbIAN MOXXET BO3HUKHYTb OMacHOCTb
Nnopa>KkeHus dNeKTPUHECKUM TOKOM.

B He nonk3yiiTeck aNeKTpo-
MHCTpYyMeHTOM B6aM3N BOoCcnna-
MEHAIoWMNXCA MaTepuanos. Vckpbl
MOryT BOCMJIaMeHUTb 3TN MaTepuansl.

B He ucnonb3ynTe HacaaoK, AJIA KOTOPbIX
TpebyloTcAa Xuakue oxnaxaatowme
cpeacTsa. [lpuMeHeHVe BoAbI Unn
APYTUX XXUAKUX OXNaXkAatolux
CpeAacTB MOXKET MPUBECTU K yaapy
3NIEKTPOTOKOM.
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B He ocTtaBnaiiTe cB0604HO BUCAWLMMMN
3J1IEMEHTbI NOJINPOBaJIbLHOIO KOXKYXa,
B YaCTHOCTM, NPUBASHbBIE WHYPbI.
Y6epuTte nim yKopoTuTe NpUBA3HLIE
wHypbl. CBO60AHO BUCALLME,
BpaLatowwmeca NpMBA3HbIE WHYPbI
MOryT 3axBaTuTb Bawm nanbubl nnm
3anyTaTtbcA B obpabaTbiBaeMoM
n3genmu.

OTaa4a u cooTBETCTBYIOWME
yka3aHua no 6e3onacHocTuU

OTtaa4a — 9T0 BHe3anHaA peakuuA
MalWWHKN Ha 3aL.envBLIXINCA UK
3a610KNPOBaHHbIN NpKY BpalleHnn
pabo4nit HCTPyMeHT. Bnoknposka
NPUBOAUT K HEOXMAAHHO BbiCTpow
OCTaHOBKe Bpalatolleroca pabo4ero
WHCTpYMeHTa. B pe3ynbTate B MecTe
6110KMPOBKM MallnMHKa Ha4MHaeT
6eCKOHTPONLHO BpalaTbCA C yCKOpeHnem
B HanpasNeHN, NPOTUBOMONIOXKHOM
HanpasneHuio BpalleHua pabo4ero
WHCTPYMeHTa.

Kpome Toro, otaaqa MoXXeT BO3HUKHYTb

BCJIEACTBUTE HEMPABUIILHOIO MUCMOJIb30-

BaHWA 9NEKTPOUHCTPYMeHTa. Ee MoXxHO

NpeaoTBPaTUTb NyTEM NPUHATUA Mep

NPeLOCTOPOXXHOCTU, KOTOPbIE MPUBEAEHbI

HUXe.

N [lepXXuUTe KPenko 3J1eKTPOUHCTPYMEHT
¥ NpuBeauTe CBOE TeJIO U PYKU B NOJIO-
)KeHue, KoTopoe No3soauT Bam
BOCMPUHUMATBL CWJIbI OTAA4U, COXPaHAA
paBHoBecue. Monb3yiiTeck Bceraa
AOMNOJIHATESILHOWN PYKOATKOM, eCJZIN OHa
€CTb B Hanu4uu, 4Tobbl 061aAaTh
MaKCUMaJibHbIM KOHTPOJIEM Haz4,
cunamu oTAaa4v UM MOMeHTaMu
peaKuum Npuy BbICOKOM YacToTe
BpaweHua. Jlnuo, paboTatowee
C VHCTPYMEHTOM, MOXXET cAepXaTb
CUJIbl OTA 24N UAN PeakL,Mm Npr NoOMoLL M
COOTBETCTBYIOWMNX MEP NPeAOCTOPOX-
HOCTW.

B Hukorpaa He aepXxute pyk B6511u3n
BpalLalowmxca Hacagok. Hacaaka
MOXXeT Npu oTAa4e 3aaeTb Bawy pyky.
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B [locTapaiiTecb He HAXOAUTbLCA Ha
y4acTKe, B npeaesiax KOToporo
ANIEKTPOUHCTPYMEHT NpepemeLLaeTcA
npu otpade. OTaaqa ABUXKET
9NEKTPOUHCTPYMEHT B HanpaBJieHNH,
NPOTMBOMONIOXKHOM ABVKEHUIO
nonnpoBanbHON MalVHbl HA MecTe
610KMPOBKMN.

B Pab6ortaliTe 0c06€HHO OCTOPOXHO
B yriax noMeweHui, Ha y4acTkax
C OCTpbIMU KpaAMM U T. 4. CTapaiiTecb
npenATCTBOBaTb TOMY, 4TO6bI pabo4ne
VHCTPYMEHTbI OTCKakvuBaau oT
obpabaTbiBaemoli MOBEPXHOCTU MU
4T06bI MX 3aKNUHMBANO. BpalwarowancA
Hacallka CKNOHHa 3aK/MHMBaThk B yrnax,
Ha OCTPbIX FPaHAX UKW NpU pUKoWeTe.
OTO NpUBOAMT K MOTEPE KOHTpONA
n oToadqe.

B He nonb3ynTeck NONOTHaMM LIEENHON
NWAbl ¥ NOJIOTHAMU NWUJIbl € 3y6bAMN.
Takune HacalLKu 4acTo NPUBOAAT
K OTAa4e unm noTepe KOHTpONA Haja,
ANEKTPOUHCTPYMEHTOM.

ZononHnTenbHbIe yKa3aHuA Mo TEXHUKE

besonacHocTn

HanpaxeHune B ceTu u 3Ha4eHne

HarnpAXeHWs, MPUBEAEeHHOe B (hrpMEHHOM

Tabnnyke malumHk , 06A3aTesibHO

JI0JIKHbI COBMaaTh.

Ha gpukcatop wnnHAena MoXXHO

Ha>XKuMarb TOJIbKO I10C/1€ TOro, Kak

MalVHKa MOJIHOCTbIO OCTaHOBUAC.

lWymbl n BUbpaumna

3Ha4qeHVA ypoBHA Wwyma v Bubpauum bbinm
onpeaeneHbl CornacHo HOPMaTUBHOM
nokymeHTaumm EN 60745.
OnpepaeneHH:In Npu paboTe AaHHOro Tuna
MaLWWHOK YPOBEHb WyMa:

— YpOBEHb 3ByKa: 80 aB(A);
—  YpOBEHb 3BYKOBOW

MOLLHOCTU: 91 ab(A);
— MOrpewHocTb: K=3ab.

O6wunin ypoBeHb BUbpaLum (Npy noanpo-
BaHNM NOBEPXHOCTEN, MOKPbIThIX NAKOM):
—  3HaueHue BUBpaLMK: @y, = <2,5 M/cek®
—  MOrpeLwHoCTb: K = 1,5 M/cek?

BHUMAHME!

lNpuBeaeHHbIe 346Ch pe3ybTaTtsl
M3MepeHMI7I ﬂeﬁCTBMTeﬂbel Jmb 4714
HOBbIX MallHKU. l7p14 exxeqHeBHOM
UCTI0JIb30BaHNN MallMHKN 3Ha4eHNA Wwyma
u BubpaLmm, BO3HMKaroume rnpu pabote

C Heﬁ, N3MEHAITCA.

il vkazaHuE

YKa3aHHbI B SaHHON MHCTPYKLLMK
ypoBeHb BubpaLum 6bin onpeaeneH
CTaHAapTU3NPOBaHHbLIM METOALOM
n3mMepeHun, NpMBeAEHHLIM B HOPMaTMB-
Hol AokyMeHTauun EN 60745, n moxeTt
6bITb MCMONL30BaH NPV CPaBHEHNN
9NEKTPONHCTPYMEHTOB APYT C APYTrOM.
OH npuroaeH Takxe ANA npeasBapuTenb-
HOM OL,eHKN BUGPpaLMOHHOW Harpy3Ku.
MpuBeneHHbIN 3aeck YpoBeHb BUbpaLum
BO3HMKaET Npu UCMONb30BaHUN
9NeKTPOMHCTPYMEHTA MO OCHOBHOMY
Ha3Ha4eHuto.

Ecnu >xe aneKTpoMHCTPYMeHT byaeT
MCMOMb30BaTbCA HE MO HAa3HA4YEeHMIO,

B KOMMJEKTe C Hacaakamu, oTnu-
YaloWNMMNCA OT PEKOMEHAYEMBbIX B AaHHOWM
WHCTPYKL MW, NN NPU HEAOCTaTOHHOM
TexobcnyXnBaHum, To PakTUHECKUIA
ypOBEeHb BUOpaLLMM MOXKET OTANHaTbLCA
OT MPUBEAEHHOIO B AaHHON MHCTPYKLMN.

B aTom cny4ae BnbpauoHHaA Harpy3ka
B pacyeTe Ha BCIO MPOLO/NKUTENbHOCTb
paboTbl C UHCTPYMEHTOM MOXET
3Ha4YUTENBHO NOBBLICUTLCA. HTO6LI MOXHO
6b110 TOYHO OMpeaennTL BUBPaLMOHHYIO
Harpy3ky, Heo6X0AMMO y4nTbIBaTL TakXKe
BpeMA, B Te4eHVe KOTOPOro yCTPOMCTBO
0oCcTaeTcA BbIKMNOYEHHBIM MW OHO
BK/OYEHO, He HaxoanTcA B paboTe.

B naHHOM cny4ae BnbpaumoHHanA
Harpyska B pac4eTe Ha BCIO NpoAon-
XKUTeNbHOCTb paboTbl C MIHCTPYMEHTOM
MOXXET 3Ha4NTENbHO CHU3NUTBLCA.
MpumMnTe, NoXXanymncra, 4ONOAHUTENbHbIE
Mepbl MO 3alnTe nob3oBaTena oT
BpeAHOro BO34eNcTBMA BUbpaLmm,
Hanpumep: perynsapHoe nposeneHve
TexobcnyX1BaHWA 3NeKTPOUHCTPYMEHTa
1 UCMONb3YEeMbIX B KOMMJIEKTE C HUM
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HacaAoK, Co34aHne BO3MOXXHOCTU
noNb3oBaTenNto Bceraa AepXXaTb pyku

B Tenne, H4eTkaA opraHusauma paboyero
npotiecca.

/N BHUMAHME!

lMpu aKycTu4ecKkor Harpy3sKe CBbille

85 aBb(A) cneayet nonbL30BaTbCA
ﬂpMCﬂOCOﬁﬂeHMFIMM AJIA 3allnTbl OpraHoB
cayxa.

MHcTpyKumua no
aKcnJyaTauuun

& TMNPEAYINPEXXAEHUE!

lNepea Ha4anom nobbix paboT ro
TEXO0OCYXKNBAHMIO 10MPOBATIbHO
MalnHKM 06A3aTesIbHO N3BAEKaNTE BUTIKY
U3 PO3ETKU.

I'Iepep, BBOAOM B 3KCrJjiyaTauuio

Pacnaky/iTe nonMpoBanbHy0 MawuHKY,
npoBepbTe KOMMNEKTHOCTb NOCTaBKM
U NPOKOHTPONUPYITE MAWMHKY Ha

OTCYTCTBME TPaHCTOPTHbIX MOBPEXAEHUIN.

B OcnabbTe BUHTbI UK PYHKY.

B HacaauTe KOXYX CO BCTPOEHHOM
py4kon (1.).

B 3aTAHUTE BUHTHI (2.).
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Bknio4deHune n BbIKJIlOHEeHNe

KpaTkoBpeMeHHbII pexxum paboThbl
6e3 chukcauun BbiKIlOYaTENA:

B [lepeaBuHbTe 6anaHCUpHBIN
BblK/NoYaTeNb Brepen n AepXute
€ro B 3TOM MONOXKEHUM.
B /InA BbIKNIOYEHUA MallViHbI OTNYCTUTE
BbIKNlo4aTeNb.
MpoAaonKnUTenbHbIN peXxum paboThbl
C (bI/IKcauMef/'I BbIKJIlO4HaTeNnA:

/N BHUMAHME!

Ecav nocne OTKIMOYeHNA 31EKTPOSHepIrum
maltumHa He bbina BbIKJIlO4eHa, 10 rnpu
rnojga4ve Ttoka oHa cHoBa 3apa50TaeT.

B [lepeaBuHbTE BbiKNOHATENb BNeEpes,
1 3achKcnpynTe ero B 3ToM nosno-
YKEHUW, Ha)KaB Ha ero nepeaHui
KOHeLl.
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B /15nA BbIKMOYEHNA MalWHbI
pa3bnokupynTe 6anaHCcUpHLIN
BbIKJOYaTENb NYyTEM HaXKaTUA
Ha ero 3a4HuN KoHew,

YcTaHoBKa Yucna OGOpOTOB

B JlnA yctaHoBKM pabo4yen cKopocTu
BpalLanite ycTaHOBO4HYO PYHKY 4O TeX
nop, Noka HanpoTMB CTPeNKN He
OKaXKeTcA YCTaHOBOYHOE 3Ha4YeHue,
cooTBeTCTBYloWee Heobxoamnmon Bam
CKOpPOCTM BpallleHnA ABurartens.

BHUMAHME!

He vcknioy4eHa onacHocTe TpaBMUpPOBaHUA
B pe3ysibTaTe paspyueHua winghoBasb-
Horo uHcTpymeHrTa. lNoaTomy Bceraa
UCIONb3YITE MHCTPYMEHT, MOAXOAALMI
AJ1A BbIMIOSIHEHUA KOHKPETHOIro pabo4ero
3anaHuA.

il vkAsAHME

lpu neperpy3ske uan neperpese Bo BpeMs
HerpepbIBHOVM paboTbl MaWwnHKa aBTo-
MaTuHecKu CHUXaeT 41c10 060pOTOB A0
TEX r10p, 110Ka OHa He OCThIHET A0 pabo4esi
TeMrepartypsi.

YcTaHOBKa N 3aMeHa

npucnocobneHna ana

KpenJjeHna UHCTPYMEHTa

B /3Bnekute BI/IJ1Ky N3 PO3ETKN.

B HaxmuTe Ha chnkcaTop WwnuHAenA
N He OTﬂyCKaVITe ero.

B Bpauwana npucriocobnenvie anAa
KpenneHnA MHCTPYMeHTa Mo HacoBoWn
CTpenke, NPUKPYTUTE ero K WnMHAEeno
1 3aTAHWTE BPYy4HYyt0. AAnA cHATWA
OTKpY4MBanTe ero B HanpaBneHn1
NPOTUB 4acOBOW CTPENKMW.

KpenneHue nnn sameHa
MHCTPYMEHTa
B U3Bnekute BUNKY N3 PO3ETKN.

B [lonnpoBoYHOE CPEACTBO MPVKMUTE
Mo LEHTPY Kpyra Ha nuny4ke.
Monb3yriTeck TONbKO a6CONOTHO
LenbiM NonMpoBanbHbIM UHCTPY-
MEHTOM.
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B [poseaute npobHOe BKNOHEHNE,
4TOObI MPOBEPUTL LLEHTPUHHOCTb
KpenneHna NHCTPYMEHTA.

YkazaHuAa no pabote

il  YKA3AHUE

lNocne BbIKOYeHNA MHCTPYMEHT elje

HEKOTOPOE BPEMA BPAlLAETCA.

— TMpu NpyMeHeHUN NOAMPOBaNbLHOWM
nacTbl HeO6XOANMO ANA KaXXA,0ro BUaa
nacTbl UCMOMb30BaTb OTAENbHbLIN
WHCTPYMEHT.

— BoBpema 06paboTKu 4yBCTBUTENbHbIX
noBepxHocTel (Hanp., aBTOMOOWbHbIE
nakun) paboTaliTe He arpeccuBHo,

Ha HWM3KOW CKOPOCTW BpalleHnA 1 Co
cnabbiM ycunnem HaxxaTuA.

— T[ybkn MoXHO noasepraTb O4UCTKE
B MOEYHOI MauWwHe.

TexobcnyxusaHue n yxoa,

N NPEAYNPEXXAEHWE!

lNepea Hayvanom nobbix paboT o
TEXO06C/YXKNBAHMIO [10MPOBATbHO
MalnHKY 06A3aTesIbHO U3BAEKaNTE BUTIKY
U3 PO3ETKM.

YucTtka

& TNPEAYINPEXAEHUE!

Koraa ripn obpaboTke meTannos
0bpa3yeTcA 9KCTpeMalsibHo b60blioe
KOJINHECTBO blay, 3Ta MPOBOAAILAA Mblflb
MOXKeT [POHUKHYTb BHYTPb KOpriyca
MatmHKA. Y7o rnpuBOAUT K yXYAWEHWUIO
3auuntHov nzonauum! lNoaTomy mMawmHKy
creayeT MoAKNYaTh K CeTH Yepes
aBTOMaTUHECKMI MPEAOXPaHUTENbHbIN
BbIKJIOHATE b, 1EVCTBYIOW NI rTPU
MOABNIEHUN TOKA YTeHKM (TOK
cpabartbiBaHuA 30 MA).

PerynApHo NpoBOAWTE YUCTKY MaWMNHKK
N ee BEHTUNALMOHHbBIX OTBEPCTUINA.

Kak 4acTo aTo cneayeT BbIMONHATD,
3aBuUCUT oT 06pabaTbiBaeMoro Matepuana
U NPOAOIHKUTENBHOCTY UCTONb30BaHUA
MalHKM.
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JBuraTenb MawmnHKK 1 ee Kopryc N3HYTpK
cnesyeT NPOAYBaTb CYXMM CXXaTbIM
BO3yXOM.

YronbHble WeTKU

I'IonvlpOBaanaﬁ MallnHKa oCHalleHa
YroJibHbIMW BbIKJTIO4HaOWNMMN WeTKaMW.
Mo AOCTMXeHUn npenenbHo-40MyCTUMOro
N3HOCa YronbHbIX WeTOK nonnpoBalibHaA
MalnHKa aBToMaTn4eCKUM BblKNio4aeTCA.

il yka3AHME

JlecbekTHile neTanu cneayet 3aMeHATb
TOJIbKO Ha 3arn4acTi, rpou3BoAUMbIE
OUPMOVI-N3roToBUTENEM MaLNHBI.

lpu ucrions3oBaHnM 3an4acresi
rpon3BOACTBAa APYrnx oyupm
aHHYJIMPYEeTCA MpaBso 01b30BaTeNA Ha
rapaHTuiHoe obciyxuBaHue.

Yepes 3anHve oTBepcTMA AnA 3abopa
BO3Ayxa MOXXHO HabnoaaTb, Kak BO
BpeMA aKcrnyaTaunm MawmnHK1 ropAat
YrofbHbIE WEeTKMN.

Mpn cnbHOM ropeHun yraa Noanpo-
BafNbHYI0 MalWKWHKY cneayeT HeMeaNeHHO
BbIKNIO4NTL. [Mocne Hero ee cneayet
OoTAaThb Ha PEMOHT B OAHY N3 MacTepCKNX
CEepPBUCHOr0 06CNy>XMBaHWA, UMEIOLLNX
paspelieHrie N3roToBUTENA Ha PEMOHT ero
n3aenvn.

PeaykTtop

il yka3AHME

B reveHune Bcero rapaHTuiiHoOro cpoka 13
rPUBOAHOM rOJIOBKM HENB3A BLIKPYYMBATL
BUHTBI. [1py1 HEBBIMOJIHEHUM 3TOrO YCNOBUA
aHHYJIMPYeTCA Mpaso 016308aTeA Ha
rapaHTmiHoe obcyXxuBaHme.

PeMOHT

PeMOHT wnndoBanbHON MaWnHKN MOXHO
nopy4atb TONLKO creumanicTam
CEpPBWCHOW MacTepCKOn, MMetoLLen
pa3peleHne N3roTOBUTENA Ha PEMOHT
ero nusaenuin.
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3an4yactu n nPpUHaANEe)XXHOCTN
Mpo4ne npuHaanexHocTn, ocobeHHO
WHCTPYMEHTbI U BCMIOMOraTeibHbIe
nosnvpoBasnbHble CPeACTBA, Bbl HallneTe
B KaTanorax pMpMbl-M3roToBUTENA.
MokomnoHeHTHOe n3obpaXkeHune ¢ Npo-
CTpaHCTBEHHLIM pa3AeneHnemM getanen
1 CMUCKM 3anacHblx HacTen Bbl HavipeTe
Ha HaweM caliTe B MIHTepHeTe:
www.flex-tools.com

YKkazaHua no yTuan3auumm

N\ NPEAYIPEXKAEHVE!

OTpaboTaBume CBOV CPOK 3/1EKTPO-
UHCTPYMEHTbI ClIeAYeT BbIBOAUTL U3
ynoTpebneHua rnyTem oTpe3aHua
CeTeBoro wWHypa.

Tonbko anA ctpaH EC

He BbiknAbIBanTe anekTponpmbopkl
BMecCTe ¢ 06bl4HBIM MycopoM!

B cooTBeTCTBMM C eBpOMnenckom
AvpekTtuson 2012/19/EC 06 yTunusauum
CTapbIX 3NEKTPUHECKMX U BNEKTPOHHbIX
npubopoB 1 B COOTBETCTBUM C MECTHBLIMM
3aKkoHaMu anekTponpubopsl, 6biBlLnE

B 9KCnyaTaumm, LOMKHbI YTUAN30BbI-
BaTCA OoTAenbHO 6e3onacHbIM ANA
OKpy>KatolLel cpeabl cnocobom.

il yKkA3AHUE

UHbopmaLmio 0 BO3MOXXHOCTAX
yTUnan3aLmnm OTCaYXUBIIMX CBOV CPOK
UHCTPYMEHTOB Bbl CMOXXETE M0JIyYNTH
Yy paboTHUKOB crieLnann3npoBaHHbIX
mara3nHos!

CooTBeTcTBMEe Hopmam C €

Mol 3aABIAEM MOA CBOKO COBCTBEHHYO
OTBETCTBEHHOCTb, 4TO U34enne, onmcaH-
HOE B pasaene «TexHNn4eckne gaHHble»,
COOTBETCTBYET CNeAyHWNM HOpMaMm
VAN HOPMATUBHBIM AOKYMEHTaM:
EN 60745 B coOBTETCTBUM C onpeaeneHu-
AMU, NMPUBELEHHbIMU B JupekTrBax
2004/108/EG (8o 19.04.20161.),
2014/30/EG (Ha4mHana ¢ 20.04.2016 r.),
2006/42/EC n 2011/65/EC.
OTBETCTBEHHAA 32 TEXHWUYECKYIO AOKY-
MEHTaLMIO KOMMNaHuA:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

08.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15

71711 Steinheim/Murr

Tel. +49 (0) 7144 828-0
Fax +49 (0) 7144 25899

info@flex-tools.com
www.flex-tools.com
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